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(269,26)

KAN.PŘÍP. 1609/24
PVC SN10 DN150-20,69‰-3,61m

KAN.PŘÍP. 1609/23
PVC SN10 DN150-43,57‰-3,26m

KAN.PŘÍP. 1609/22
PVC SN10 DN150-84,90‰-4,15m

KAN.PŘÍP. 1609/21
PVC SN10 DN150-53,11‰-4,23m

KAN.PŘÍP. 1609/20
PVC SN10 DN150-29,67‰-4,55m

KAN.PŘÍP. 1609/19
PVC SN10 DN150-41,67‰-4,66m

KAN.PŘÍP. 1609/18
PVC SN10 DN150-49,45‰-3,62m

KAN.PŘÍP. 1609/17
PVC SN10 DN150-55,86‰-4,04m

KAN.PŘÍP. 1609/16
PVC SN10 DN150-24,46‰-3,77m KAN.PŘÍP. 1609/25

PVC SN10 DN150-29,85‰-3,59m

KAN.PŘÍP. 1609/31
PVC SN10 DN150-48,62‰-5,23m

KAN.PŘÍP. 1609/30
PVC SN10 DN150-50,57‰-4,94m

KAN.PŘÍP. 1609/29
PVC SN10 DN150-43,84‰-5,83m

KAN.PŘÍP. 1609/28
PVC SN10 DN150-67,54‰-5,87m

KAN.PŘÍP. 1609/27
PVC SN10 DN150-79,20‰-6,01m

KAN.PŘÍP. 1609/26
PVC SN10 DN150-21,46‰-6,00m

LEGENDA:
PITNÝ VODOVOD - NOVÝ
KANALIZACE SPLAŠKOVÁ - NOVÁ
STL PLYNOVOD - NOVÝ
UŽITKOVÝ VODOVOD - NOVÝ
PITNÝ VODOVOD - STÁVAJÍCÍ - SčVK
KANALIZACE SPLAŠKOVÁ - STÁVAJÍCÍ - SčVK
KANALIZACE BEZP.PŘEPAD - SčVK
KANALIZAČNÍ VÝTLAK - SčVK
STL PLYNOVOD - STÁVAJÍCÍ - GAS Net
UŽITKOVÝ VODOVOD - STÁVAJÍCÍ - Město Zákupy
UŽITKOVÝ VODOVOD - RUŠENÝ - Město Žandov
PODZEMNÍ VEDENÍ NN - EL.PŘÍP.ČS UŽIT.VOD - Město Zákupy
PODZEMNÍ VEDENÍ NN - ČEZ Distribuce
NADZEMNÍ VEDENÍ VN - ČEZ Distribuce
OCHRANNÉ PÁSMO LESA

ZÁKUPY
DOSTAVBA VODOHOSPODÁŘSKÉ INFRASTUKTURY na p.p.č. 1609 - II.ETAPA
SO 01.1 VODOVODNÍ ŘAD

HDPE DN/OD 90x5,4 PN 10 SDR17 RC - 264,89m
HDPE DN/OD 110x6,6 PN 10 SDR17 RC - 23,00m

SO 01.2 VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

HDPE DN/OD 32x2,9 PN 16 SDR11 RC + VŠ - 68,17m
SO 02.1 KANALIZACE

KTH tř.160 DN 300 - 275,87m
SO 02.2 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY

PVC 150 SN 10 + RŠ DN 400 - 73,46m
SO 03 STL PLYNOVOD - PZ

HLAVNÍ ŘAD - HDPE DN/OD 63x5,8 PN 16 SDR11 RC - 264,65m

DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - HDPE DN/OD 32x2,9 PN 16 SDR11 RC + PILÍŘ - 64,95m

SO 04 UŽITKOVÝ VODOVOD
HDPE DN/OD 63x5,8 PN 16 SDR11 RC - 43,68m

SO 02.1 KANALIZACE
KTH DN300 tr.160 - 275,85m

SO 02.2 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY
PVC SN10 DN150 - 73,46m


