SO 01.1 VODOVODOD: SO 01.2 VODOVODNI PRIPOJKY: SO 04 UZITKOVY VODOVOD
MISTNI KOMUNIKACE - ASFALTOVA

BUDOUCI MiSTNI KOMUNIKACE - STERK
zariznuti stycné spary
asfaltovy pasek

rozsireni dle situace obnovy povrch@
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obnova konstrukce komunikace

vibrovany Stérk - t[.100 mm

Stérkodrt' - t1.400 mm

zasyp vykopkem (vrstvy max.200 mm, hutnény)
vyména zasypového materialu 100%

kryci félie modré barvy S. 0,3m

obsyp potrubi - zhutnitelny material
lomova vysivka fr.0-16 (max.velikost zrn 20mm)
vyhledavaci drat méd' 4,00 mm*> - CYY
trubni vedeni

HDPE DN/OD 90x5,4 RC PN10 SDR17

HDPE DN/OD 63x5,8 RC PN16 SDRIl

HDPE DN/OD 32x2,9 RC PN16 SDRIl

loZze pod potrubim

lomova vysivka fr.0-16 - loZe s uhlem 120°
podsyp - lomova vysivka fr.0-16 - tl.150mm
loZze s odvedenim spodni vody

prehutnena zakladova spara

Stérkovy podsyp fr. 32 - 63mm

drenazni potrubi PVC DN100

upravené dno vykopu
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obnova konstrukce komunikace
asfaltovy beton strednézrnny ACO 11+- tl.40mm - rozSireni nad vykopem
postrik spojovaci emulzni s mod.asfaltem 0,3 kg/m?

=

asfaltovy beton hrubozrnny ACL 16+ - tl.60mm - rozSireni nad vykopem

mechanicky zpevnéné kamenivo MZK - 150 mm
Stérkodrt' SD - 200 mm
zasyp vykopkem (vrstvy max.200 mm, hutnény)
vyména zasypového materialu 100%
kryci félie modré barvy 8. 0,3m
obsyp potrubi - zhutnitelny material

lomova vysivka fr.0-16 (max.velikost zrn 20mm)

vyhledavaci drat méd' 4 mm* - CYY

trubni vedeni

HDPE DN/OD 90x5,4 RC PN1O SDR17
HDPE DN/OD 32x2,9 RC PN16 SDRIl

loZze pod potrubim

lomova vysivka fr.0-16 - loZe s uhlem 120°
podsyp - lomova vysivka fr.0-16 - tl.150mm
loZze s odvedenim spodni vody

prehutnena zakladova spara
Stérkovy podsyp fr. 32 - 63mm
drenazni potrubi PVC DN100

upravené dno vykopu

A 45 MPa
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obnova travnatého povrchu
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SO 02.1 KANALIZACE: SO 02.2 KANALIZACNI PRIPOJKY

BUDOUCI MISTNI KOMUNIKACE - STERK
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humézni vrstva - t1.50mm oseta travnim semenem (0,052kg/m)

sejmuti ornice - t1.150mm - vraceni zpét

zasyp vykopkem (vrstvy max.200 mm, hutnény)

vyména zasypového materialu 100%
kryci félie modré barvy S. 0,3m
obsyp potrubi - zhutnitelny material

lomova vysivka fr.0-16 (max.velikost zrn 20mm)

vyhledavaci drat méd' 4,00 mm*> - CYY
trubni vedeni

HDPE DN/OD 90x5,4 RC PN10 SDR17

HDPE DN/OD 63x5,8 RC PN16 SDRIl

HDPE DN/OD 32x2,9 RC PN16 SDRIl

loZze pod potrubim

lomova vysivka fr.0-16 - loZe s uhlem 120°
podsyp - lomova vysivka fr.0-16 - tl.150mm
loZze s odvedenim spodni vody

prehutnena zakladova spara

Stérkovy podsyp fr. 32 - 63mm

drenazni potrubi PVC DN100

upravené dno vykopu
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obnova konstrukce komunikace

vibrovany Stérk - tl.100 mm
Stérkodrt' - t1.400 mm
zasyp vykopkem (vrstvy max.300 mm, hutnény)

vyména zasypového materialu 100%

obsyp potrubi - zhutnitelny material

lomova vysivka fr.0-16 (max.velikost zrn 20mm)

kanaliza¢ni potrubi KTH DN300 tr.160
kanaliza¢ni potrubi KTH DN150 tr.34
loZze pod potrubim

lomova vysivka fr.0-16 - loze s uhlem 120°
podsyp - lomova vysivka fr.0-16 - tl.150mm
loZe s odvedenim spodni vody

prehutnena zakladova spara
Stérkovy podsyp fr. 32 - 63mm
drenazni potrubi PVC DN100
upravené dno vykopu

AN L5 MPa

HLOUBKA VYKOPU - DLE PODELNEHO PROFILU

TRAVNATY POVRCH

DNO POTRUBI - DLE PODELNEHO PROFILU

350

min.300 1300 min.300
rozpérné pazeni
| 1100
R R R R R R R R R R R R R R R R,
EFD A\ 45 MPa
=)
m

AN 45 MPa

X
X
7

7,

2
&

N
A
X

>,
5
X
K
IO

X

%

>
KK
R
O,

S
R
L

AN

N
.\///\/

NN

/
L
4
&

300

55

150

T

200

200

obnova travnatého povrchu

humézni vrstva - t1.50mm oseta travnim semenem (0,052kg/m)
sejmuti ornice - tl.150mm - vraceni zpét
zasyp vykopkem (vrstvy max.300 mm, hutnény)
vyména zasypového materialu 100%

obsyp potrubi - zhutnitelny material

lomova vysivka fr.0-16 (max.velikost zrn 20mm)
kanaliza¢ni potrubi KTH DN300 tr.160
kanaliza¢ni potrubi KTH DN150 tr.34

loZze pod potrubim

lomova vysivka fr.0-16 - loze s uhlem 120°
podsyp - lomova vysivka fr.0-16 - tl.150mm
loZe s odvedenim spodni vody

prehutnena zakladova spara

Stérkovy podsyp fr. 32 - 63mm

drenazni potrubi PVC DN100

upravené dno vykopu

HLOUBKA VYKOPU - DLE PODELNEHO PROFILU

BUDOUCI MiSTNI KOMUNIKACE - STERK
zariznuti stycné spary
asfaltovy pasek

SO 03 STL PLYNOVOD - PZ

MISTNI KOMUNIKACE - ASFALTOVA

rozsifeni dle situace obnovy povrch@

lomova vysivka fr.0-16 (max.velikost zrn 20mm)
signalizacni vodi¢ CU 4,00 mm? - CYY
trubni vedeni

HDPE ¢ 63x5,8 RC SDR 11

HDPE ¢ 32x2,9 RC SDRI1

loZe pod potrubim

lomova vysivka fr.0-16 - loze s uhlem 120°
podsyp - lomova vysivka fr.0-16 - tl.150mm
loZe s odvedenim spodni vody

prehutnena zakladova spara

Stérkovy podsyp fr. 32 - 63mm

drenazni potrubi PVC DN100

upravené dno vykopu

TRAVNATY POVRCH

AT ]

zasyp vykopkem (vrstvy max.200 mm, hutnény)

vyména zasypového materialu 100%

vystrazna folie ZIluté barvy barvy §. 0,3m
obsyp potrubi - zhutnitelny material

lomova vysivka fr.0-16 (max.velikost zrn 20mm)

signalizacni vodi¢ CU 4,00 mm? - CYY
trubni vedeni

HDPE ¢ 63x5,8 RC SDR 11

HDPE ¢ 32x2,9 RC SDR11
loZe pod potrubim

lomova vysivka fr.0-16 - loZe s uhlem 120°
podsyp - lomova vysivka fr.0-16 - tl.150mm
loZze s odvedenim spodni vody

prehutnéna zakladova spara

Stérkovy podsyp fr. 32 - 63mm

drenazni potrubi PVC DN100

upravené dno vykopu

lomova vysivka fr.0-16 (max.velikost zrn 20mm)
signalizacni vodi¢ CU 4,00 mm? - CYY
trubni vedeni
HDPE & 63x5,8 RC SDR 11
HDPE ¢ 32x2,9 RC SDRI1
loZe pod potrubim

lomova vysivka fr.0-16 - loze s uhlem 120°

podsyp - lomova vysivka fr.0-16 - tl.150mm

loZe s odvedenim spodni vody

prehutnéna zakladova spara
Stérkovy podsyp fr. 32 - 63mm
drenazni potrubi PVC DN100
upravené dno vykopu

min.300, 1000 ;min.300 (min.300 1000 min.300
1000 rozpérné pazeni zariznuti stycné spary . e
T v .. rozperne pazenli
rozperne pazeni 800 asfaltovy pasek 800
800 ' | = |
= 7N 130 MPa | | —Zﬂ R, AJR/MR/ R R,
S o sE N 45 MPa
={R 80 MPa3 515|188 Zs 130 MPaf g 22805
53 g égﬂ S 80 MPa %g"‘
TS a|g Q& a|& / S N N 45 MPa
5 WA A45MP&§% NSNS i ;% //\\// /\\//\
> XD, e e ORI
3 NSNS B = NSNS
~ SN NN a|& a8 NN
S B BESER
= \///\// \///\4/ 2@ z|m /y \/// /\///
= SOOI E E AN ANINPAN
o i KA Zlo Zlo R 7
& S R = S <|S 3 Sl
&l < 25 S 25 ]
S S
=) T =) T =)
= T 20 MPa n e S AU n — 2520 MPa
'\QQ ,-.‘ < »\QQ :.._..,.:-'-t-I & i &
500 ¢ 200 100 400 ¢ 200 500 200
1000 /1000J 1000
obnova konstrukce komunikace _ obnova travnatého povrchu
—E vibrovany Stérk - tI.100 mm obnova konstrukce komunikace —E humGzni vrstva - tl.50mm oseta travnim semenem (0,052kg/m)
Stérkodrt - t1.400 mm asfaltovy beton strednézrnny ACO 11+- tl.40mm - rozSireni nad vykopem sejmuti ornice - t1.150mm - vraceni zpét
T zasyp vykopkem (vrstvy max.200 mm, hutnény) postrik spojovaci emulzni s mod.asfaltem 0,3 kg/m? T zasyp vykopkem (vrstvy max.200 mm, hutnény)
vyména zasypového materialu 100% asfaltovy beton hrubozrnny ACL 16+ - t1.60mm - rozSireni nad vykopem vyména zasypového materialu 100%
— vystrazna félie zluté barvy barvy . 0,3m mechanicky zpevnéné kamenivo MZK - 150 mm — vystrazna félie zluté barvy barvy . 0,3m
T obsyp potrubi - zhutnitelny material Stérkodrt' SD - 200 mm T obsyp potrubi - zhutnitelny material
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