E. ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

1. Technicka zprava

a) charakteristika a celkové uspdadani stavenis€ véetné odvodréni

Staveni& se vyskytuje na pozemcich:
1/1 — trvaly travni porost
1/2 — trvaly travni porost
3/2 — ostatni plocha, ostatni komunikace
19/1 — trvaly travni porost
st. 3 — zastaina plocha a nadvb
st. 95 — zastawna plocha a nadvd
2413 — ostatni plocha, silnice
2414 — trvaly travni porost
1207 — ostatni plocha, neplodnidp

Plocha z#zeni stavenigtbude situovana na p. f.1207, ktery je v majetku investora
(viz situaci POV).

b) stanoveni obvodu staveni$ta Udaje o dotenych pozemcich

Hranice stavenistje patrna ze situace POV a zahrnuje veSkeré plddbyé budou
dotteny stavbou. Plocha faeni stavenistje situovana na parcelecd.207, ktera je v

majetku investora.
Informace o pozemku

Parcelni €islo: 120772

Obec: Zakupy 56226212

Katastralnf Gzemi: 2Zakupy [790567]

Cislo LV: 1

Vyméra [m?): 295

Typ parcely: Parcela katastru nemovitost!
Mapovy list: DKM

Uréeni vymery: Graficky nebo v digitalizované mapé
Zpusob vyuziti: neplodna piida

Druh pozemku: ostatni plocha

Vlastnici, jini opravnéni

Vlastnické pravo Podil

Meésto Zakupy, Borska 5, 47123 Zakupy

Zpusob ochrany nemovitosti
Nejsou evidovany 7adné zplsoby ochrany.
Seznam BPEJ

Parcela nema evidované BPEJ.

Omezeni vlastnického prava
Nejsou evidovana zadna omezeni.
Jiné zapisy

Nejsou evidovany 7adné jiné zépisy.

Nemovitost je v (zemnim obvodu, kde statni sprévu katastru nemovitosti CR vykonava Katastralni (iad pro Liberecky kraj, Katastraln pracoviité Ceska Lipaz

Zobrazené (daje maji informativn charakter. Platnost k 22.10.2014 12:31:01.
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c) zasady navrhu z#&izeni stavenis¥

Navrzend plocha je &ena pro umishi dalasnych objeki zatizeni stavenist
(kancel&, mistnost pro #&niky, TOIl-chemické WC, sklad wa&di apod.). Plochy pro
docasné ulozeni kusového a sypkého materialu jsowcepén

d) navrh postupu vystavby

Postup vystavby byl jiz popsan. Stavba bude zahajém, Ze bude vybouran
stavajici betonovy povrch chodniku, tak aby nebyyfamany stavajici betonové
obruby podél silnice 111/26832. Stavajici sadovéutimiky ve styku se zeleni, které
budou v dobrém technickém stavu Ize znovu poubkku® budou stavajici podkladni
vrstvy pod betonovou deskou vykazovat dostatehodnoty ks, = 50 MPa, Ize je
vyuzit. Pokud ne, budou stavajici podkladni vratiipdniku odstratmy az na no¥
navrzenou zemni pi& Chodnik bude realizovan s krytem zeétky zamkové dlazby
na Strkovém podkladu s tl. 0,15 m. Zpeine plochy sjezil budou tvéeny z divodu
optické rozliSitelnosti s krytem z tmavé zamkovazly na Strkovém podkladu o
tlou&’ce 0,25 m. Vlastni slozeni a tloky jednotlivych vrstev jsou patrné Zignych
rezl.

e) predéasné uzivani - moznost postupnéhorpdavani ¢asti stavby do
uzivani

Postupné fedavani jednotlivych realizovanych sasti stavby je mozné a to ve sledu
jak budou realizovany. Tedy neni nuttékat a je mozné, aby nowybudované
plochy okamzit slouzily svému &elu.

f) moznost napojeni na zdroje

V piipadt potteby napojeni na zdroj elekty je nutno jednat s investorem neb6EZ
distribuce a s nimi dojednatiipojeni na stavajici vedeni v mispies stavenistni
rozvad¢. Druhou moznosti zdroje el. energie je naftovyeggt. Zdroj uzitkove vody
bude mit stavebni firma vlastni.

g) nakladani s odpady

Prebytek zemin a suti ze stavby budou likvidovanyplégnych pedpigi na povolené
skladce. Odvodini chodnikovych ploch bude zafigb picnym sklonem 2% do
stavajici defové kanalizace podél silnice 111/26832 a v maistie je chodnik odten
postrannim &icim pasem bude voda odvedenagpzapugnou obrubu do fiehlé
zelere.

h) pristupy na stavenisg
Stavba bude a jefistupna ze silnice 111/26832.
i) poZadavek na zabezp&ni stavenisé

Neni
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j) zvlastni poZzadavek na provadni stavby, které vyZaduje bezpénostni
opatreni

Nebude nutné

k) Navrh reSeni dopravy ghem vystavby

Rekonstrukce chodniku nebude omezovaniy provoz na silnici 111/26832. Pouze v
doke realizace zamkové dlazby v méissjezdi Ize pa@itat s dégasnym omezenim
viezdu k sousednim nemovitostem. Bezpexsti prostory déené stavebnimi
pracemi budou odpovidajicim igpbem ozn&ny a vybaveny zabranami, tak aby
nemohlo dojit k drazu.i#stup do prostoru stavenidbude mozny ze silnice 111/26832.
Z&sobeni vodou a energiemi sousedicich nemovitestide v pibéhu probihajicich
stavebnich pracitpruseno.

l) Ochrana bezp&nosti pri praci

Na stavenisti se budou pohybovat pouze pracovnimikoeleni z BP podle zakona
¢.309/2006 Sb. a budodadre ozna&eni reflexnimi Zlutozelenymi vestami a
pochopitel® chrargni pracovnimi pilbami.

2. Situace POV

V Novém Boru dne 1. 11.2013
Vypracoval: Ing. Petr Fraik
Autorizovany inzenyr: Ing. Vladimir Frark
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