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1 ORGANIZACE VYSTAVBY

Ochrana optického kabelu

Kéaceni

Budovéni trubniho vedeni ndhonu
Budovani odbérného objektu nahonu
Budovani ramové propusti

Terénni Upravy nove nivy

Terénni Gpravy slepého ramene
Biologicka rekultivace

ONoOO~WNE

1.1 Reseni stavenist &, pfijezdové trasy

PFistupové komunikace jsou zfejmé v situaci POV pfiloha E.2.1

1.2 Pozadavky na provad eéni stavby

Vlivem stavebnich praci dojde po dobu vystavby ke zvySeni prasSnosti a hluku. Dodavatel je
povinen zajiStovat plnéni poZzadavk( stanovenych § 12 naf. vliady €. 502/2000 Sb., tj. Ze hluk
ze stavebni Cinnosti (v&€. souvisejici dopravy neprekro¢i v dobé od 7.00 do 21.00 hod ve
stanoveném chranéném a venkovnim prostoru staveb 65 dB v Lae. Dodavatel je povinen
zajistovat béhem stavby uklid znedisténych vozovek a zfetelné oznadcit stavebni ryhy a jamy
dle pfislusnych predpisu. Pfi vystavbé v blizkosti stromu je nutno tyto chranit bednénim proti
poskozeni.

Po celou dobu vystavby musi byt pfi vS8ech pracich v ramci staveb dodrZzena vyhlaska ¢.
324/1990 ,,0 bezpelnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich*.

Dale je pfi provadéni staveb nutno dodrzovat :

a) ochranu proti znecistovani pfilehlych komunikaci

b) ochranu proti nadmérné prasnosti

c¢) ochranu proti hluku a vibracim

d) ochranu proti znecistovani podzemnich i povrchovych vod

e) ochranu proti poni¢eni vzrostlé zelené (obednéni stromu).
VeSkeré stavebni prace je nutno provadét v souladu s platnymi normami, pfedpisy a
zakonnymi ustanovenimi.
PFi stavebnich pracich v pasmu podzemniho vedeni, v pasmu dalkovych kabell a v pasmu
vzdusného vedeni je nutné mimo jiné respektovat ustanoveni el. Zakona o telekomunikacich
¢.110/64 Sh. a vyhl. 111/64 Sb. USS a vynos FMS a FMD z 19. 1. 1978, zejména pokud se
jedna o zpusob provadéni zemnich praci a zakaz pouZziti mechanizace, povSechné pak
zabezpedeni vedeni a zafizeni pfed poSkozenim. Zemni plan je nutno nalezité upravit, zamezit
vstupu vody a zabranit zvodnéni. Je tfeba zajistit potfebnou Unosnost a prvni stmelenou vrstvu
poloZit co nejdfive. Stavajici vzrostlou zelen, ktera bude zachovana, je tfeba chranit po celou
dobu vystavby.
VeSkery stavebni materidl pouzity do dila musi odpovidat pfisluSnhym normédm a
technologickym pfedpisam.
Pro druh zeminy do podloZi je rozhodujici CSN 721002 — Klasifikace zemin pro silniéni
komunikace a to zejména tabulka 3, vhodnost je téZ vazana CSN 733050 — Zemni prace. Pro
zhutnéni plati CSN 721005 a CSN 721006. Je poZadovano hutnéni plané na hodnotu
navrhového modulu pruznosti En,s = 45 MPa, doloZzeného zatéZovacimi zkouskami kruhovou
deskou. Stavebnik zajisti pravidelné provadéni zkouSek miry hutnéni podloZi, zkousky
podkladnich vrstev a Zivicnych krytd vozovky a provede o tom zdznamy ve stavebnim deniku.
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Stavebnikovi se uklada respektovat podminky stanovené ve vyjadfeni spravcli inZzenyrskych
siti a oznamit jim zahajeni préaci. Vyskytnou-li se pfi provadéni vykopu podzemni vedeni
v projektu nezakreslend, musi byt dalSi stavebni prace pfizpusobeny skute€nému stavu.
Zpusob uprav nebo preloZeni téchto vedeni musi byt projednan s pfislusnym spravcem.

Po celou dobu stavby musi byt zajisténo plynulé zasobovani a dopravni obsluha dotéené
oblasti, prijezd pozarnich vozidel a vozidel zdravotni sluzby.

Hluénost mechanizmd a zafizeni pouZzivanych na stavbé nesmi pfesahnout hodnoty
stanovené hygienickymi predpisy. Pfi provadéni staveb je nutno dbat na ochranu proti hluku
dle zdkona &.258/2000 Sh., o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich
zakonul a nafizeni vlady ¢€.502/2000 Sb. ze dne 27. 11. 2000 o ochrané zdravi pfed ucinky
hluku a vibraci (v€etné pfiloh).

Povolené hodnoty ekvivalentni hladiny hluku béhem vystavby jsou definovany v nafizeni vlady
€.502/2000 ze dne 27. listopadu 2000 o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi GCinky hluku a
vibraci.

Hodnoty hluku ve venkovnim prostoru se vyjadiuji ekvivalentni hladinou akustického tlaku A
LaeqT, ktera je energetickym prameérem okamzitych hladin akustického tlaku A a vyjadfuje se

v s

v s

Nejvyssi pfipustné hodnoty hluku ve venkovnim prostoru stanovi 812 nafizeni a stanovi se
souctem zakladni hladiny hluku Laeq,r = 50 dB a pfislusné korekce pro denni nebo no¢ni dobu
a misto podle pfilohy €. 6 citovaného nafizeni.

Pro obytné Gzemi je mozné pouzit korekci + 5 dB nad zakladni hladinu hluku 50 dB (A). Pro
no¢ni dobu se pouZije korekce — 10 dB.

Upravy nebo pFelozky povrchovych zafizeni musi byt pfedem odsouhlaseny provoznim
oddélenim spravcu téchto zafizeni.

Pfi provadéni zemnich praci a praci na podkladnich vrstvach odpovida stavebnik za
zachovani prachozich profild ve schidném stavu v mistech pfechodu pro chodce a to zfizenim
pfechodovych mustkd v drovni chodnikd o min. Sifce 1,20m se zabradlim.

V téchto mistech, kde se dotyk& stavby sousedni stavajici zastavby tak, Ze rusi dosavadni
vstupy, vjezdy nebo oploceni, nebo jinak je podstatné ovliviiuje, budou stavebnikem
komunikace zajiStény potfebné Upravy spocivajici v ndhradnich vstupech, vjezdech ¢&i
oploceni. Vykopy budou ohrazeny a osvétleny, vykopky uloZeny do ohradek, pfekopy vozovek
zasypany Stérkopiskem a ihned uvedeny do sjizdného stavu.

1.3 BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVI P Rl PRACI

PFi provadéni stavby je nutno dodrzovat predpisy, tykajici se bezpecnosti prace a technickych
zafizeni, zejména vyhlasku &€.324/1990 Sh., o bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi
stavebnich pracich a zajistit ochranu zdravi a Zivota osob na stavenisti.

ZvysSenou pozornost je tfeba vénovat pracim v blizkosti podzemnich vedeni. Jejich poloha
musi byt pfedem vyznacena jejich spravci a po dobu stavby udrZovana. S jejich polohou musi
byt pracovnici dodavatele prokazatelné sezndmeni. Prace v jejich blizkosti je nutno provadét
za odborného dozoru pfislusné organizace, bez pouZiti mechanizmi a za dodrZeni dalSich
podminek spravce.

Déle je nutna zvySena pozornost pfi pracich v blizkosti nadzemnich vedenich, zejména pfi
pouziti mechanizmui ve vySce vySSi 3m.

Je nutno zajistit bezpe€nost pracovnikld pfi soubézném provadéni praci. Pracovnici musi byt
prokazatelné seznameni s nebezpelim, dodavatelské organizace musi uzavfit vzajemné
dohody.

Je tfeba zamezit pfistupu vefejnosti na stavenisté, oteviené vykopy chranit zabradlim a v noci
vystraznym svétlem. B&hem provozu je nutno dodrzovat vyhl. C.30/2001 Sb.
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1.4 TECHNICKE SPECIFIKACE, NORMY A P REDPISY

Pfed zahgjenim vykopovych praci je zhotovitel povinen seznamit se strasami vedeni
stavajicich inzenyrskych siti a pozadat spravce siti o jejich vyty€eni.

Pokud jsou v projektové dokumentaci uvedeny odkazy na konkrétni vyrobky, je nutno tyto
vyrobky povazovat za stanoveny kvalitativni a cenovy standart. Tyto vyrobky muaze zhotovitel
dila nahradit za vyrobky jiné, kvalitativné srovnatelné nebo lepSi Urovné (nutno doloZzit
technickymi parametry garantovanymi vyrobcem). PouZiti alternativniho vyrobku je podminéno
souhlasnym stanoviskem projektanta a podléha odsouhlaseni zastupcem objednatele.

Pokud projektovou dokumentaci dané feSeni neni doloZzeno odkazem na vykresovou
dokumentaci, projektant predpokladéa feSeni podle typovych schémat a technickych podkladi
vyrobk( a zafizeni vztahujicich se k realizaci dila. V pfipadé variantniho feSeni rozhodne
projektant a investor se zhotovitelem pfedlozenych podkladu.

Vybrany dodavatel stavby je povinen pfi zhotoveni dodrzet nejen dotéené zakony a vyhlasky,
ale i ustanoveni veSkerych souvisejicich technickych norem, pfedevsim niZze uvedenych:

1.5 Pozadavky na koordinaci

K FfeSeni ochrany optického kabelu a ke vSem manipulacim v jeho ochranném pasmu je tfeba
dodrZet podminky spravce. Stavba se rovnéz nachazi v ochranném pasmu VVN a je tudiz
rovnéz tfeba dodrZzovat podminky spravce.

1.6 Dopravni opat reni

StaveniSté je pfistupné po mistnich komunikacich. Neni tfeba zvlaStnich opatfeni. Pfistup do
nich budou mit vozidla dopravni obsluhy a staveniStni doprava. Dopravni opatfeni zajiStuje
dodavatel stavby.

1.7 Pozadavky na zav éreé€né upravy uzemi

Po dokonceni stavebnich praci se terén uvede do plvodniho stavu. Zatravni se dotéené
zelené pruhy.

1.8 Zafrizeni stavenist é

ZS pro vedeni stavby spolu se socialnim zafizenim pro pracovniky stavby se predpoklada v
pfilehlém Uzemi stavby. Pozemek urCi investor podle mistnich podminek pfed zahajenim
stavby. NavrZeny prostor je patrny ze situace POV E.2.1 na pozemku investora parcelni €islo
1264.

Pro ucely socialniho zafizeni stavenisté bude uZito mobilnich prostfedku, které budou
umistény na ploSe ZS. Na stavenisti se uvaZzuje s konzumaci vlastni donesené stravy, ¢i se
stravovanim v okolnich restauracnich zafizenich.

Zafizeni stavenisté bude vyklizeno a uvedeno do fadného stavu po dokonc&eni vystavby.

1.9 Casovy plan vystavby

Pro vystavbu se predpoklada, Ze stavba bude zahdjena v roce 2011.

2 PECE O ZIVOTNi PROSTREDI A OCHRANA ZVLASTNICH ZAJM U

Po dokon é€eni praci je t Feba provést aktualizaci manipula €niho a provozniho Fadu.
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2.1 Vliv stavby na Zivotni prost Fedi

Realizaci této stavby dojde k napravé vodniho rezimu. Po dokon&eni stavby bude Zivotni
prostfedi zlepSeno. VSechny vySe navrhované Upravy pfispéji ke zlepSeni odtokovych poméra.
Dale prispéji k vyssi zabezpecenosti proti povodnim. Vliv stavby na Zivotni prostfedi neni treba
hodnotit ve smyslu zakona CNR ¢&. 244/1992 Sh. o posuzovani vlivli na Zivotni prostredi.

V pribéhu stavby bude zajistén prevod vody pres stavenisté, tak aby nedoSlo k vymyvani
naruSeného dna a bfeh( a aby nebyla zhorSena kvalita toku b&éhem vystavby.

2.2 Rozsah trvalého a do ¢asného odn éti pady

Trvaly zabor pudy neni. Rozsah do¢asného zaboru pudy (po dobu vystavby) bude v rozsahu
hranic stavby:

2.3 PoZadavky na kaceni zelen é

Z hlediska pfipravy Uzemi neni tfeba kaceni pfed zapocetim.

2.4 Pozadavky na odstran éni staveb

Z hlediska pfipravy uzemi nevznikaji Zzadné dalsi poZadavky na odstranéni staveb.

2.5 Pozadavky pozarni ochrany

Soucasti stavby nejsou objekty, v nichz by mohl vzniknout poZar.

2.6 PoZadavky protikorozni ochrany

Objekty jsou navrzeny z betonu a kamenného zdiva a ocel konstrukci. Vné&jsi ocelové ¢asti
konstrukci budou pozinkovany nebo opatfeny ochrannym natérem.

2.7 PoZadavky na FeSeni civilni obrany

V technickém FfeSeni stavby budou respektovany pozadavky CO ve smyslu smérnice SCO S-
Tech-1-3a a ve smyslu Smérnice pro technicka opatfeni CO v objektech a sitich vodniho
hospodarstvi.

2.8 Péce o0 bezpe €nost prace a technickych za Fizeni

Béhem stavby musi byt dodrZzeny pfedpisy pro bezpecnost prace a ochranu zdravi pfi
provadéni stavebnich praci. PrfedevSim je tfeba respektovat zékladni poZzadavky dle
ustanoveni Vyhlasky ¢€.48/1982Sh. ve znéni Vyhlasky €.324/1990 a Vyhlasky ¢€.207/1991Sb.
Dale musi byt provedeno opatfeni pro zamezeni vstupu nepovolanych osob na stavenisté.
Dodavatel je pfedevsim povinen zabezpecit vSechny vykopy proti padu osob, chranit zdroje el.
energie proti dotyku nepovolanych osob, zajistit denni Uklid znecisténych komunikaci a zajistit
na nich bezpecény priichod a prijezd. Je povinen dodrzet platné predpisy o kultufe stavby.

2.9 Udaje o ochrannych pasmech

» ochranné pasmo inZzenyrskych siti dle pfisluSnych norem ¢ini pro

vodovod 2m od vnéjSiho okraje potrubi na obé strany

kanalizace 3m od vnéjSiho okraje kanaliza¢ni stoky a souvisejicich
stavebnich objektd

plynovod 1m na obé strany od vnéjSiho okraje potrubi v intravilanu obce

telefonni a dalkové kabely 2m od osy kabelu na obé strany, 3m nad a pod Urover kabelu
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Kromé téchto obecné pravnich pfedpisu je tfeba pfed zahajenim stavby ziskat podminky pro
provadéni praci v ochranném pasmu od jednotlivych spravcu inzenyrskych vedeni.

Pfed zah4jenim praci je tfeba dodrzet tyto podminky:

1.

2.

oA~

Pred zahajenim vlastni stavby je nutné znovu prov  éFit Uplnost zakresu inZenyrskych
siti u vSech jejich majitel G a to i tehdy, nejsou-li v daném Gseku zakresleny.

VSichni spravci budou pozadani o vydani podminek pro stavbu, vytyCeni a predani tras
podzemnich investic. Vyty€eni a pfedani bude provedeno nejpozdéji pfi pfedani stavenisté.

. PFi vystavbé v ochrannych pasmech investic musi byt dodrzeny podminky dané spravci

jednotlivych vedeni.

. Vykopy budou provedeny 3 mp Fed a 3 m za podzemnimi investicemiru ¢éné.

Stavebni prace v ochrannych pasmech podzemnich i nadzemnich investic musi byt
provedeny za odborného dozoru spravce pfislusného vedeni.

. Zjisténé podzemni investice musi byt po dobu stavby zajistény proti poskozeni (hlavné

fadné vyvéseny) a proti Urazu osob.

V projektu jsou pfiblizné zakresleny vSechny dostupné podzemni investice jednotlivych
spravcll na zakladé poskytnutych podkladl. Dodavatel stavby je povinen zajistit si pred
zahdjenim stavby pfesné vytyCeni vSech podzemnich investic od pfislusnych spravcu.

Pribéh podzemnich vedeni je pouze orienta ¢€ni a projektant nezodpovida za jeho
polohu. Zakres inZenyrskych siti nelze pouZitk jej  ich p fesnému vyty €eni.
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