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A. PRUVODNI ZPRAVA

1. Identifika &ni Udaje
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Autor. inZ.: Ing. Vladimir Fran ¢ik
Na Slovance 871
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2. Zakladni udaje o stavié
a) Struény popis navrhu stavby, jeji funkce, vyznam a umigi

Bozikov je vesrika na tbezich Svitavky, od roku 1964 administragvinosidlenim
spojena s ®stem Zakupy. BoZikov je od Zakup ateh Zeleznini trati zCeské
Lipy na Liberec a silnici 11/268 z Mim@rdo Ceské Lipy.

DokumentaceieSi rekonstrukci stavajiciho chodniku podél silnid&6832 od
Zeleznéniho pejezdu az keikzovatce za pozemkem §.19/2. Chodnik je v s@asné
doke ve velmi Spatném technickém stavu bez jakychkiglikav pro osoby se sniZzenou
schopnosti pohybu a orientace. Tato oprava razamnySi bezpénost @Sich a
nabidne kvalitni podminky pohybu zranitelnycitasiniku dopravniho provozu.
Rekonstrukce chodniku je navrzena v celé jeho délé9 79 km a bude kopirovat
jeho sodasné srrové a vysSkové&eSeni. Z dvodu odvodeini dojde pi rekonstrukci
k Gpraw piienych sklori (viz Situace stavby). Bia chodniku respektuje stavajici stav
a pohybuje se od 2,00 m do 2,60 m. Déle budouvepe vSechna mista (sjezdy,
mista pro pechazeni, snizeni obrub na konci &atlau stanieni) podle nejnayjSich
trendi dle vyhlaSky 398/2009 Sb. o obecnych technickyabadavcich zabezpgici
bezbariérové uzivani staveb (viz Bezbariérte&eni). Stavajici silémni obruby podél



silnice 111/26832 budou zachovany a sadové obrubystyku se zeleni, které budou
v dobrém technickém stavu, Ize znovu pouzit. Z ikled technickéhdeSeni bude
chodnik realizovan s krytem ze zamkové dlazby rekétém podkladu a \AjSi
obruba ve styku se zeleni (st&mi 0,000 00 — 0,301 47 km) bude osazena do vySky
min. 6 cm nad povrch chodniku, aby tak z@igla vodici linii pro osoby se snizenou
schopnosti orientace. Od 0,301 47 km aZz do koneeieni bude vodici linii
zaji¥ovat podezdivka plotu. V mistkde je chodnik oddlen od silnice Ill. fidy
zelenym pasem bude obrubnik ve styku se zeleniSgmpulo Grové povrchu
zamkové dlazby zitvodu odvodani. Dale tato dokumentace respektuje stavajici
sjezdy k sousednim nemovitostem aizatiu optické rozliSitelnosti od chodnikovych
ploch budou realizovany ze zamkové dlazby s tmawegistinem.

Stavba se dotyka nasledujicich pozémk

Dot¢ené pozemky [x.: 1/1 — trvaly travni porost
1/2 — trvaly travni porost
3/2 — ostatni plocha, ostatni komunikace
19/1 — trvaly travni porost
st. 3 — zastaina plocha a nadvb
st. 95 — zastawna plocha a nadvb
2413 — ostatni plocha, silnice
2414 — trvaly travni porost
1207 — ostatni plocha, neplodnidp

Dot¢ené pozemky se nachazeji ve dvou v k. 0. ZakupyZakBv.
b) Piredpokladany pribéh stavby

Stavba bude zahajena tim, Ze bude vybouran stabajicnovy povrch chodniku,
tak aby nebyly vylamany stavajici betonové obrubgé silnice 111/26832. Stavajici
sadové obrubniky ve styku se zeleni, které buddobvém technickém stavu lze
znovu pouzit. Stavajici sadové obrubniky ve stykwaleni, které budou v dobrém
technickém stavu lze znovu pouzit. Pokud budouagiEvpodkladni vrstvy pod
betonovou deskou vykazovat dostae hodnoty k.= 50 MPa, lze je vyuzit. Pokud
ne, budou stavajici podkladni vrstvy chodniku @dgtry az na no¥ navrzenou zemni
plan. Chodnik bude realizovan s krytem zetky zamkové dlazby na &kovém
podkladu stl. 0,15 m. Zpe¥né plochy sjezil budou tvéeny z divodu optické
rozliSitelnosti s krytem z tmavé zamkové dlazby Stakovém podkladu o tlouse
0,25 m. Vlastni sloZeni a tloflg/ jednotlivych vrstev jsou patrné zignychiezi.

c) Vazba na Uzemni plan a Uzemni rozhodnuti

Rekonstrukce chodniku kopiruje stavajicicemné i vySkové vedeni séasného
chodniku tudiz respektuje v plnéimitzemni plan. VSechny opravené plochy budou
slouzit stejnémudelu jako doposud.



d) Zakladni charakteristika stavby a jejiho vyuzivani

Dokumentaceaesi rekonstrukci stavajiciho chodniku podél silnid6832 od
Zeleznéniho pejezdu az keikZzovatce za pozemkem §.19/2. Chodnik je v s@asné
doke ve velmi Spatném technickém stavu bez jakychkiglikav pro osoby se sniZzenou
schopnosti pohybu a orientace. Tato oprava razammySi bezpénost @Sich a
nabidne kvalitni podminky pohybu zranitelnycitasiniku dopravniho provozu.
Rekonstrukce chodniku je navrzena v celé jeho d&lé9 79 km a bude kopirovat
jeho sodasné srrové a vysSkové&eSeni. Z dvodu odvodeini dojde pi rekonstrukci
k Gpraw piienych sklorii (viz Situace stavby). Béa chodniku respektuje stavajici stav
a pohybuje se od 2,00 m do 2,60 m. Déle budouvepea vSechna mista (sjezdy,
mista pro pechazeni, snizeni obrub na konci &atlau stanieni) podle nejnayjSich
trendi dle vyhlaSky 398/2009 Sb. o obecnych technickyakadavcich zabezpgici
bezbariérové uzivani staveb (viz Bezbariérm&eni). V mistech kde jsou chodnikové
plochy geruseny sjezdem s apgym @icnym sklonem, bude nutné provést klopeni
(vrtule) na vzdalenosti 4,0 m resp. 5,0 m haavrzené vysky povrchu chodniku pod
obrubou ve zlomovych bodech a po 10,0 m viz Situsteeby). Stavajici silani
obruby podél silnice 111/26832 budou zachovany dos& obruby ve styku se zeleni,
které budou v dobrém technickém stavu, Ize znowegipoZ hlediska technického
feSeni bude chodnik realizovan s krytem ze zamkt#bd na Strkovém podkladu a
vne¢jSi obruba ve styku se zeleni (stami 0,000 00 — 0,301 47 km) bude osazena do
vySky min. 6 cm nad povrch chodniku, aby tak Zap&la vodici linii pro osoby se
snizenou schopnosti orientace. Od 0,301 47 km &bdoe starieni bude vodici linii
zaji¥ovat podezdivka plotu. V mistkde je chodnik oddlen od silnice Ill. fidy
zelenym pasem bude obrubnik ve styku se zeleniSgmpulo Grové povrchu
zamkové dlazby zitvodu odvodani. Dale tato dokumentace respektuje stavajici
sjezdy k sousednim nemovitostem aizatiu optické rozliSitelnosti od chodnikovych
ploch budou realizovany ze zamkoveé dlazby s tmaggstinem.

Vlastni slozeni a tlow&y jednotlivych vrstev jsou patrné ziignych iezi.
Odvodréni chodnikovych ploch bude zafgb picnym sklonem 2% do stavajici
de¥ové kanalizace podél silnice 111/26832 a v mailsde je chodnik odden
postrannim &icim pasem bude voda odvederr@gpzapughou obrubu do jilehlé
zeleré. Dokumentace nendleréna na etapy, ale rekonstrukce se da pochopiteln
realizovat pocastech nap z divodu finarfnich moznosti investora nebo postupu
stavebnich praci.

e) Vliv technického reSeni stavby a jejiho provozu na krajinu, zdravi a
zivotni prostredi

Rekonstrukce chodniku nebude omezovang provoz na silnici 111/26832. iP
realizaci nedojde k Zddnému zasahu do stavajidobsfi, protoZe rekonstrukce @in
respektuje srové vedeni saiasného chodniku.iPstavi# nebude nutno iekladat
stavajici podzemni inZzenyrskéésit¥i realizaci stavby bude nutno dodrzet vSechna
ochranna pasma stavajicich podzemnich siti. Stagbade vyZzadovat napojeni na



zdroj vody a energie.tBbytek zemin a suti ze stavby budou likvidovanyaaolené
skladce. V mist navrhované stavby se nenachazi vodni zdroj aeblé&é prameny.

f) Celkovy dopad stavby na dotené Uzemi a navrhovana opdeni

Rekonstrukce chodniku nebude omezovgink provoz na silnici 111/26832. iP
realizaci nedojde k zadnému zasahu do stavajic@obsfi, protoZze rekonstrukce mn
respektuje swrové vedeni saiasného chodniku.iPstavi# nebude nutno iekladat
stavajici podzemni inzenyrské¢siFri realizaci stavby bude nutno dodrzet vSechna
ochranna pasma stavajicich podzemnich siti. Stagbade vyZadovat napojeni na
zdroj vody a energie.tBbytek zemin a suti ze stavby budou likvidovanyaaolené
skladce.

3. Prehled vychozich podkladi a priazkumi
a) Dohoda se zadavatelem o rozsahu praci
b) Katastralni mapa

c) VySkopisné a polohopisné zairani stavby
d) Zakresy stavajicich inzenyrskych siti

e) Mistni Seteni

f) Fotodokumentace

g) PlatnéCSN a dalsi legislativni materialy

4. Clenéni stavby
a) Cislovani jednotlivych objekt
SO 100 — Rekonstrukce chodniku

5. Podminky realizace stavby
a) Vécné acasové vazby souvisejicich staveb jinych stavebriik
Pri rekonstrukci chodniku nedojde ke kolizi s jinytaxsebnikem.
b) Uvazovany pmibéh vystavby a zajiS€ni jeji plynulosti a koordinovanosti

Postup vystavby byl jiz popsan. Stavba bude zahajém, Ze bude vybouran
stavajici betonovy povrch chodniku, tak aby nebyyamany stavajici betonové
obruby podél silnice 111/26832. Stavajici sadovéutimiky ve styku se zeleni, které
budou v dobrém technickém stavu lze znovu poubku® budou stavajici podkladni
vrstvy pod betonovou deskou vykazovat dostatehodnoty ks, = 50 MPa, lze je
vyuzit. Pokud ne, budou stavajici podkladni vratiipdniku odstramy az na no¥
navrzenou zemni pid Chodnik bude realizovan s krytem zeétk/zamkové dlazby na
Stérkovém podkladu stl. 0,15 m. Zpewn€ plochy sjezil budou tvéeny z adivodu
optické rozliSitelnosti s krytem z tmavé zamkovazy na Srkovém podkladu o
tlou&’ce 0,25 m. Vlastni sloZeni a tlokg jednotlivych vrstev jsou patrné zignych
fezl.
c) Zajisténi pristupu na stavbu
Stavba bude a jefistupna ze silnice 111/26832.
d) Dopravni omezeni, objif’ky a vyluky dopravy




Rekonstrukce chodniku nebude omezovaniy provoz na silnici 111/26832. Pouze v
doke realizace zamkové dlazby v méissjezdi Ize pa@itat s dégasnym omezenim
vjezdu k sousednim nemovitostem.

6. PFrehled budoucich viastniki a spravai

a) Seznam znamych neboiedpokladanych pravnickych a fyzickych osob

které pievezmou jednotlivé stavebni objekty do spravy a wzani.

Mésto Zakupy chce rekonstrukci chodniku v BoZikdinancovat z dotaci SFDI.
Sprava a udrzba chodniku bude i po rekonstrukcerdooa na naklady wsta
Zakupy.

b) Zpusob uzivani jednotlivych objekii

VSechny realizované objekty budou uZivany v souladitelem, pro ktery byly
budovany.

7. Predavani jednotlivychéasti stavby do uzivani

a) Moznost postupného pedavaniéasti stavby do uzivani

Postupné fedavani jednotlivych realizovanych sasti stavby je mozné a to ve sledu
jak budou realizovany. Tedy neni nuttékat a je mozné, aby nowybudované
plochy okamzit slouzily svému &elu.

b) Zdavodnéni potieb uzivani stavby ged dokontenim celé stavby

Jednotlivé rekonstruovari@sti chodniku mohou ihned slouzit svénield z divodu
bezpeénosti @Sich a zranitelnychdastniku dopravniho provozu.

8. Souhrnny technicky popis stavby

8.1. DokumentaceaeSi rekonstrukci stavajiciho chodniku podél silnit®6832 od
Zeleznéniho pejezdu az keilkZzovatce za pozemkem §.19/2. Chodnik je v s@asné
dobs ve velmi Spatném technickém stavu bez jakychkatixav pro osoby se snizenou
schopnosti pohybu a orientace. Tato oprava ragzamnySi bezpénost @Sich a
nabidne kvalitni podminky pohybu zranitelnyckastniku dopravniho provozu.
Rekonstrukce chodniku je navrZzena v celé jeho dél4@9 79 km a bude kopirovat
jeho sodasné srérové a vyskovéeseni. Z dvodu odvodsini dojde i rekonstrukci

k Gpraw pricnych sklor (viz Situace stavby). Béa chodniku respektuje stavajici stav
a pohybuje se od 2,00 m do 2,60 m. Dale budouvepea vSechna mista (sjezdy,
mista pro pechazeni, snizeni obrub na konci aatlau stanieni) podle nejnasjSich
trendi dle vyhlasky 398/2009 Sb. o obecnych technickyabhagdavcich zabezpgjici
bezbariérové uzivani staveb (viz Bezbariérim&eni). V mistech kde jsou chodnikové
plochy geruseny sjezdem s afpeym picnym sklonem, bude nutné provést klopeni
(vrtule) na vzdalenosti 4,0 m resp. 5,0 m aavrzené vySky povrchu chodniku pod
obrubou ve zlomovych bodech a po 10,0 m viz Situstesby). Stavajici siltini
obruby podél silnice 111/26832 budou zachovany dos& obruby ve styku se zeleni,
které budou v dobrém technickém stavu, Ize znowzpoZ hlediska technického
reSeni bude chodnik realizovan s krytem ze zamkta#byg na &trkovém podkladu a
vnéjSi obruba ve styku se zeleni (stami 0,000 00 — 0,301 47 km) bude osazena do




vySky min. 6 cm nad povrch chodniku, aby tak rap&la vodici linii pro osoby se
snizenou schopnosti orientace. Od 0,301 47 km &bdoe starieni bude vodici linii
zaji¥ovat podezdivka plotu. V mistkde je chodnik oddlen od silnice Ill. ¥idy
zelenym pasem bude obrubnik ve styku se zeleniSgmpulo Groveé povrchu
zamkové dlazby zitvodu odvodani. Dale tato dokumentace respektuje stavajici
sjezdy k sousednim nemovitostem aizatiu optické rozliSitelnosti od chodnikovych
ploch budou realizovany ze zamkové dlazby s tmawgstinem. Vlastni slozeni a
tlou&’ky jednotlivych vrstev jsou patrné Zignych rezi. Odvodréni chodnikovych
ploch bude zajigho gricnym sklonem 2% do stavajici desé kanalizace podél
silnice 111/26832 a v mistkde je chodnik odden postrannim &icim pasem bude
voda odvedenaips zapughou obrubu do flehlé zele®. Dokumentace nerienéna
na etapy, ale rekonstrukce se da pochopitedalizovat po¢astech naip z divodu
financnich moznosti investora nebo postupu stavebniati.pra

8.2. Technicky popis objeki
8.2.1. Pozemni komunikace

a) Vycet a oznd&eni jednotlivych pozemnich komunikaci

Resena rekonstrukce chodniku se nachazi podélesiliiz6832 v Bozikow u Zakup.
b) Zakladni charakteristiky p Fislusnych pozemnich komunikaci

Rekonstrukce chodniku kopiruje stavajiciésmné i vyskove vedeni soasného
chodniku a vSechny opravené plochy budou slowgnému delu jako doposud.
8.2.2. OErna zed’

Nebude realizovana

8.2.3. Odvodréni komunikace

Odvodreni chodnikovych ploch bude zafigb gicnym sklonem 2% do stavajici
de§ové kanalizace podél silnice 111/26832 a v migie je chodnik odten
postrannim &icim pasem bude voda odvedenagzapugnou obrubu do jfilehlé
zelers.

8.2.4. Tunely a podzemni stavby

Na stavis se nevyskytuji

8.2.5. Obsluzna zéizeni, vaéejna parkovisté, unikové zény, a protihlukové sény
Na stavls se nevyskytuji

8.2.6. Vybaveni pozemni komunikace

a) zachytna zZé&eni — dokumentace fresi

b) dopravni zné&ka — dojde pouze k oprastavajici zn&y A 31b, ktera byla urazena
a lezi v blizkosti chodniku (viz Situace stavhy)

) verejné os¥tleni — nebude realizovano

d) ochrany proti vniku vokazijicich Zivatichu — nejsoueSena

e) clony proti osléni — nejsodeSena

8.2.7. Objekty ostatnich skupin

a) vycet objekf



zadné dalSi objekty se na této stambnachazeji.
9. Vysledky a za¥ry z podkladi, prazkumi a méreni

Pro pipravu stavby bylo provedeno vySkopisné a polohapiszangieni

v sodadnicich JTSK saiasneho stavu. Vzhledem k tomu, Ze se jedna o rekibos

nebyl proveden geologicky ani hydrogeologickyazkum. Od sprauc stavajicich
podzemnich siti byly vyzadany jejich zakresy (dilgt). Tyto zakresy jsouigneseny
do situace stavby a budoiepany zhotoviteli  predani stavenist

10. Dokena ochranna pasma, chrdéna a zatopova uzemi, kulturni pamatky,
pamatkove rezervace a pamatkové zony

Pfi realizaci stavby bude nutno dodrzet vSechna out&rapasma stavajicich
podzemnich siti. VSechny zemni prace v okoli sitiebnutno provad ru¢né. Na
stavenisti se nevyskytuji kulturni pamatky, vodiigge ani [€éebné prameny.

Pri provadni zemnich praci bude postupovano v souladu s 8od22 2 zakond.
20/187 Sb., o statni pamatkov&p& platném zani (pamatkovy zakon), tykajicich se
archeologickych néléz Fri realizaci zamySlenych praci je proto nutné postap

v souladu s ustanovenim 8§ 21-24 pamatkového zak@zmameni o ipadném
archeologickém nalezu je povinna osoba zodgo& za provashi praci a to
nejpozaji do druhého dne Archeologickému Ustavu Akademéel ¥R Praha,
Letenska 4, 118 01 Praha 1 poarcheologickému pracovisti Narodniho paméatkového
Ustavu Usti nad Labem, Gtvaru vyzkumuizkumu a dokumentaceQeské Lig, ul.
CSA 1566, Ceska Lipa nebo archeologickému &edi Oblastniho vlastiédného
muzea WCeské Lig, nam. Osvobozeni 29Teska Lipa. Oslovené instituci musi byt
umozréno provest na daném mistachranny archeologicky vyzkum, o jehoZ férm
rozhoduje pislusny archeolog.

11. Zasah stavby do Uzemi

a) bouraci prace — Stavba bude zahdjena tim, Ze Wyluburan stavajici betonovy
povrch chodniku, tak aby nebyly vylamany stavalietonové obruby podél silnice
111/26832.

b) kaceni zeleh— nebude provamo

c) rozsah zemnich praci — pro tento siupevzhledem k malému rozsahu nebyly
bilance v¥isleny.

d) nova vysadba — nebude provedena

e) zasah do ZPF — jedna se o rekonstrukci, ktesgektuje stavajici strove vedeni
chodniku, tudiZz nedojde k Zadnému dalSimu zabovyiatoploch.

f) zdsah do lesnich pozeink nevyskytuje se

g) zasah do jinych pozerink- nebude proveden

h) vyvolané pelozky — nejsou

12. Naroky stavby na zdroje

Urceni a zdvodreni naroki stavby na:



a) vSechny druhy energii - stavba si nenarokiijgojeni na el. energii. Stavenistni
proud budgeSen benzinovym agregatem.

b) telekomunikace — nenarokuje

c¢) vodni hospodé&tvi — nenarokuje

d) piipojeni na dopravni infrastrukturu — stavba je vedpodél silnice 111/26832.

e) napojeni na technickou infrastrukturu (podzeeanadzemni si} — stavba nebude
vyuZivat.

f) Nakladani s odpady -febytek zemin a suti ze stavby budou likvidovanydie
platnych pedpigi povolené skladce. Odvoéimi stavebnich pozenmkoude provedeno
viz bod 8.2.3.

13. Vliv stavby a provozu na pozemni komunikaci nadravi a zivotni prostiredi

a) ochrana krajiny affrody — stavba nebude mit negativni vliv

b) hluk — stavbou se hlukovéa gamnezvysi

c) emise z dopravy — emise nebudou diky stayi§8Si

d) vliv zn&isteni vod na vodni toky — zgg&teni vod se stavbou nezmi

e) ochrana zdravi a bezp®st pracovnik pii vystavi® a @i uzivani stavby — i
vystavi®¥ je nutné dodrZzovat pravidla bezpesti prace (proSkoleni pracovnici).
Stavba je navrZzena tak aby nedoslo k ohrozeni zdvavateh ba naopak.

f) nakladani s odpady -febytek zemin a suti ze stavby budou likvidovanydie
platnych pedpigi povolené skladce. Odvoéimi stavebnich pozenmkoude provedeno
viz 8.2.3.

14. Obecné pozadavky na bezprost a uzitné vlastnosti

Stavba i jeji objekty je navrZzena tak, aby nsphla zakladni pozadavky na
mechanickou odolnost a stabilitu, pozarni bémpst, ochranu zdravi a Zivotniho
prostedi, ochranu proti hluku, bezfrest @ uzivani a usporu energie.

15. DalSi pozadavky

a) stavba je navrzena v souladu s platnou legiskatia spiuje obecné technické
pozadavky na vystavbu.

b) Stavba je jednoztieé navrZzena v souladu s pravidly pro uzivani stavigbami

s omezenou schopnosti pohybu a orientace (beztwagideSeni s pouzitim vSech
prvka zaji¥ujicich orientaci uvedenych uzivaigl

C) stavba a jeji s@asti jsou navrzeny z takovych matefidkteré odolaji Skodlivym
acinkam vrgjSiho prostedi a po¥trnostnim vlivam.

d) splréni pozadavik dottenych orgaf: rekonstrukce chodniku bude respektovat
vSechny pozadavky d&gnych orga.

V Novém Boru dne 1.11.2014
Vypracoval: Ing. Petr Fraik
Autorizovany inZenyr: Ing. Vladimir Fréik



