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1 STAVEBNE TECHNICKE RESENI

Projekt feSi revitalizaci vodniho toku v délce 500 m + 260 m slepého ramene o celkové plose
13 370m°. V ramci této revitalizace bude provedeno: tvarovani mélké uadolni nivy,
meandrujicich kynet jednotlivych Usekd s c¢lenitym podélnym sklonem, vybudovani tfi
nepruto¢nych a jedné pritoéné tiné, jednoho ostravku a slepych ramen, doplnéni
nezpevnénych komunikaci pro dostupnost Uzemi. Dale bude znovu vybudovan odbérny objekt
nahonu a trubni vedeni nahonu. V hlavni tani s odbérnym objektem nahonu bude mérny
Thomsonuv trojuhelnikovy preliv umistén nize nez natokova hrana odbérného objektu aby byl
zaru€en minimalni pratok hlavnim korytem M 300d - 9.03 I/s. Pfi Usti do ramene Svitavky bude
vybudovan kapacitni (Q1o)r &movy propustek 2000x1000 pro pfechod vodotece. To vSe bude
doprovazeno biologickymi opatfenimi zejména biologickou stabilizaci kynet tok( - kamenny
pohoz, kokosové vegetacni valce, mrtvé drevo, vysadba kefu a stromu, ohumusovani a oseti.

Udolni niva vodniho toku véetn& ramového propustku je navrzena tak, aby pfi Qi nedodlo k
rozlivu mimo ni. Dale je zde vytvoren retenéni prostor pro zpozdéni pfivalové viny. Terénni
Upravy jsou navrzeny tak, aby v zaplavovych Uzemich Svitavky nedoSlo zvySeni drovné
terénu. Naopak v tomto prostoru je navrzeno jeho odt&Zeni cca 5000m® a tim je zvy3ena
schopnost retence udolni nivy.

- Délka hlavniho revitalizovaného koryta 498m
» - Délka vedlejSiho slepého ramene 260m

« - Plocha revitalizované udolni nivy je 13 373 m?
+ - Celkova plocha tani 1199m?

Podminky pro vystavbu homogennich hrazi:
» Sypanina nesmi obsahovat kofeny dfevin a materiél, ktery maze ¢asem zetlit, kameny
a predméty, které prekazeji hutnéni.

» Sypanina v hrazi je nutné rozprostirat tak, aby se vyloucilo vytvareni prabé&znych vrstev
a ¢ocek zemin podstatné liSici se od sypaniny provadéné hrazi.

e Zeminy je nutné sypat a zhutriovat ve vrstvach sklonénych k lici tak, aby byl umoznén
odtok povrchové vody.

« Nasledujici vrstva se smi navazet az na zhutnénou pfedchozi vrstvu, jejiz povrch musi
byt urovnany, bez kaluzi vody a bez pfeschlé nebo rozbahnéné zeminy.

e Zemina znehodnocend mrazem, deStém, pfeschnutim apod. se odstrani, stejné jako
pfipadny snih a led. To znamen@, Ze sypani a zhutnéni hraze se za deStivého pocasi
nebo pfi snéZeni ¢i mrazu (v zimnich podminkach) neprovadi.

e Je-li povrch soudrzné zeminy pfilis vyschly nebo hladky, musi se pfed navazenim dalsi
vrstvy pfiméifené navlhcit a podle potfeby zdrsnit, aby bylo zaru€¢eno dostateéné
spojeni obou vrstev.

» -PFi sypéni hraze v oddélenych ¢astech se zajisti napojeni jednotlivych ¢asti tak, aby
na styku nevznikla nezhutnéné mista (napf. mirnym sklonem, zazubenim, odstranénim
nezhutnéné sypaniny apod.)

¢ Nedostate¢né nehutnéné zeminy je nutno prehutnit na pfedepsanou hodnotu.

* Pfinavazeni a hutnéni se pfedpoklada striktni dodrzovani zékladnich poZzadavku
specifikovanych v CSN 75 2410.
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1.1 Vyhodnoceni pr tzkum G a méreni

1.1.1 Rozbory dnovych sedimentt — odborné stanovisko

Ve vzorku sedimentu byly provedeny analyzy v rozsahu Pfilohy €.9 k zakonu €.185/2001 Sb.
Vysledky analyz splfuji poZadavky na koncentrace Skodlivin ve vytéZenych zeminach a
hluSinach véetné sedimentd z vodnich nadrzi a povrchovych tokl dle vySe uvedeného zakona.
Sedimenty reprezentované timto vzorkem lze pouzit k zavazeni podzemnich prostor a ke
Gpravam terénu.

1.2 Udaje o podkladech pro vyty &eni stavby, geodeticky polohovy a vyskovy systém

Veskeré vySkové hodnoty jsou v Bpv, soufadnicovy systém JTSK

VYTYCOVACI BODY

¢.b. Y X

1 -717618.50 -980069.37
2 -717586.76 -980080.71
3 -717538.26 -980072.44
4 -717462.00 -980040.29
5 -717382.34 -980060.14
6 -717507.66 -980064.77
7 -717483.41 -980060.63
8 -717444.74 -980020.21
9 -717400.92 -980037.26
10 -717358.68 -980060.56
11 -717593.33 -980029.93
12 -717579.33 -980019.10
13 -717567.68 -980027.68
14 -717549.83 -980025.50
15 -717540.52 -980009.81
16 -717504.16 -980016.85
17 -717503.45 -980005.51
18 -717496.59 -980016.32
19 -717469.48 -979999.38
20 -717432.16 -979990.89
21 -717424.37 -979970.92
22 -717423.46 -980002.33
23 -717423.38 -980010.03
24 -717380.75 -980036.35
25 -717610.89 -980096.73
26 -717477.72 -980075.88

1.3 Seznam provoznich soubor G a stavebnich objekt G

SO 01 Revitalizace
SO 02 Nahon koupalisté

2 POZARNIi BEZPECNOST

Soucdésti stavby nejsou objekty, v nichZz by mohl vzniknout poZar.
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3 ZIVOTNIi PROSTREDI

3.1 Vliv stavby na Zivotni prost fedi po dobu vystavby

V prubéhu stavby bude zajistén prevod vody pfes stavenisté, tak aby nedoSlo k vymyvani
naruSeného dna a bfehl a aby nebyla zhorSena kvalita toku béhem vystavby.

3.2 Vliv stavby na Zivotni prost fedi po dokon éeni

Realizaci této stavby dojde k nipravé vodniho rezimu. Po dokon&eni stavby bude Zivotni
prostfedi zlepSeno. VSechny vySe navrhované Upravy prispéji ke zlepSeni hydrického rezimu.
Vliv stavby na Zivotni prostfedi neni tfeba hodnotit ve smyslu zakona CNR &. 244/1992 Sb. o
posuzovani vlivi na Zivotni prostfedi. Revitalizace, zejména po dokonc¢eni dalSich jejich
usekd, bude kladné pusobit na kvalitu vody..

4 BEZPECNOST PRACE, OCHRANA ZDRAVI, HYGIENICKE POZADAVKY

Béhem stavby musi byt dodrZzeny pFedpisy pro bezpe€nost prace a ochranu zdravi pfi
provadéni stavebnich praci. PrfedevSim je tfeba respektovat zékladni poZzadavky dle
ustanoveni Vyhlasky ¢€.48/1982Sh. ve znéni Vyhlasky €.324/1990 a Vyhlasky ¢€.207/1991Sb.
Déle musi byt provedeno opatfeni pro zamezeni vstupu nepovolanych osob na stavenisté.
Dodavatel je pfedevsim povinen zabezpecit vSechny vykopy proti padu osob, chranit zdroje el.
energie proti dotyku nepovolanych osob, zajistit denni uklid znec€iSténych komunikaci a zajistit
na nich bezpecény priichod a prijezd. Je povinen dodrzet platné predpisy o kultufe stavby.
ZvySenou pozornost je tfeba vénovat pracim v blizkosti podzemnich vedeni. Jejich poloha
musi byt pfedem vyznacena jejich spravci a po dobu stavby udrZzovana. S jejich polohou musi
byt pracovnici dodavatele prokazatelné seznameni. Prace v jejich blizkosti je nutno provadét
za odborného dozoru pfislusné organizace, bez pouziti mechanizmu a za dodrzeni dalSich
podminek spravce.

Déle je nutna zvySena pozornost pfi pracich v blizkosti nadzemnich vedenich, zejména pfi
pouziti mechanizmu ve vySce vySsi 3m.

Je nutno zajistit bezpecnost pracovnikd pfi soubézném provadéni praci. Pracovnici musi byt
prokazatelné seznameni s nebezpecim, dodavatelské organizace musi uzavfit vzajemné
dohody.

B&hem provozu je nutno dodrzovat vyhl. €.30/2001 Sb.

5 OCHRANA PROTI HLUKU

Vlivem stavebnich praci dojde po dobu vystavby ke zvySeni prasSnosti a hluku. Dodavatel je
povinen zajiStovat plnéni poZzadavkl stanovenych § 12 naf. vliady €. 502/2000 Sb., tj. Ze hluk
ze stavebni &innosti (v&€. souvisejici dopravy neprekro¢i v dobé od 7.00 do 21.00 hod ve
stanoveném chranéném a venkovnim prostoru staveb 65 dB v Laeg

6 INZENYRSKE SITE A NAPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

6.1 Podzemni a nadzemni investice
Ovéfeni cizich inZenyrskych siti v prostoru stavby byly provedeny v roce 2010. Setfeni se
uskutecnilo u vSech znamych spravcu. Vysledky prizkumu jsou zakresleny v situaci 1 : 500.

6.2 Udaje o ochrannych pasmech

» ochranné pasmo inZzenyrskych siti dle pfisluSnych norem ¢ini pro
vodovod 2m od vnéjsiho okraje potrubi na obé strany
kanalizace 3m od vnéjSiho okraje kanaliza¢ni stoky a souvisejicich
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stavebnich objektd
plynovod 1m na obé strany od vnéjSiho okraje potrubi v intravilanu obce
telefonni a dalkové kabely 2m od osy kabelu na obé strany, 3m nad a pod urover kabelu

Stavba zasahuje do ochranného pasma vodovodu, mistni sité el. energie kabelové i venkovni,
verejného osvétleni, telekomunikaéniho vedeni CD a mistni telefonni sité.

Kromé téchto obecné pravnich predpist je tfeba pfed zahajenim stavby ziskat podminky pro
provadéni praci v ochranném pasmu od jednotlivych spravcu inzenyrskych vedeni.

Pfed zahajenim praci je tfeba dodrzet tyto podminky:

1. Pred zahajenim vlastni stavby je nutné znovu prov  éfit Uplnost zakresu inZzenyrskych
siti u vSech jejich majitel G a to i tehdy, nejsou-li v daném Gseku zakresleny.

2. VSichni spravci budou poZadani o vydani podminek pro stavbu, vytyCeni a pfedani tras
podzemnich investic. Vyty€eni a pfedani bude provedeno nejpozdéji pfi pfedani stavenisté.

3. Pfi vystavbé v ochrannych pasmech investic musi byt dodrzeny podminky dané spravci
jednotlivych vedeni.

4. Vykopy budou provedeny 3mp Fed a 3 m za podzemnimi investicemiru €né.

5. Stavebni prace v ochrannych pasmech podzemnich i nadzemnich investic musi byt
provedeny za odborného dozoru spravce prislusného vedeni.

6. Zjisténé podzemni investice musi byt po dobu stavby zajistény proti poskozeni (hlavné
fadné vyvéseny) a proti Urazu osob.

V projektu jsou pfiblizné zakresleny vSechny dostupné podzemni investice jednotlivych
spravcll na zakladé poskytnutych podkladd. Dodavatel stavby je povinen zajistit si pred
zahgjenim stavby pfesné vytyCeni vSech podzemnich investic od pfisluSnych spravcu.

Pribéh podzemnich vedeni je pouze orienta €ni a projektant nezodpovida za jeho
polohu. Zakres inZenyrskych siti nelze pouZit k jej  ich p fesnému vyty €eni.

6.3 Napojeni na dopravni systém, FeSeni dopravy

Stavenisté je pFistupné po mistnich komunikacich. Neni tfeba zvlastnich opatfeni. PFistup do
nich budou mit vozidla dopravni obsluhy a stavenistni doprava. Dopravni opatfeni zajiStuje
dodavatel stavby.

7 LIKVIDACE POROST U A KACENI

Pfed zahajenim praci je nutno provést kaceni dle projektové dokumentace viz. pfiloha F2.2.1

8 POZADAVKY NA REALIZACI STAVBY

VeSkeré stavebni prace je nutno provadét v souladu s platnymi normami, pfedpisy a
zakonnymi ustanovenimi.

PFi stavebnich pracich v pasmu podzemniho vedeni, v pasmu dalkovych kabell a v pasmu
vzdusného vedeni je nutné mimo jiné respektovat ustanoveni el. Zakona o telekomunikacich
¢.110/64 Sh. a vyhl. 111/64 Sb. USS a vynos FMS a FMD z 19. 1. 1978, zejména pokud se
jedna o zpusob provadéni zemnich praci a zakaz pouZziti mechanizace, povSechné pak
zabezpedeni vedeni a zafizeni pfed poSkozenim. Zemni plan je nutno nalezité upravit, zamezit
vstupu vody a zabranit zvodnéni. Je tfeba zajistit potfebnou Unosnost a prvni stmelenou vrstvu
poloZit co nejdfive. Stavajici vzrostlou zelen, ktera bude zachovana, je tfeba chranit po celou
dobu vystavby.
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VeSkery stavebni material pouzity do dila musi odpovidat pfislusSnhym normam a
technologickym predpistm.

Pro druh zeminy do podloZi je rozhodujici CSN 721002 — Klasifikace zemin pro silniéni
komunikace a to zejména tabulka 3, vhodnost je téZ vazana CSN 733050 — Zemni prace. Pro
zhutnéni plati CSN 721005 a CSN 721006. Je pozadovano hutnéni plané na hodnotu
navrhového modulu pruznosti En,s = 45 MPa, doloZzeného zatéZovacimi zkouSkami kruhovou
deskou. Stavebnik zajisti pravidelné provadéni zkouSek miry hutnéni podloZi, zkouSky
podkladnich vrstev a ziviénych krytl vozovky a provede o tom zaznamy ve stavebnim deniku.
Stavebnikovi se uklada respektovat podminky stanovené ve vyjadieni spravcl inzenyrskych
siti a oznamit jim zahajeni praci. Vyskytnou-li se pfi provadéni vykopl podzemni vedeni
v projektu nezakreslend, musi byt dalSi stavebni prace pfizpusobeny skute¢nému stavu.
Zpusob uprav nebo prelozeni téchto vedeni musi byt projednan s pfislusnym spravcem.

Po celou dobu stavby musi byt zajisténo plynulé zasobovani a dopravni obsluha dotéené
oblasti, prijezd pozarnich vozidel a vozidel zdravotni sluzby.

Hluénost mechanizml a zafizeni pouzivanych na stavbé nesmi pFfesahnout hodnoty
stanovené hygienickymi predpisy. Pfi provadéni staveb je nutno dbat na ochranu proti hluku
dle zékona €.258/2000 Sh., o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich
zakonul a nafizeni vlady €.502/2000 Sb. ze dne 27. 11. 2000 o ochrané zdravi pfed ucinky
hluku a vibraci (v€etné pfiloh).

Povolené hodnoty ekvivalentni hladiny hluku béhem vystavby jsou definovany v nafizeni viady
€.502/2000 ze dne 27. listopadu 2000 o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U€inky hluku a
vibraci.

Hodnoty hluku ve venkovnim prostoru se vyjadiuji ekvivalentni hladinou akustického tlaku A
Laeq,t, kterd je energetickym pramérem okamzitych hladin akustického tlaku A a vyjadfuje se

v rws

Vs

NejvySSi pfipustné hodnoty hluku ve venkovnim prostoru stanovi 812 nafizeni a stanovi se
souctem zakladni hladiny hluku Laeqr = 50 dB a pfislusné korekce pro denni nebo no¢ni dobu
a misto podle pfilohy €. 6 citovaného nafizeni.

Pro obytné GUzemi je mozné pouzit korekci + 5 dB nad zakladni hladinu hluku 50 dB (A). Pro
nocni dobu se pouZije korekce — 10 dB.

Upravy nebo pFelozky povrchovych zafizeni musi byt pfedem odsouhlaseny provoznim
oddélenim spravcu téchto zafizeni.

PFfi provadéni zemnich praci a praci na podkladnich vrstvach odpovida stavebnik za
zachovani prachozich profild ve schidném stavu v mistech pfechodu pro chodce a to zfizenim
pfechodovych mustka v arovni chodnikd o min. Sifce 1,20m se zabradlim.

V téchto mistech, kde se dotyk& stavby sousedni stdvajici zastavby tak, Ze rusi dosavadni
vstupy, vjezdy nebo oploceni, nebo jinak je podstatné ovliviiuje, budou stavebnikem
komunikace zajistény potfebné Upravy spocivajici v nahradnich vstupech, vjezdech i
oploceni. Vykopy budou ohrazeny a osvétleny, vykopky uloZeny do ohradek, pfekopy vozovek
zasypany Stérkopiskem a ihned uvedeny do sjizdného stavu.

9 TECHNICKE SPECIFIKACE, NORMY A P REDPISY

Pfed zahdjenim vykopovych praci je zhotovitel povinen seznamit se s trasami vedeni
stavajicich inZzenyrskych siti a poZzadat spravce siti o jejich vytyceni.

Pokud jsou v projektové dokumentaci uvedeny odkazy na konkrétni vyrobky, je nutno tyto
vyrobky povazovat za stanoveny kvalitativni a cenovy standart. Tyto vyrobky muaze zhotovitel
dila nahradit za vyrobky jiné, kvalitativné srovnatelné nebo lepSi Urovné (nutno doloZit
technickymi parametry garantovanymi vyrobcem). PouZziti alternativniho vyrobku je podminéno
souhlasnym stanoviskem projektanta a podléha odsouhlaseni zastupcem objednatele.

Pokud projektovou dokumentaci dané feSeni neni doloZzeno odkazem na vykresovou
dokumentaci, projektant pfedpoklada feSeni podle typovych schémat a technickych podkladi
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vyrobk( a zafizeni vztahujicich se k realizaci dila. V pfipadé variantniho feSeni rozhodne
projektant a investor se zhotovitelem predlozenych podkladu.

Vybrany dodavatel stavby je povinen pfi zhotoveni dodrzet nejen dotéené zakony a vyhlasky,
ale i ustanoveni veSkerych souvisejicich technickych norem, pfedevsim niZze uvedenych:

CSN 75 2410 Malé vodni nadrze

CSN 73 30 50 - Zemni prace

CSN 73 68 22 - K¥izeni a soub&hy vedeni a komunikaci s vodnimi toky

CSN 73 68 20 — Upravy vodnich toki

CSN 75 21 01 — Ekologizace Uprav vodnich tok

CSN 73 60 05 - Prostorova Uprava vedeni technického vybaveni

CSN 75 21 30 - KFizeni a soub&hy vodnich tokd s drahami, pozemnimi komunikacemi a
vedenimi

CSN 73 68 22 - KFizeni a soub&hy vedeni a komunikaci s vodnimi toky

CSN 73 60 05 - Nejmensi dovolené kryti podzemnich sd  élovacich vedeni

CSN 73 60 06 - Oznaéovani sd élovacich kabel @ vystraznou folii

ZEMNI PRACE
CSN 72 1002 Klasifikace zemin pro dopravni stavby
{:SN 72 1006 Kontrola zhutnéni zemin a sypanin
CSN 73 3040 Geotextilie v stavebnych konstrukciach
CSN 73 3050 Zemné prace. VSeobecné ustanovenia
CSN 73 6133 Navrhovani a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci
KOMUNIKACE
CSN 01 3420 Vykresy pozemnich komunikaci-Spole¢né pozadavky na vykresy PK
{:SN 01 3466 Vykresy pozemnich komunikaci
CSN 01 8020 Dopravni znacky na pozemnich komunikacich
CSN 73 6100 Nazvoslovi silni¢nich komunikaci
€SN 73 6101 Projektovani silnic a dalnic
CSN 73 6102 Projektovani kfizovatek na silni¢nich komunikacich
{:SN 73 6110 Projektovani mistnich komunikaci
CSN 73 6114 Vozovky pozemnich komunikaci. Zakladni ustanoveni pro navrhovani
CSN 73 6121 Stavba vozovek. Hutnéné asfaltové vrstvy
{:SN 73 6123 Stavba vozovek. Cementobetonové kryty
CSN 73 6124 Stavba vozovek Kamenivo stmelené hydraulickym pojivem
CSN 73 6125 Stavba vozovek. Stabilizované podklady
€SN 73 6126 Stavba vozovek. Nestmelené vrstvy
CSN 73 6129 Stavba vozovek. Postfiky a natéry
QV;SN 73 6130 Stavba vozovek. Emulzni kalové vrstvy
CSN 73 6131 Stavba vozovek
Cast 1. Kryty z dlazeb
QV;SN 73 6133 Navrhovani a provadéni zemniho télesa PK
CSN 73 6160 Zkouseni silni¢nich ziviénych smési
CSN 73 6175 Mé&Feni nerovnosti povrchl vozovek
{:SN 73 6177 Méfeni a hodnoceni protismykovych vlastnosti povrchu vozovek
CSN 73 6190 Staticka zatézovaci zkouska podlozi a podkladnich vrstev vozovek
{:SN 73 6192 Razové zatézovaci zkousky vozovek a podlozi
CSN 73 6425 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastavky
CSN 73 7010 Vodorovné dopravni znaceni-Pozadavky na dopravni znaceni

TP pro pozemni komunikace

TP 65 Zasady pro dopravni znaceni na PK, CDV Brno

TP 66 Zasady pro prechodné dopravni znaceni na PK, CDV Brno
TP 76 Geotechnicky priizkum pro stavby PK, STRADIS Brno

TP 170 Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci

TP 78 Katalog vozovek pozemnich komunikaci, Roadconsult Praha
TP 83 Odvodnéni PK, Pragoprojekt Praha
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Revitalizace toku Kameni¢ak v Zakupech 7.2010

ZAKONY A VYHLASKY PRO POZEMNI KOMUNIKACE

Zakon ¢.130/2003

Zakon ¢.111/1994 O silniéni dopravé ve zné&ni zakonl &.38/1995 Sb.,304/1997 Sb., 132/2000 Sb.,
150/2000 Sb., 361/2000 Sb.,175/2002 Sb., 320/20002 Sb.,a 577/2002 Sb.

Vyhlaska MSD ¢.478/2000 Sb, kterou se provadi zédkon o silni¢ni dopravé, ve znéni vyhlasky MD ¢.55/2003 Sb.

Zakon ¢.56/2001 Sb, o podminkach provozu vozidel na pozemnich komunikacich a 0 zméné zakona ¢.168/1999
Sb., o pojisténi odpovédnosti za $kodu zplisobenou provozem vozidla a o0 zméné
né&kterych souvisejicich zakond

Zakon ¢.361/2000 Sb, o provozu na pozemnich komunikacich a o zménach nékterych zakond, ve znéni zakonl
¢.60/2001 Sb., ¢.478/2001 Sb., ¢.62/2002 Sb., a 311/2002 Sb., 320/2002 Sb.,
¢.436/2003 Sb., a ¢.53/2004 Sb.

Vyhlaska MSD ¢.30/2001 Sb, kterou se provadi pravidla provozu na silni¢nich komunikacich a Uprava a Fizeni
provozu na pozemnich komunikacich, ve znéni vyhlaSky MD ¢.153/2003 Sb.

Zakon ¢€.13/1997 Sb, o pozemnich komunikacich, ve znéni zdkona ¢.281/1997 Sb., ¢.259/1998 Sb., ¢.146/1999
sb., 102/2000 Sb., 132/2000 Sb., ¢.489/2001 Sb., 256/2002 Sb., ¢.259/2002 Sb.,
¢.320/2002 Sb.

Vyhlaska MSD ¢.104/1997 Sb, kterou se provadi zakon o pozemnich komunikacich, ve znéni vyhlasky MDS
¢.300/1999 Sb., vyhlagky MDS &.355/2000 Sb., vyhlagky MDS &.367/2001 Sb., a

. vyhlasky MDS ¢.555/2002 Sb.

VYHLASKA 369/2001 Ministerstva pro mistni rozvoj ze dne 10. fijna 2001 o obecnych technickych pozadavcich

zabezpecujicich uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace
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