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TABULKA SESTAV SACHET

Betonika Plus

Sachta ¢.1 S01

Sachta ¢.2 $02

Sachta ¢.3 S03

dno TBZ-Q PERF300-785 XF4 1

skruz TBS-Q 1000/250/120-SP XF1

dno TBZ-Q PERF300-785 XF4 1

kénus TBR-Q 600/1000x625/120 S1

dno TBZ-Q PERF300-785 XF4 1

kénus TBR-Q 600/1000x625/120 S1

kénus TBR-Q 600/1000x625/120 S1 vyr.prst. TBW-Q 100/625/120 XF 1 poklop D 400 GU-B-K D400 1
vyr.prst. TBW-Q 80/625/120 XF4 1 vyr.prst. TBW-Q 60/625/120 XF4 1 tésnéni pro DN 1000 1
M vyr.prst. TBW-Q 60/625/120 XF4 1 poklop D 400 GU-B-K D400 1 koéta dna 269.37 m
oz =) poklop D 400 GU-B-K D400 1 tésnéni pro DN 1000 1 kota terénu 270.82 m
7 2 tésnéni pro DN 1000 2 - kota dna 269.31m rozdil kot 1.45m
koéta dna 269.27 m kota terénu 270.92 m prevySeni nad terénem 0.00 m
7 kota terénu 271.10m rozdil kot 1.61m vySka Sachty 144 m
L rozdil két 1.83m prevySeni nad terénem 0.00 m stavebni vySka 1.59m
7 1 i+ pfevySeni nad terénem 0.00 m vyska Sachty 1.60m
vyska Sachty 1.83m % stavebni vySka 1.75m
/ — — —
stavebni vySka 1.98 m { { f
Sachta ¢.4 S04 Sachta ¢.5 S05 Sachta ¢.6 S06

dno TBZ-Q PERF300-785 XF4 1

skruz TBS-Q 1000/500/120-SP XF1

dno TBZ-Q PERF300-785 XF4 1

skruz TBS-Q 1000/500/120-SP XF1

dno TBZ-Q PERF300-785 XF4 1

skruz TBS-Q 1000/500/120-SP XF1

VV skruz TBS-Q 1000/250/120-SP XF1 skruz TBS-Q 1000/250/120-SP XF1 ; VV skruz TBS-Q 1000/250/120-SP XF1
/ kénus TBR-Q 600/1000x625/120 St kénus TBR-Q 600/1000x625/120 St / kénus TBR-Q 600/1000x625/120 St
vyr.prst. TBW-Q 120/625/120 XF 1 vyr.prst. TBW-Q 100/625/120 XF 1 vyr.prst. TBW-Q 120/625/120 XF 1
poklop D 400 GU-B-K D400 1 poklop D 400 GU-B-K D400 1 poklop D 400 GU-B-K D400 1
FE% t&snéni pro DN 1000 3 FE% t&snéni pro DN 1000 3 FE% t&snéni pro DN 1000 3
- . kéta dna 269.67 m L - kéta dna 270.75m - - kéta dna 272.07 m
= kéta terénu 271.98 m = kota terénu 273.05m — kota terénu 274.38 m
FD”Q/ rozdil kot 231m FD”Q/ rozdil kot 2.30m FD”Q/ rozdil kot 231m
pfevySeni nad terénem 0.00 m pfevySeni nad terénem 0.00 m pfevySeni nad terénem 0.00 m
vyska Sachty 231m vyska Sachty 229 m vyska Sachty 231m
FEW stavebni vySka 246 m FEW stavebni vyska 244 m FEW stavebni vySka 246 m
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TABULKA SESTAV SACHET

Betonika Plus

Sachta ¢.7 S07

Sachta ¢.8 S08

Sachta ¢.9 S09

dno TBZ-Q PERF300-785 XF4 1

skruz TBS-Q 1000/500/120-SP XF1

dno TBZ-Q PERF300-785 XF4 1

skruz TBS-Q 1000/500/120-SP XF1

dno TBZ-Q PERF300-785 XF4 1

skruz TBS-Q 1000/500/120-SP XF1

skruz TBS-Q 1000/250/120-SP XF1 VV skruz TBS-Q 1000/250/120-SP XF1 skruz TBS-Q 1000/250/120-SP XF1
konus TBR-Q 600/1000x625/120 St / koénus TBR-Q 600/1000x625/120 St koénus TBR-Q 600/1000x625/120 St
vyr.prst. TBW-Q 100/625/120 XF 1 vyr.prst. TBW-Q 120/625/120 XF 1 vyr.prst. TBW-Q 100/625/120 XF 1
poklop D 400 GU-B-K D400 1 poklop D 400 GU-B-K D400 1 poklop D 400 GU-B-K D400 1
tésnéni pro DN 1000 3 FE% tésnéni pro DN 1000 3 FE% tésnéni pro DN 1000 3
kéta dna 272.71m L - kéta dna 273.82m - - kéta dna 275.88 m
kéta terénu 275.01m — kéta terénu 276.13m — kéta terénu 278.18 m
rozdil két 2.30m FD”Q/ rozdil két 231m FD”Q/ rozdil k6t 2.30m
pfevySeni nad terénem 0.00 m pfevySeni nad terénem 0.00 m pfevySeni nad terénem 0.00 m
vyska éa’lch't'y 229 m Fié”/ vyska éa’lch't'y 231m Fié”/ vyska éa’lch't'y 229 m
stavebni vySka 244 m stavebni vyska 246 m stavebni vyska 244 m
Sachta ¢€.10 S10
dno TBZ-Q PERF300-785 XF4 1
skruz TBS-Q 1000/500/120-SP XF1
; VV skruz TBS-Q 1000/250/120-SP XF1
/ koénus TBR-Q 600/1000x625/120 St
vyr.prst. TBW-Q 120/625/120 XF 1
poklop D 400 GU-B-K D400 1
FE% tésnéni pro DN 1000 3
- . kéta dna 278.53 m
= kota terénu 280.84 m
FD”Q/ rozdil két 231m
pfevySeni nad terénem 0.00 m
vyska Sachty 231m
FEW stavebni vySka 246 m
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