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PŘELOŽKA VODOVODU
HDPE DN/OD 110x6,6 PN10 SDR17 - 28,33m
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PODROBNÁ SITUACE
D.2.

OCHRANNÁ PÁSMA IS
KANALIZACE A VODOVOD do DN500: 1,5m (na obě strany)
PLYNOVODNÍ POTRUBÍ NTL, STL: 1,0m
SDĚLOVACÍ PODZEMNÍ VEDENÍ : 1,0m
SDĚLOVACÍ PODZEMNÍ VEDENÍ DOK: 2,5m
ELEKTRICKÉ PODZEMNÍ VEDENÍ:
do 110 kV včetně: 1,0m
nad 110 kV: 3,0m
ELEKTRICKÉ NADZEMNÍ VEDENÍ:
nad 1 kV do 35 kV včetně 7m
nad 35 kV do 110 kV včetně 12 m
nad 110 kV do 220 kV včetně 15 m
nad 220 kV do 400 kV včetně 20 m
nad 400 kV 30 m

LEGENDA IS
VODOVOD - NOVÝ
VODOVOD - STÁVAJÍCÍ
VODOVOD - STÁVAJÍCÍ - RUŠENÝ

SILOVÉ NN - NADZEMNÍ - ČEZ Distribuce
SDĚLOVACÍ - NADZEMNÍ - CETIN

DEŠŤ.KANALIZACE - NOVÁ


