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Odbor dopravy
namesti T. G. Masaryka & p. 1, 470 36 Ceskd Lipa
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Skalicks 736 Pocet priloh/pocet listh priloh: 5/5+PD

Datum: 22.11.2018

473 01 Novy Bor

ROZHODNUTI
VEREJNA VYHLASKA

SPOLECNE POVOLENI

Méstsky dFad v Ceské Lipé, odbor dopravy, se sidlem nam. T. G. Masaryka 1, 470 36 Cesk4 Lipa (dale jen Méstsky ufad
Ceska Lipa, odbor dopravy), jako pfisluény specialni stavebni fad podle ustanoveni § 40 odst. 4 pism. a) zakona ¢C.
13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjSich predpisti (dile jen zdkon o pozemnich komunikacich),
podle ustanoveni § 15, § 94j a § 169 - vyjimky zakona ¢. 183/2006 Sb., o tGzemnim pldnovani a stavebnim Fadu,
v platném znéni (dale jen stavebni zdkon) a v souladu s ustanovenim § 61 odst. 1 zakona ¢. 128/2000 Sb., o obcich,
v platném znénf (dale jen zdkon o obcich), na zakladé Zadosti stavebnika Mésta Zakupy, IC: 002 61 114, se sidlem
ndmésti Borska 5, 471 23 Zakupy, zastoupeného Ing. Martinou HFebfinovou, IC: 738 42 346, se sidlem Skalickd 736,
473 01 Novy Bor ze dne:

A) 15.08.2018, Zadost o vydani spolecného tzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni.

B) 15.08.2018, Zadost o povoleni vyjimky z technickych poZadavki zabezpedujicich bezbariérové uzivani stavby podle
§ 169 zakona ¢. 183/2006 Sh., o Gzemnim planovani a stavebnim fadu, ve znéni pozdéjsich pfedpisti (dale jen
stavebni zakon).

zahajil spolecné Gzemni, stavebni Fizeni a fizeni o vyjimce. Ve smyslu ustanoveni § 940 stavebniho zdkona pfezkoumal
podanou Zadost a pfipojené podklady o vydani spolefného povoleni na stavbu a stavebni Upravy pod ndzvem
,KAMENICE - CHODNIK", ve spoleéném tzemnim a stavebnim Fizeni ovéfil rovné# tcinky budouciho uzivani a po jejim
projednani rozhodl v souladu s ustanovenim § 67 odst. 1 zakona ¢. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdé&jsich
predpisd, takto:

A) Vyjimka z technickych poZadavk( zabezpecujicich bezbariérové uZivani stavby, uvedenych ve vyhlasce ¢. 398/2009
Sh., o obecnych technickych poZadavcich zabezpecujicich bezbariérové uZivani staveb (déle jen vyhlaska o OTP),
pfiloha €. 2, bod 1.0.2 v navaznosti na €SN 73 6110 ZMENA Z1 €lanek ¢. 10.1.2.4 pro &itku chodniku. Vyjimka
z technickych pozadavk( zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby se tyka 3ifky chodniku realizovaného v trase
¢. 1vkm 0,010 50 lokalni ziZeni 1,25 m, v trase ¢. 3 vkm 0,086 80 lokalni ziZeni 1,30 m, vkm 0,116 60 lokalni
zZeni 1,35 m a v km 0,154 40 lokdlni zdZeni 1,20 m, v trase €. 4 vkm 0,062 30 a v km 0,211 80 lokaIni z(Zeni 1,25
m, vtrase €. 5vkm 0,087 60 lokdlni ztZeni 1,35 m, vtrase ¢. 5vkm 0,126 60 lokdIni ziZeni 1,25 m, v trase ¢.
5vkm 0,393 90 lokdlni ztGZeni 1,25 m a v trase ¢ 5vkm 0,427 10 lokdlni zGZeni 1,35 m z ddvodu umisténi
betonovych sloup CEZ Distribuce a vtrase & 7vkm 0,021 80 lokalni zdZeni 1,20 m z divodu umisténi
betonového sloupu CETIN.

V souladu s ustanovenim § 2 odst. 1 a § 14 vyhlasky o obecnych technickych poZadavcich a podle ustanoveni §
169 odst. 2 stavebniho zakona se vyjimka

povoluje
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B) podle ustanoveni § 94p odst. 1 stavebniho zakona a ustanoveni § 13a vyhlagky €. 503/2006 Sb., o podrobné;i
Upravé Uzemniho rozhodovéni, Gzemniho opatfeni a stavebniho Fadu,

schvaluje stavebni zdmér

na stavbu pod nazvem ,KAMENICE - CHODNIK”, ¢lenénou na stavebni objekty SO 101 - chodnik, SO - 301 —
prelozka vodovodu a novou stavbou vynucenou pielozku vedeni CETIN, umisténou na pozemcich nebo jejich
¢astech - parcelni ¢isla: 12, 20, 21, 22, 64, 158, 159, 183, 208, 221, 222, 223, 224, 238/1, 253 a 273 v k. 0.
Kamenice u Zakup, obec Zakupy.

v rozsahu projektové dokumentace ovéiené ve spoleéném tizemnim a stavebnim Fizeni, ze které vyplyva umisténi
stavby, jeji technické provedeni, rozsah zaboru staveni$té a organizace vystavby.

Zakladni udaje o stavbeé:

Misto stavby:  Stavba je umisténa na pozemcich nebo jejich &istech - parcelni &isla: 12 (ostatni plocha), 20
(zahrada), 21 (zastavéna plocha a nadvofi), 22 (ostatni plocha), 64 (zahrada), 158 (zahrada), 159
(trvaly travni porost), 183 (ostatni plocha), 208 (ostatni plocha), 221 (ostatni plocha), 222 (zastavéna
plocha a nadvofi), 223 (zahrada), 224 (zahrada), 238/1 (trvaly travni porost), 253 (ostatni plocha) a
273 (ostatni plocha) v k. 4. Kamenice u Zakup, obec Zakupy

Stavebnik: Mésto Zakupy, IC: 002 61 114, se sidlem Borska 5, 471 23 Zakupy, zastoupené Ing. Martinou
HFebfinovou, IC: 738 42 346, se sidlem Skalicka 736, 473 01 Novy Bor

Projektant: Ing. Martina HFebfinovd, IC: 738 42 346, se sidlem Skalickd 736, 473 01 Novy Bor autorizovany
infenyr pro pozemni a dopravni stavby CKAIT 0501058

Zhotovitel: dle vysledku vybérového Fizeni
Predpokiddané zahajeni stavby:  06/2013
Predpokladané dokonéeni stavby: 06/2021

Druh a tcel povolované stavby:

Jedna se o novy chodnik podél silnice 11//2683 (veFejn& pfistupna Ucelovd komunikace). Utelem stavby je vyfeseni
bezpeéného pohybu chodcl v oblasti podél silnice 111/2683.

Strucny popis stavebniho zaméru:

Pfedmétem celé stavby je novy chodnik leZici na pozemcich podél silnice 111/26834 v obci Kamenice — intravildn,
zastavéné Gzemi. Navrhovana trasa chodniku je rozdélena do sedmi tras. Pozemky jsou v soucasné dobé nezastavéné,
Easteéné zatravnéné. Jednd se o pozemky podél silnice IIl. t¥idy, tvofici nezpevnénou krajnici silnice. Uzemi pro navrh
trasy chodniku je mirné svaZity. V misté navrhu dojde ke stfetu se vzrostlou a naletovou zeleni.

Stavba je ¢lenéna na tyto stavebni objekty:

SO 101 CHODNIK
SO 301 Pfelozka vodovodu
Stavbou vynucena prelozka vedeni CETIN

Soucdsti tohoto stavebniho povoleni neni stanoveni mistni Gpravy provozu na pozemnich komunikacich. Toto
stanoveni bude vydano pfislusnym silniénim spravnim Ufadem na zdkladé samostatné podané 7Zadosti.

Podrobny popis praci je uveden v projektové dokumentaci.

ID DS: bkfbe3p Adresa pro pisemny styk: Adresa sidla pracovisté:
1C: 00260428 namésti T. G. Masaryka ¢.p. 1 Décinska ul. &.p. 413
Fax: 487 885 533 470 36 CESKA LiPA 470 36 CESKA LiPA

http: www.mucl.cz e-podatelna: podatelnai@mucl.cz e-mail: hradeckv@mucl.cz
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Pro umisténi stavby chodniku se stanovi tyto podminky:

1.

Stavba chodniku bude umisténa podle ovéfené projektové dokumentace, kterd byla projednana ve
spoleéném uzemnim a stavebnim fizeni, kterou vypracovala Ing. Martina Hiebfinova, CKAIT 0501058,
autorizovany inZenyr pro pozemni a dopravni stavby, vyhotoveno 06/2018, stupefi DUR + DSP. Piesné
umisténi stavby je zachyceno na koordinaénich situaénich vykresech €. C — 3.a a# C — 3.e v méfitku 1 : 200.
Pfipadné zmény nesmi byt provedeny bez povoleni specialnim stavebnim ttadem.

Novy chodnik je dan smérovym vedenim silnice 111/26834.

Vy3kové vedeni vychazi z nivelety silnice 11I/26834, silniéni obruba je umisténa 12 cm nad niveletou silnice.
V misté pro prechazeni a sjezd(i je obruba sniZena na 2 cm nad niveletou stdvajici silnice. V mistech nastupni
hrany autobusovych zastdvek je obruba 20 cm nad niveletou silnice. Podélny sklon je proménného
charakteru, jednotlivé sklonové poméry viz vykres B. — 2.a - e Situace stavby | - V.

Sitkové uspoféadani a pii¢né klopeni — 3itkové uspofadani je navrieno o zékladni ifce 1,5m s pfitnym
klopenim 1,5 % smérem do silnice.

Zmeény 3ifkového uspofadani jsou popséany v pfiloze C. — 4. Bezbariérové uZivani.

Pro umisténi stavby pielozky vodovodu se stanovi tyto podminky:

4.

Pfelozka vodovodu bude umisténa podle ovéfené projektové dokumentace, kterd byla projednana ve
spoleéném Gzemnim a stavebnim Fizeni, kterou vypracovala obchodni firma VODOHOSPORADSKE PROJEKTY
s. 1. 0., ndm. T. G. Masaryka 130, 470 01 Ceska4 Lipa, Ing. J. Tavodovéa CKAIT 0500839, autorizovany inZenyr pro
vodohospodaiské stavby, vyhotoveno 05/2018, stuperi DUR + DSP. Pfesné umisténi stavby je zachyceno na
koordinacnim situa¢nim vykresu ¢. D. 2 v méfitku 1 : 100. Pfipadné zmény nesmi byt provedeny bez povoleni
specidlnim stavebnim Gfadem.

Pro umisténi pfelozky vedeni CETIN se stanovi tyto podminky:

1.

Pfelozka telefonniho vedeni obchodni firmy CETIN bude umisténa podle ovéfené projektové dokumentace,
ktera byla projednana ve spolecném Uzemnim a stavebnim fizeni, kterou vypracovala Ing. Martina
Hrebfinova, CKAIT 0501058, autorizovany infenyr pro pozemni a dopravni stavby, vyhotoveno 06/2018,
stupefi DUR + DSP. Pfesné umisténi stavby je zachyceno na koordinaénim situaénim vykrese ¢. C — 3.e
v méfitku 1 : 200. Pfipadné zmény nesmi byt provedeny bez povoleni specidlnim stavebnim Gfadem.

Pro provedeni stavebnich tGprav se stanovi tyto podminky:

1.

Stavebnik zajisti, Ze stavba chodniku a preloZky vedeni CETIN bude provedena podle ovéfené projektové
dokumentace, kterd byla projednéna ve spoleéném Gzemnim a stavebnim fizeni, kterou vypracovala Ing.
Martina HFebfinova, CKAIT 0501058, autorizovany inZenyr pro pozemni a dopravni stavby, vyhotoveno
06/2018, stuperi DUR + DSP. Pfesné umisténi stavby je zachyceno na koordinaénich situaénich vykresech é. C
—3.a ai C - 3.e vméfitku 1 : 200. Pfipadné zmény nesmi byt provedeny bez povoleni specidlnim stavebnim
Gfadem.

Stavebnik zajisti, Ze prelozka vodovodu SO — 301 bude provedena podle ovéfené projektové dokumentace,
kterd byla projednana ve spoleéném Gzemnim a stavebnim fizeni, kterou vypracovala obchodni firma

VODOHOSPORADSKE PROJEKTY s. r. 0., nam. T. G. Masaryka 130, 470 01 Ceska Lipa, Ing. J. Tavodova CKAIT
0500839, autorizovany inZzenyr pro vodohospodafské stavby, vyhotoveno 05/2018, stuper DUR + DSP.

Stavebnik je povinen ohlaovat stavebnimu Ufadu faze vystavby podle planu kontrolnich prohlidek stavby,
umozZnit provedeni kontrolni prohlidky, a pokud tomu nebrani vazné dlvody, této prohlidky se zdcastnit, §
152 stavebniho zdkona.

Stavebnik bude stavbu realizovat pouze na pozemcich, ke kterym mu vzniklo vlastnické pravo nebo ,pravo
zaloZené smlouvou™.

Na viditelném misté zajisti stavebnik vyvéseni tabule, na které bude uvedeno oznaceni stavby, stavebnika,
zhotovitele, zplsob provadéni stavby, ktery orgdn a kdy stavbu povolil, termin dokonéeni stavby.

ID DS: bkfbe3p Adresa pro pisemny styk: Adresa sidla pracovi§té:
1C: 00260428 namésti T. G. Masaryka &.p. 1 Déginskd ul. &.p. 413

Fax: 487 885 533 470 36 CESKA LiPA 470 36 CESKA LIPA
http: www.mucl.cz e-podatelna: podatelna@mucl.cz e-mail: hradecky@mucl.cz
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Stavebnik nesmi zahdjit stavbu, pokud nebude zaji§téna vécna a asovéa koordinace jednotlivych stavebnich
objektd.

Wy

Do volIné Sifky pasu pro chodce 1,5 m (a men3i) nesmi zasahovat 24dné piekazky. V ojedinélych pfipadech ve
stisnénych podminkach soucasného stavu mufe ojedinéld prekazka (sloup vefejného osvétleni, sloup
dopravni znacky apod.) bodové ziZit prichozi prostor a na 0,90 m pfi dodrieni bezpeénostniho odstupu od
vozovky (CSN 73 6110)

Stavebnik zajisti vytyéeni prostorové polohy stavby podle ovéfené dokumentace orgdnem nebo organizaci k
tomu opravnénou.

Stavbu smi provadét pouze opravnény stavebni podnikatel, ve smyslu § 160 stavebniho zdkona.

Stavebnik ozndmi Méstskému uradu Ceska Lipa, odboru dopravy, pfedem termin zahdjeni stavby a ndzev a
sidlo stavebniho podnikatele, ktery bude stavbu provadét.

Stavebni podnikatel musi pro stavbu pouZit vyrobky, které maji takové vlastnosti, aby po predpoklddanou
existenci stavby byla pfi béZné Udribé zarucena poZadovana mechanickd pevnost a stabilita. Certifikaty na
pouZité materidly si vyzada stavebnik od dodavatele a pfedlo#i je pfi zavéreéné kontrolni prohlidce, § 156
stavebniho zédkona.

Stavenisté je vymezeno pouze na pozemcich, kterych se stavba pfimo dotykd. Stavenistni zafizeni v
zastavénem Uzemi nesmi svymi Uinky, zejména exhalacemi, hlukem, otfesy, prachem, zapachem,
oslfiovanim, zastinénim, plsobit na okoli nad pfipustnou miru. Nelze-li u¢inky na okoli omezit na tuto miru,
smi se tato zafizeni provozovat jen ve vymezené dobé. Stavenisté, popfipadé jeho oddé&lend pracoviits, se
vhodnym zpusobem oploti. Stavenisté, stavenistni zafizeni, oploceni staveniét, ktera budou z éasti nebo zcela
na vefejnych pozemnich komunikacich a vefejnych prostranstvich, se musi zabezpeg€it, vyrazné oznadit a za
snizené viditelnosti naleZité osvétlit a oznadit vystraznymi svétly.

Stavebnik projedna s pfislusnym silniénim spravnim Ufadem a s dotéenymi obcemi trasy staveniétni dopravy.
Obdobné bude postupovat i v pfipadé, Ze vpribé&hu stavby vznikne potfeba zmény projednanych tras
stavenistni dopravy. Stavebnik zajisti, aby se stavebni stroje a vozidla stavby nepohybovaly mimo stanovené
trasy i uréené odstavné plochy.

Stavebnik zajisti takova opatfeni, aby pfi vyjezdu automobili a mechanizm( ze staveniité na pozemni
komunikace nedochazelo ke zneéistovani téchto pozemnich komunikaci. V ndvaznosti na ustanoveni § 19 a §
28 zdkona €. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjsich predpisil proto stavebnik u vyjezdu
na pozemni komunikaci zajisti G¢innd opatfeni k ¢isténi vozidel a mechanizm(. Pokud dojde ke znegisténi
pozemni komunikace, zajisti stavebnik jeji bezodkladné cisténi.

Stavebnik pfed zahajenim stavby zajisti Upravu pozemnich komunikaci, které budou vyuZity pro stavenistni
dopravu, do vyhovujiciho stavebné technického stavu. Jakékoliv poskozeni pozemnich komunikaci vliivem
stavby nebo stavenistni dopravy, které by ohroZovalo bezpecnost silnicniho provozu, musi byt neprodlené
odstranéno.

Po dokonceni stavby stavebnik zajisti uvedeni pozemnich komunikaci, poskozenych vlivem stavenistni
dopravy, do odpovidajiciho stavebné technického stavu, a to po dohodé s jednotlivymi majetkopravnimi
spravci dotéenych pozemnich komunikaci. Nasledné stavebnik predmétné pozemni komunikace protokolarné
pfeda jejich majetkovym spravcdm.

Stavebnik zajisti, aby po dobu vystavby, kdy se ze stavajicich komunikaci stava stavenisté, bylo vydano
povoleni ke zviastnimu uzivani komunikaci, popf. byl na komunikacich uzavien provoz a bylo vydéano
stanoveni pfechodné Upravy provozu na pozemnich komunikacich po dobu vystavby (vfas podané Zadosti
pfislusnému silniénimu spravnimu Gradu, min. 30 dni pfed planovanym zapocetim stavebnich praci).

Pro osazeni trvalého svislého a provedeni vodorovného dopravniho znadeni stavebnik zajisti, aby bylo
vydano stanoveni mistni Upravy provozu na pozemnich komunikacich (véas podand Zadost pfislusnému
silniénimu spravnimu Uradu, min. 3 mésice pred planovanym osazenim).

Budou spinény podminky Krajské spravy silnic Libereckého kraje, pfispévkové organizace, uvedené ve
vyjadieni zn. KSSLK/5871/2018 ze dne 06.08.2018:

ID DS: bkfbe3p Adresa pro pisemny styk: Adresa sidla pracovisté:
IC: 00260428 namesti T. G. Masaryka &.p. | Décinské ul. ¢.p. 413

Fax: 487 885 533 470 36 CESKA LIPA 470 36 CESKA LiPA
http: www.mucl.cz e-podatelna: podatelna@mucl.cz e-mail: hradeckv@mucl.cz
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Obecné technické podminky zdsahu do komunikace

- Stavba bude provedena dle pfedloZené projektové dokumentace a dle nasich podminek, pripadné zmény je
nutno s nami pfedem konzultovat.

- Zhotovitel musi postupovat dle technickych zdsad a podminek, pro zdsahy do povrchu komunikaci, pro
ukldddni inZenyrskych siti. Technické podminky jsou vefejné pfistupné nahttp://www.ksslk.cz.Stavba musi
byt provddéna v souladu se znénim provddéci vyhldsky C. 104/97 Sh. (ve znéni pozdéjsich pfedpisi) §12,
kterou se provddi zdkon ¢.13/1997 Sb. (ve znéni pozdé&jich pFedpisi) o pozemnich komunikacich.

- Zhotovitel doloZi po skonceni stavebnich praci dokumentaci ve stupni DSPS véetné fotodokumentace, kterd
bude preddna sprdvci komunikace v tisténé podobé/elektronické podobé (formdt * .dwg, * .pdf).

Specifické technické podminky zdsahu do komunikace

- Stavbou nesmi dojit k naruseni stdvajiciho povrchového ani jiného odvodnéni silnice 111/26834.

- Stavbou chodniku nesmi dojit k ziiZeni prijezdniho tiseku silnice.

- Stavbou chodniku dojde k zdsahu do zpevnéné cdsti silnice v maximdlni $ifi 400mm, po osazeni betonovych
obrubniki do betonového loZe bude mezi obrubu a AB kryt vozovky provedena poklidka dvoulinky
z Zulovych kostek o velikosti 120mm, spdra bude profiznuta a zalita prunou modifikovanou asfaltovou
zdlivkou.

- Styk mezi Zulovymi kostrami a stdvajicim povrchem bude zalit pruZnou modifikovanou asfaltovou zdlivkou
rovnéz i obruby chodniku.

- Vedkerd odvodriovaci zafizeni komunikace (silniéni propustky, zatrubnéni atd.) budou ukldddnymi rs
podchdzeny nebo obchdzena. Tato skutecnosti bude mj. doloZena fotodokumentaci.

-V prubéhu vystavby budou silnice a silniéni pozemky udrZovdny v €istoté,

- Pri provadéni vykopu, odebirdni vykopku s jeho odhozenim nebo naloZenim na dopravni prostfedek musf
byt dodrZovdny zdsady dle CSN 73 3050,

- VytéZeny vykopek musi byt po vytéZeni ihned odvdZen na skiddku odpadi zhotovitele, nesmi byt ukldddn
na vozovku silnice.

- Béhem praci musi z(stat komunikace prijezdnd.

- Pfed zahdjenim praci v silniénim pozemku bude poZdddne o vydani poveoleni zvid$tniho uZivéni komunikace
na odboru dopravy MéU Ceskd Lipa, dopravni znaéeni bude odsouhlaseno DI Policie CR.

- Wkopové prdce na komunikacich ve viastnictvi Libereckého kraje nesmi byt provddény vzhledem ke
klimatickych podminkdm v obdobi od 1. 11. do 31. 3. roku ndsledujiciho.

Odvodnéni stavby: "Chodnik Kamenice u Zakup" bude v majetku obce Zdkupy, kterd jej bude udrZovat v pritoéném
stavu.

Pfed zahdjenim stavebnich praci poZdda stavebnik KSSLK - p. Kucerovou na tel. €. 725 691 310 o protokoldrni
pfeddni stavenisté dotéeného ufadu pozemni komunikace k provedeni praci. Po ukonéeni akce bude KSSLK
prokazatelné vyzvdna k protokoldrnimu pfevzeti provedené upravy.

PoZadujeme, aby oboustranné potvrzeny protokol o frovedeném zasahu do télesa komunikace, byl jednim z
podkladii pro uvedeni stavby do uZivéni (pro vyddni kolaudaéniho souhlasu).

20. Pokud komunikace pro pési bude slouZit jako pfijezdovd komunikace pro poZarni vozidla k ndstupnim
pozarnim plocham obytnych budov, bude konstrukéné upravena tak, aby splfiovala poZadavky pro provoz
poZarnich vozidel.

21. Stavebnik zajisti takova opatieni, aby vpribéhu stavebnich praci nedoslo ke kontaminaci pldy ¢&i ke
znecisténi povrchovych a podzemnich vod, a to zejména ropnymi latkami. Na stavenisti a v blizkosti vodnich
tokd nesmi byt skladovany latky ohroZujici jakost nebo zdravotni nezévadnost vod a lehce odplavitelny
material.

22. V pribéhu realizace stavby zajisti stavebnik odpovidajici podminky pro fadné odvodnéni stavenisté.
Provadéni stavebnich praci nesmi negativné ovlivnit odtokové poméry v dané lokalité.

23. Stavebnik zajisti, Ze veskery odpad, ktery vznikne pfi stavbé, bude zneskodriovan v souladu se zakonem ¢.
185/2001 Sh. o odpadech, ve znéni pozdéjsich predpist. Odpady vznikié v ramci stavby budou zafazeny podle

vyhlasky ¢. 381/2001 Sb., katalog odpadt, ve znéni pozdéjSich pfedpisli a pfedany pouze osobé& opravnéne
k pfevzeti pfislusnych odpadd.
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24. Stavebnik zajisti, aby pfi stavebnich pracich nedoslo k zésahu do stromové zelené rostouci na sousednich
pozemcich, a na pozemcich pod stromy nesmfi byt skladovan Zadny stavebni material — musi byt dodriena
platna CSN 83 9061 technologie vegetanich Gprav v krajiné — ochrana stromd, porostil vegetacnich ploch pfi
stavebni ¢innosti.

25. Stavebnik zajisti takova organizacni a technickd opatieni, aby vramci realizace stavby bylo v maximalni
moZné mife eliminovano zneciSténi ovzdusi. Jednd se zejména o zamezeni Siteni sekunddrni pragnosti
z provozu mobilnich zdrojl a stavebnich mechanizmii do okoli,

26. Budou splnény podminky Povodi Ohfe, s. p., uvedené ve stanovisku zn.: POH/35488/2018-2/301100 ze dne
22.08.2018:

Stanovisko z hlediska spravce povodi:

- Nalesnich pozemcich nebudou zakldddny sklddky materidlu nebo odpadu (stavebni odpad ani
vykopovd zemina). Nedojde ke kdceni, ofezu vétvi a poskozeni lesniho porostu ani kofenového
systému lesnich porosti a k zéboru pozemki uréenych k pinéni funkci lesa v ramci stavebnich
praci.

- Béhem vystavby nedojde k vyznamnému znecisténi vod, zvIdsté ne ropnymi ldtkami.

- Vblizkosti vodniho toku PBP Kamenického potoka (IOVT 10152413) nebudou skladovdny snadno

rozpojitelné a odplavitelné materidly ani Idtky zdvadné voddm, pokud nebudou zabezpeceny
pred pritoky velkych vod,

- Vzhledem k tomu, Ze v misté kfiZeni je koryto vodniho toku vedeno v krytém profilu, se kterym Povodi
Ohre, statni podnik nemd prdvo hospodafit, bude technické feseni kfiZzeni projedndno s viastnikem
(pfipadné spravcem) tohoto krytého profilu.

Vyjddreni z hlediska Povodi Ohfe, statni podnik:

- Plati podminky uvedené ve stanovisku z hlediska sprdvce povodi.

- Povodi Ohfe, statni podnik, provozu Ceskd Lipa (lvana Kolinskd. tel. +420 724614 026,
kolinska@poh.cz) bude v pfedstihu min. 7 dni ozndmeno zahdjeni a ukonéeni praci.

- Pfipadné napaddvky ze stavebni ¢innosti budou z koryta PBP Kamenického potoka neprodlené
odstranény na ndklady investora pfedmétné akce.

- Pokud dojde k poruseni koryta vodniho toku PBP Kamenického potoka ¢i jeho opevnéni, bude koryto
a opevnéni neprodlené uvedeno do plvodniho stavu na ndklady investora pfedmétné akce.

- Po kompletnim ukonceni praci bude pFizvdn pracovnik provozniho strediska Ceskd Lipa (viz kontakt
vyse) ke kontrole provedeni stavby, kde mu bude preddna dokumentace skutecného provedeni stavby
v mistech kfiZzeni vodniho toku PBP Kamenického potoka (v situaci a pFiéném fezu) a koneény stav
bude timto pracovnikem protokoldrné odsouhlasen.
Toto stanovisko se vztahuje pouze na stavebni objekt SO 301 preloZka vodovodu, nikoli na celou akci
Kamenice - chodnik (SO 101 Chodnik, SO 301 PreloZka vodovodu) ". Toto stanovisko nelze pouZit
k uzemnimu, stavebnimu ¢&i vodoprdvnimu fizeni vyse zminéné akce jako celku.

Povodi Ohre, statni podnik, neodpovidd za Skody zplisobené vodou vietné Skod zplsobenych ledovymi
jevy.

27. Budou splnény podminky Méstského ufadu Ceskd Lipa, odboru Zivotniho prostiedi, uvedené v
koordinovaném zavazném stanovisku ¢. j. MUCL/83120/2018 ze dne 01.08.2018:

Ochrana lesa

- Na lesnich pozemcich nebudou zakladdany skladky materidlu nebo odpadu (stavebni odpad ani
wykopovd zemina). Nedojde ke kdceni, ofezu vétvi a poskozeni lesniho porostu ani kofenového
systému lesnich porosti a k zdboru pozemki urcenych k plnéni funkci lesa v ramci stavebnich
praci.

- -Zdmér bude realizovdn s umisténim chodniku a preloZky vodovodu podle predloZzeného
projektu (projektové dokumentace) a situace stavby.
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Odbor dopravy

- Komunikace bude provedena zplisobem, ktery zajisti minimdini pragnost.

- Realizace stavby si vyiddd na zdkladé Zddosti stavebnika udéleni wyjimky z OTP na vystavbu
a TP zabezpecujicich uZivani stavby dle ustanoveni § 169 zékona €. 183/2006 Sh., stavebni zdkon, v
platném znéni.

- na délku pro misto pro pfechdzeni dle CSN 73 6110 ZI, &l. 10.1.3.8 a wyhl. ¢ 398/2009 Sb., a
Sifku chodniku mensineZ CSN 73 61 10 Z 1 a vyhl. & 39812009 Sb.,

- -autobusovd zastdvka bude provedena dle poZadavk(i spole¢nosti KORID LK sol. s r.o ..
uvedené v MANUALU " Vystavba a rekonstrukce autobusovych zastdvek v LK"
(http://www.korid.czlfiles/file/Modernizace%20zast%C3%A 1 vek%20BUS/Manu%C3%A II_aut
_zast%C3%Al vky _1_7.pdf)

Pamdtkovd péce

- Upozorfiujeme na zdkonnou povinnost stavebnika v souvislosti svykopovymi pracemi na uzemi
s archeologickymi ndlezy ozndmit vidy tento zamér Archeologickému ustavu A V CR Praha (§ 22, odst. 2
zdkona & 20/1987 Sh. o stdtni pamdtkové péci, ve znéni pozdéjsich piedpist) a také na jeho oznamovaci
povinnost v pfipadé ndhodného archeologického ndlezu (§ 23, odst. 2 zdkona ¢. 20/1987 5b.).

28. Budou splnény podminky Méstského tfadu Ceska Lipa, odboru Zivotniho prostfedi, ochrana ovzdusi, uvedené
v zavazném stanovisku ¢&. j. MUCL/77480/2018 ze dne 17.07.2017:

1) Zemni a vykopové prace budou vedeny zpisobem, ktery zajisti minimdini prasnost.

2) V pripadé potieby budou provadéna ucinnd opatreni k omezeni prasnosti (zkrdpéni staveniste, cisténi kol
ndkladnich automobilt a stavebnich mechanizmi pFi vyjezdu ze staveniste, ¢isténi komunikaci apod.).

3) Po ukonceni stavebnich praci bude ze stavenisté odvezen veskery vybourany materidl ze zpevnénych ploch
a prebytecny vykopek (zemina), vSechny pozemky dotéené stavbou budou uvedeny do puvodniho stavu,

véetné obnovy zatravnénych ploch.

29. Budou splnény podminky Méstského tfadu Ceska Lipa, odboru Zivotniho prostfedi, vodopravniho Gfadu,
uvedené v zavazném stanovisku ¢. j. MUCL/99765/2018 ze dne 12.09.2018:

1) PreloZka vodovodu bude provedena podle dokumentace, kterou zpracovala a ovéfila Ing. Jarmila
Tavodovd, autorizovany inZenyr pro vodohospoddrské stavby, CKAIT 0500839, v kvétnu 2018. PFipadné zmény
nesmi byt provedeny bez predchoziho povoleni Méstského ufadu Ceskd Lipa, odboru Zivotniho prostfedi, vodo
pravniho dfadu a musi byt projedndny se zodpovédnym projektantem.

2) Veskeré &innosti spojené s realizaci pfedmétné stavby a hospodafenim v této oblasti budou probihat tak,
aby nedoslo k ohroZeni povrchovych vod, podzemnich (ztrata ¢i zména vydatnosti, kvality apod.) a ddle tak,
aby nedoslo ke zhorseni jejich vyuZitelnosti pro voddrenské tcely.

3) Pfed zapocetim stavby (stavebnich praci) zajisti stavebnik vytyceni veSkerych podzemnich zafizeni a
vytyéeni prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprdvnénym.

4) Budou dodrieny podminky sprdvce vodniho toku Povodi Obfe s. p. uvedené ve stanovisku zn.:
POH/35488/2018-2/301100 ze dne 22. srpna 2018 zejména:

Béhem vystavby nedojde k vyznamnému znecisténi vod, zvldsté ne ropnymi latkami.

V blizkosti vodniho toku PBP Kamenického potoka (IDVT 10152413) nebudou skladovany snadno rozpojitelné a
odplavitelné materidly ani ldtky zdvadné voddm, pokud nebudou zabezpeceny pfed pritoky velkych vod.
Vzhledem k tomu, Ze v misté kfizeni je koryto vodniho toku vedeno v krytém profilu, se kterym Povod/ Ohfe,
stdtni podnik nemd prévo hospodafit, bude technické feseni kfiZeni projedndno s viastnikem (pfipadné
sprdvcem) tohoto krytého profilu.

Povodi Ohfe, stdtni podnik, provozu Ceskd Lipa (lvana Kolinskd, tel. +420724614026, kolinskariliPoh.cz) bude v
pfedstihu min. 7 dni ozndmeno zahdjeni a ukonéeni praci.

Ptipadné napaddvky ze stavebni ¢innosti budou z koryta PBP Kamenického potoka neprodlené odstranény na
ndklady investora pfedmétné akce.

Pokud dojde k poruieni koryta vodniho toku PBP Kamenického potoka ¢i jeho opevnéni, bude koryto a
opevnéni neprodlené uvedeno do pivodniho stavu na ndklady investora pfedmétné akce.

Po kompletnim ukonéeni praci bude pfizvdn pracovnik provozniho stfediska Ceskd Lipa (viz kontakt vyse) ke

vew

kontrole provedeni stavby, kde mu bude pfeddna dokumentace skutecného provedeni stavby v mistech kFizeni
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vodniho toku PBP Kamenického potoka (v situaci a pficném fezu) a konecny stav bude timto pracovnikem
protokoldrné odsouhlasen.

30. Budou spinény podminky Méstského tfadu Ceska Lipa, odboru Fivotniho prostfedi, organu zemédélského
pldniho fondu, uvedené v zavazném stanovisku €. j. MUCL/77206/2018 ze dne 16.07.2018 (trvalé odnéti):

Z plochy urlené k zastavéni a zpevnéni bude pfed zahdjenim stavebnich praci provedena skryvka
ornice (kulturni vrstvy pidy) dle skuteéné mocnosti orniéniho profilu. Skrytd ornice bude hospoddrné
pouZita na nezastavéné a nezpevnéné &dsti parcely.

O dinnostech souvisejicich s nakldddnim s ornici stavebnik povede protokol (pracovni denik) v souladu
s § 10 odst. 2 vyhldsky MZP & 13/1994 Sb., kterou se upravuji nékteré podrobnosti ochrany
zemédélského plidniho fondu.

Souhlas s odnétim zemédélské pidy ze ZPF pozbyvd platnosti uplynutim 3 let ode dne Jjeho ozndmeni
Zadateli, nestal-li se podkladem pro fizeni podle zvi$tnich prévnich pFedpisd (§ 10 odst. 3 zdkona).
Stavebnik béhem stavebni innosti zabezpeci okolni zemédélskou pidu tak, aby nedochdzelo k jejimu
znecisténi, erozi, poskozeni fyzikdlnich, chemickych a biologickych viastnosti piidy.

31. Budou splnény podminky Méstského dfadu Ceskd Lipa, stavebniho dfadu, Gfadu uzemniho planovani,
uvedené v zavazném stanovisku €. j. MUCL/74035/2018 ze dne 04.07.2018:

Zamér bude realizovdn s pfedloZenou dokumentacf.

32. Bude splnéna podminka Krajskd hygienickd stanice Libereckého kraje se sidlem v Liberci, dzemni pracovisté
Ceska Lipa, uvedend v zavazném stanovisku, €. j.: KHSLB 19881/2018 ze dne 25.09.2018:

- Pled zacdtkem uZivdni stavby bude predioZen rozbor vody v rozsahu krdceného rozboru podle § 4 odst. 7 a
pfilohy €. 5 vyhldsky ¢ 252/2004 Sb., kterou se stanovi hygienické poZadavky na pitnou a teplou vodu a
cetnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znéni pozdéjdich predpisi.

- Pled zacdtkem uZivdni stavby budou predioZeny doklady prokazujici soulad pouzitych materidli
pfichdzejicich do pfimého styku s vodou s poZadavky § 5 zdkona C. 258/2000 Sh., o ochrané vefejného
zdravi @ 0 zméné nékterych souvisejicich zdkond, ve znéni pozdéjsich predpist a vyhldsky €. 409/2005 Sb.,
o hygienickych poZadavcich na vyrobky pfichdzejici do pfimého styku s vodou a na tpravu vody, ve znéni
pozdéjsich predpisa.

33. Budou spinény podminky Policie Ceské republiky, Krajského feditelstvi policie Libereckého kraje, odhoru
sluzby dopravni policie, uvedené ve stanovisku &. j. KRPL-70195-2/¢)-2018-180106-06 ze dne 08.08.2018:

realizace akce bude vychdzet z pfedioZené DUR/DSP zpracované Ing. Martinou Hfebfinovou, se
sidlem Skalickd 736, Novy Bor, C. zakdzky 1718 z mésice 04/2018 a svételného vypoctu zpracovaného
Ing. Josefem knotem, se sidlem Mdnesova 1580 Ceskd Lipa, C. zakdzky 17074 z mésice 06/2018 -
potvrzend dokumentace {5pfiloh) je nedilnou pfilohou tohoto stanoviska

trasy pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace budou vyznaceny v souladu s vyhl. &
398/20095b., 0 obecnych technickych poZadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivéni staveb
ndstupisté autobusové zastdvky bude v souladu s normou CSN 73 6425-1 véetné vysky ndslapu a
umisténi oznacniku

pokud béhem stavby dojde k omezeni provozu na komunikacich & zdsahu do nich je nutné, aby
investor (dodavatel) pfed realizaci akce poZddal pfisluny silniéni spravni Ufad o vyddni rozhodnuti na
zvldstni uZivéni nebo uzavirku komunikaci a na DI Ceskd Lipa poZddalo schvdleni 010 na pfedmétnou
akci.

DI Ceskd Lipa ddle souhlasi s povolenim vyjimky dle ust. § 14 vyhl. & 398/20095b., o obecnych
technickych poZadavcich zabezpeéujicich bezbariérové uzivani staveb, bodu C. 1.0.2 pfilohy C. 2 v
ndvaznosti na CSN 73 6110 ZMENA Z1 ¢lének C. 10.1.2.4 pro $itku chodniku mensi nez 1,5m v
ndsledujicich usecich:

Trasa 1 km 0,010 50 dle stani¢eni DUR/DSP z ddvodu polohy stdvajiciho betonového sloupu CEZ
DISTRIBUCE - $itka chodniku bude min. 1,25m

Trasa 3 km 0,086 80 dle stani¢eni DUR/DSP z divodu polohy stdvajiciho betonového sloupu CEZ
DISTRIBUCE - sitka chodniku bude min. 1,30m
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- Trasa 3 km 0,116 60 dle stanic¢eni DUR/DSP P z diivodu polohy stévajiciho betonového sloupu CEZ
DISTRIBUCE - sitka chodniku bude min. 1,35m

- Trasa 3 km 0,154 40 dle stani¢eni DUR/DSP z divodu polohy stdvajiciho betonového sloupu CEZ
DISTRIBUCE - $itka chodniku bude min. 1,20m

- Trasa 4 km 0,062 30 dle stani¢eni DUR/DSP z diivodu polohy stdvajiciho betonového sloupu CETIN -
sirka chodniku bude min. 1,25m

- Trasa 4 km 0,211 80 dle stani¢eni DUR/DSP z diivodu polohy stdvajiciho betonového sloupu CEZ
DISTRIBUCE - $itfka chodniku bude min. 1,25m

- Trasa 5 km 0,087 60 dle staniceni DUR/DSP z divodu polohy stdvajiciho betonového sloupu CEZ
DISTRIBUCE - 3itka chodniku bude min. 1,35m

- Trasa 5 km 0,126 60 dle stani¢eni DUR/DSP P z divodu polohy stdvajiciho betonového sloupu CEZ
DISTRIBUCE - Sitka chodniku bude min. 1,25m

- Trasa 5 km 0,393 90 dle stani¢eni DUR/DSP z divodu polohy stdvajiciho betonového sloupu CEZ
DISTRIBUCE - $itka chodniku bude min. 1,25m

- Trasa 5 km 0,427 10 dle stani¢eni DUR/DSP z divodu polohy stdvajiciho betonového sloupu CEZ
DISTRIBUCE - $itka chodniku bude min. 1,35m

- Trasa 7 km 0,021 80 dle stanic¢eni DUR/DSP z diivodu polohy stdvajiciho betonového sloupu CETIN -
$ifka chodniku bude min. 1,20m

- As povolenim vyjimky dle bodu 2.0.1 pfilohy C. 2 v ndvaznosti na CSN 73 6110 ZMENA Z1 &lének C.
10.1.3.3.2 0 10.1.3.1.8 na niZe uvedeném misté:
misto pro prechdzeni €. 2 a 5 - z divodu prostorového usporfddani v blizkosti kfiZovatky bude délka
mista pro pfechdzeni 9,5m a toto bude doplnéno vodicim pdsem pfechodu.

- Pokud budou vyse uvedené podminky spinény, lze konstatovat, Ze ndvrh odpovidd obecnym
poZadavkim na bezpeénost a plynulost provozu na pozemnich komunikacich.

V souladu s vyhlaskou &. 398/2009 Sh., o obecnych technickych poZadavcich zabezpedujicich bezbariérové
ufivani staveb je nutno v provadécim projektu a pfi provadéni stavby dodriet obecné technické pozadavky,
zabezpedujici uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

Stavebnik zajisti, aby pfi pfipravé a provadéni stavby byla zajisténa zejména ochrana Zivota a zdravi osob
nebo zvifat, ochrana Zivotniho prostfedi a majetku, i $etrnost k sousedovi.

Pfi provadéni stavby nesmi byt na svych pravech zkracovani vlastnici sousednich nemovitosti. Pfed zahdjenim
stavebnich praci provede stavebnik prohlidku viech sousednich nemovitosti a pofidi zdznam o této prohlidce
véetné fotodokumentace stavajiciho stavu viech objektl. V pfipadé pouiiti tézké techniky (vibragnich valci
apod.) nesmi dojit k pogkozeni sousednich objektd. Veskeré $kody budou neprodlené v plné hodnoté
uhrazeny, podle platnych pfedpist.

Bude zajistén ptistup a pfijezd pro vlastniky a ufivatele sousednich nemovitosti a pro vozidla zéchranné
sluzby a hasi¢ského zachranného shoru.

Pfed zahajenim zemnich praci na stavb& musi byt ovéfeny na stavenisti vechny inienyrské sité. Pred
odevzdanim staveniété stavebnik pisemné odevzdd a dodavatel stavebnich praci pfevezme vyznaceni
inzenyrskych siti a jinych pfekazek. V pfipadé, Ze nebyly zjistény Zadné inZenyrské sité nebo jine pfekazky,
potvrdi toto stavebnik dodavateli stavebnich praci. Zahdjeni praci v ochranném pasmu siti bude pfedem
oznameno piislu§nému sprévci siti. Prace v ochranném pasmu siti budou provédény podle pozadavkd spravci
siti. Budou respektovana stanoviska spravcu siti predlozena k Zadosti o stavebni povoleni.

Stavebnik zajisti, e se pfedem oznami spravedm dotéenych inZenyrskych siti & vedenf termin provadéni
stavebnich praci; v nezbytném pFipadé si vy24da jejich odborny dozor. Stavebnik zajisti, Ze se budou pfi
provadéni stavebnich praci v blizkosti inZenyrskych siti & vedeni respektovat pfedem stanovené pozadavky
jejich spravci. Vyskytnou-li se pfi provadéni vykopl inZenyrské sité Ci vedeni v projektu nezakreslené, musi
byt daldi provadéni stavby pFizplisobeno skutetnému stavu za dozoru pfislusnych spravcl téchto
inZenyrskych siti & vedeni, aby nedoslo k jejich naruseni nebo poskozeni.

Pro stavebni prace a prace souvisejici, které budou probihat vochrannych péasmech nadzemniho Ci
podzemniho vedeni, vyrobny elektfiny & elektrické stanice a zahrnovat ¢innosti, ktere jsou podle § 46 odst. 8
zékona €. 458/2000 Sh. (energeticky zakon) v ochrannych pasmech zakazané, zajisti stavebnik pfed zahajenim
takovych praci podle § 46 odst. 11 energetického zédkona pisemny souhlas s ¢innosti v ochranném pasmu od
pFisludného provozovatele pfenosové &i distribuéni soustavy. Dale stavebnik zajisti, aby prace ve vyse
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uvedenych ochrannych pdsmech byly provadény vsouladu svydanym souhlasem a dle podminek,
stanovenych sprdvcem pfenosové ¢i distribuéni soustavy.

41. Budou spinény podminky spoleénosti CEZ Distribuce a. s., uvedené ve vyjadieni zn.: 0100966645 ze dne
07.08.2018:

-V pfipad€, Ze uvaZovand akce nebo &innost zasdhne do ochranného pdsma nadzemnich vedeni nebo
trafostanic, popF. bude po vytyceni zjisténo, Ze zasahuje do ochranného pdsma podzemnich vedeni, je
nutné pisemné poZdadat spole¢nost CEZ Distribuce, a. s., o souhlas s &innosti v ochranném pasmu (formular
Jje k dispozici na www.cezdistribuce.cz v édsti Formuldre / Cinnosti v ochrannych pdsmech, kontaktni udaje
pro poddni Vasi Zadosti naleznete v zdpati).

- Jestlie uvaZovand akce vyvold potfebu dilci zmény trasy vedeni nebo premisténi nékterych prvki
energetického zafizeni, je nutné véas spoleénost CEZ Distribuce, a. s., poZddat o pfeloku zafizeni podle §
47 energetického zdkona. Dovolujeme si Vds rovnéZ upozornit, Ze v zdjmovém uzemi se miZe nachdzet
taktéZ energetické zafizeni, které neni v majetku spole¢nosti CEZ Distribuce, a. s.

-V pfipadé existence podzemnich energetickych zafizeni je povinnosti stavebnika alespori &trndct dni pred
zapoletim zemnich praci poZddat o tzv. vytyéeni. Kontaktni ddaje pro poddni Zddosti naleznete na
www.cezdistribuce.cz v édsti Kontakty.

- Pokud dojde k obnaZeni kabelového vedeni nebo k poskozeni energetického zafizeni, nahlaste ném prosim
tuto skutecnost bezodkladné jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860.

42. Budou spinény podminky spole¢nosti CEZ Distribuce a. s., uvedené vsouhlasu s umistdnim stavby a
s provadénim ginnosti v ochranném pasmu elektrického zafizeni, zn.: 1099294928 ze dne 04.07.2018:

1) Podminkou pro zahdjeni <cinnosti v ochranném pdsmu je platné vyjddieni k existenci siti
spoleCnosti CEZ Distribuce, a. s, v daném zdjmovém izemi a dodrieni podminek uvedenych
v tomto vyjadreni.

2) Soubéhy a kfizovatky s elektrickymi vedenimi musi byt provedeny v souladu s platnymi normami
a predpisy, zejména s CSN EN 50110-1, CSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 a PNE 33 3301,
CSN EN 50341-3 pro venkovni vedeni VN, CSN 332000-5-52 o PNE 341050 pro kabelovd
vedeni a CSN 736005 o prostorovém uspoidddni siti technického vybaveni.

3) Pred realizaci stavby poZddd investor stavby nebo jeho zdstupce na zdkladé plné moci o vytyceni
stdvajiciho podzemniho kabelového vedeni NN 0,4 kV v majetku CEZ Distribuce, a.s.

4) Pisemny poZadavek na vytyleni stdvajiciho podzemnihio kabelového vedeni NN 04 kV
v majetku CEZ Distribuce, a.s. odevzdd investor stavby nebo jeho zdstupce na zdkladé plné moci na
spolecnost CEz Distribuce, a.s. prostfednictvim  jejich zdkaznickych center, e
mailem(info@cezdistribuce.cz).  pfipadné lze  Zddost zaslat na  korespondenéni  adresu
spoleénosti CEZ Distribuce, a.s., Guldenerova 19, 30328 Plzeri.

5) Zemnimi pracemi nesmi byt naruseno podzemni kabelové vedeni NN 0,4 kV v majetku CEZ
Distribuce, a.s.

6) Podélné uloZeni obrub v ramci pfedmétné stavby (soubéh s podzemnim kabelovym vedenim NN 0,4 kV)
poZadujeme od pribéhu krajnich kabeli stévajiciho podzemniho kabelového vedeni NN 0,4 v majetku CEZ
Distribuce, a.s. realizovat ve vzddlenosti min. 0,50 m.

7) Vyska kryti podzemniho kabelového vedeni NN 0,4 kV v majetku CEZ Distribuce, a.s. bude zachovdna.

8) Vykopové prdce v ochranném pdsmu stdvajiciho podzemniho kabelového vedeni NN 0,4 kV v majetku CEZ
Distribuce, a.s. budou provddény rucné s nejvétsi opatrnosti.

9) S kabely pod napétim je jakdkoli manipulace zakdzdna.

10) Podzemni vedeni je zakdzdno prejizdét mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t.

11)Ochranné pdsmo stdvajictho nadzemniho vrchniho vedeni VN 35 kV je 10 metrid od krajnlho
vodice.

12)Kontrolu dodrZeni vySe uvedenych podminek poZadujeme pred uZivdnim pfedmétné stavby, na vyzvu
investora nebo jeho zdstupce na zdkladé piné moci, provést zaméstnanci CEZ Distribuce. a. s. Oddéleni Sité
oblasti Ceskd Lipa se zdpisem do montdzniho deniku stavby.

13)Umisténim stavby nesmi dojit ke ztiZzeni pristupu nasich pracovnik( a pracovniki ndmi povéfennych firem
k nasemu zafizent.

14)PFi realizaci stavby nesmi dojit v Zddném pripadé k nebezpeinému pfiblizeni osob, véci, zafizeni nebo
mechanism( a stroji k Zivym &édstem pod napétim ti. musi byt dodrZena minimdini vzddlenost 2 m od
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vodi¢t dle CSN EN 50110-1. V pfipadé, Ze nebude moiné tuto vzddlenost dodriet, je Fadatel
povinen poZddat o vypnuti pfedmétného vedeni,
15)Pfi pfipadné upravé povrchu v ochranném pdsmu vedeni nesmi dojit ke zméné vyskové nivelety
zemé oproti soucasnému stavu.
16)V odstavném pdsmu energetického zafizeni v majetku CEZ Distribuce, a.s. nesmi byt skladovdna
zemina ani Zadny jiny stavebni materidl.

17)Pfi realizaci stavby poZadujeme dodriet Podminky pro prdce v ochrannych pdsmech vedeni,
které jsou pfilohou tohoto souhlasu.

18) Pracovnici provddéjici prdce budou prokazatelné pouceni o nebezpeci, které hrozi pfi nedodrieni
bezpecnostnich predpisd.

19) S ohledem k provddéni praci v ochranném pdsmu upozorfiujeme na moZnost nebezpeénych viivi od
elektrického zafizeni. Opatfeni proti témto viivim je na strané zhotovitele vyse uvedend stavby. CEZ
Distribuce, a.s. nepfevezme Zddnou zodpovédnost za pfipadné Skody, které vzniknou stavebnikovi
nasledkem poruchy nebo havarie elektrického zafizeni za nepfedvidanych okolnosti nebo nedodrzenim
vySe uvedenych podminek.

20)Jakakoliv poskozeni nebo mimofadné udalosti, zplsobené na elektrickém zafizen stavebnikem, musi byt
neprodlené oznameny na poruchovou linku 800 850 860 a budou opraveny na naklady vinika. Zahrnuti
poskozenych mist mlize byt provedeno pouze po souhlasu vydaném nasi spole¢nosti.

21)Jakékoliv udalosti majici vliv na provoz pfedmétnych vedeni musi byt neprodlené oznameny na poruchovou
linku 800 850 860 nebo véas oznameny nasi spoletnosti.

22)Souhlas s umisténim stavby a s provadénim &innosti v ochranném pasmu se nevztahuje
na zarizeni CEZ leT Services. a.s.

Stavba je v blizkosti vrchniho vedeni nizkého napéti (do 1 kV), které neni chranéno ochrannym
pasmem. Pfi éinnostech provadénych v jeho blizkosti (prace v blizkosti) je nutné dodrzet vzdalenosti
dané CSN EN 50110-1.

Souhlas s provddénim Cinnosti souvisejici se zfizenim (vystavbou) vyse uvedené stavby konci dnem vyddni
kolaudaéniho rozhodnuti.

Provozovatel si vyhrazuje prdvo odvolat souhlas kdykoli, pokud Zzjisti, Ze podminky stanovené v tomto
rozhodnuti o udéleni souhlasu nejsou dodrZeny. Pokud zjisténé nedostatky nebyly odstranény ani na zdkladé
pisemné vyzvy ve stanoveném terminu, je Zadatel povinen uvést ochranné pdsmo do puvodniho stavu a zdriet
se provozovani jakékoli Cinnosti, kterou zdkon vyslovné zakazuje.

Tento souhlas pozbyvd platnosti, nebude-li stavba zahdjena do 1 roku od udéleni souhlasu a netykd se
zajisténi dodavky elektfiny pro danou stavbu.

vy

Ochranné pdsmo podzemnich vedeni elektrizacni soustavy do 110 kV vietné a vedeni fidici, méfici a
zabezpecovaci techniky je stanoveno v §46, odst. (5), Zdk. €. 458/2000 Sb., tj. zdkona o podminkdch podnikdni
a o vykonu stdtni spravy v energetickych odvétvich a o zméné nékterych zdkonu (energeticky zédkon), ve znéni
pozdéjsich pfedpist (ddle jen "energeticky zdkon"), a éini 1 metr po obou strandch krajniho kabelu kabelové
trasy, nad 110 kV Cini 3 metry po obou strandch krajniho kabelu.

V ochranném pdsmu podzemniho vedeni je podle §46 odst. (8) a (10) energetického zdkona zakdzdno:

a) zfizovat bez souhlasu vlastnika téchto zafizeni stavby &i umistovat konstrukce a jind podobna zafizeni, jakoZ
i uskladriovat hoflavé a vybusné ldtky,

b) provddét bez souhlasu vlastnika zemni prdce,

c) provddét cinnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpecnost provozu téchto zafizeni nebo ohrozit
Zivot, zdravi ¢i majetek osob,

d) provadét &innosti, které by znemoZriovaly nebo podstatné znesnadriovaly pfistup k témto zafizenim,

e) vysazovat trvalé porosty a prejizdét vedeni tézkymi mechanizmy.

Pokud stavba nebo stavebni éinnost zasahuje do ochranného pdsma podzemniho vedeni, je tfeba poZddat o
pisemny souhlas vlastnika nebo provozovatele tohoto zafizeni na zdkladé §46, odst. (8) a (11) energetického
zdkona.

V ochrannych pdsmech podzemnich vedeni je tfeba ddle dodrZovat ndsledujici podminky:

1. Dodavatel praci musi pfed zahdjenim praci zajistit vytyceni podzemniho zafizeni a prokazatelné sezndmit
pracovniky, jichZ se to tykd, s jejich polohou a upozornit na odchylky od vykresové dokumentace.

2. VWkopové prdce do vzddlenosti 1 metr od osy (krajniho) kabelu musi byt provddény rucné. V pfipadé
provedeni sond (ru¢né) miiZe byt tato vzddlenost sniZzena na 0,5 metru.
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3. Zemni prdce musi byt provddény v souladu s CSN 736133 Ndvrh a provddéni zemniho télesa pozemnich
komunikaci a pfi zemnich pracich musi byt dodrZeno Nafizeni vigdy €. 591/2006 Sb., blizsich minimdlnich
poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi préci na stavenittich.

4. Mista kfiZzeni a soubéhy ostatnich zafizeni se zafizenimi energetiky musi byt vyprojektovdny a provedeny
zejména dle CSN 73 6005, CSN EN 50 341-1,2, CSN EN 50341-3-19, CSN EN 50423-1, CSN 332000-5-52 a PNE
33 3302.

5. Dodavatel praci musi ozndmit pfislusnému provozovateli distribu¢ni soustavy zahdjeni praci minimdiné 3
pracovni dny predem.

6. Pfi potfebé pfejiZdéni trasy podzemnich vedeni vozidly nebo mechanizmy je tieba po dohodé s
provozovatelem provést dodatecnou ochranu proti mechanickému poskozeni.

7. Je zakdzdno manipulovat s obnaZenymi kabely pod napétim' Odkryté kabely musi byt za vypnutého stavu
radné vyvéseny, chranény proti poskozeni a oznaéeny vystraznou tabulkou dle CSN ISO 3864.

8. Pred zdhozem kabelové trasy musi byt provozovatel kabelu vyzvdn ke kontrole uloZeni. Pokud toto
organizace provddéjici zemni prdce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribucni soustavy prdvo nechat
inkriminované misto znovu odkryt.

9. Pfi zéhozu musi byt zemina pod kabely fadné udusdna, kabely zapiskovany a provedeno kryti proti
mechanickému poskozen,

10. Bez pfedchoziho souhlasu je zakdzdno sniZovat nebo zvysovat vrstvu zeminy nad kabelem.

11. KaZdé poskozeni zafizeni provozovatele distribucni soustavy musi byt okamZité nahld3eno na Linku pro
hidseni poruch Skupiny CEZ, spole¢nosti CEZ Distribuce, a. s., 840 850 860, kterd je Vém k dispozici 24 hodin
denné, 7 dni v tydnu.

12. Ukonéeni stavby musi byt neprodlené ohldseno pfislusnému provoznimu dtvaru.

13. Po dokonceni stavby provozovatel distribuéni soustavy nesouhlasi s vyhldSenim ochranného pdsma novych
rozvodd, které jsou budovdny, protoie se jiZ jednd o prdce v ochranném pdsmu zafizeni provozovatele
distribu¢ni soustavy. Pfipadné opravy nebo rekonstrukce na svém zafizeni nebude provozovatel distribuéni
soustavy provddeét na vyjimku z ochranného pdsma nebo na zdkladé souhlasu s ¢innosti v tomto pdsmu.

Ochranné pdsmo nadzemniho vedeni podle §46, odst. (3), Zdk. & 458/2000 Sb. je souvisly prostor vymezeny
svislymi rovinami vedenymi po obou strandch vedeni ve vodorovné vzddlenosti méfené kolmo na vedeni, které
¢ini od krajniho vodice vedeni na obé jeho strany:

a) u napéti nad 1 kV a do 35 kV véetné

- pro vodice bez izolace 7 metri (resp. 10 metru u zafizeni postaveného do 31. 12, 1994),

- pro vodice s izolaci zakladni 2 metry,

- pro zdvésnd kabelovd vedeni 1 metr;

b) u napéti nad 35 kV do 110 kV véetné - 12 metri (resp. 15 metrd u zafizeni postaveného do 31.12.1994).
Poznamka:

Nadzemni vedeni nizkého napéti (do 1 kV) neni chrdnéno ochrannym pdsmem. Pfi &innostech provddénych v
Jjeho blizkosti (prdce v blizkosti) je nutné dodrZet vzddlenosti dané CSN EN 50110-1 ed. 2.

V ochranném pdsmu nadzemniho vedeni je podle §46 odst. (8) a (9) zakdzdno:

1. zfizovat bez souhlasu viastnika téchto zafizeni stavby i umistovat konstrukce a jind podobnd zafizeni, jakoZ
i uskladriovat hoflaveé a vybusné latky,

2. provddét bez souhlasu viastnika zemni prdce,

3. provadét Cinnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpecnost provozu téchto zafizeni nebo ohrozit
Zivot, zdravi ¢i majetek osob,

4. provadeét Cinnosti, které by znemoZnovaly nebo podstatné znesnadriovaly pfistup k témto zafizenim,

5. vysazovat chmelnice a nechdvat rist porosty nad vysku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavebni ¢innost zasahuje do ochranného pdsma nadzemniho vedeni, je tfeba poZddat o
pisemny souhlas viastnika nebo provozovatele tohotlo zafizeni na zdkladé §46, odst. (8) a (11) Zdkona C.
458/2000 Sb.

V ochrannych pdsmech nadzemnich vedeni je tfeba ddle dodrZovat ndsledujici podminky:

1. Pri pohybu nebo pracich v blizkosti elektrického vedeni vysokého napéti se nesmi osoby, predméty,
prostfedky nemajici povahu jefdbu pFiblizit k Zivym cdstem - vodicim blize nez 2 metry (dle CSN EN 50110-1).
2. Jefégby a jim podobnd zafizeni musi byt umistény tak, aby v kterékoli poloze byly viechny jejich
¢dsti mimo ochranné pdsmo vedeni a musi byt zamezeno vymrsténi lana.

3. Je zakdzdno stavét budovy nebo jiné objekty v ochrannych pdsmech nadzemnich vedenf vysokého napéti.

4. Je zakdzdno, provddét veikeré pozemni prdce, pfi kterych by byla naruSena stabilita podpérnych bodd -
sloupli nebo stoZard.
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5. Je zakdzdno upevriovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, pfes nebo pfimo na stoZdry elektrického vedeni.
6. Dodavatel praci musi prokazatelné sezndmit své pracovniky, jichZ se to tykd s CSN EN 50110-1.

7. Pokud neni moiné dodret body C. 1 a# 4, je moZné poZidat pfislusny provozni ltvar provozovatele
distribuéni soustavy o dalsi feseni (zajisténi odborného dohledu pracovnika s elektrotechnickou kvalifikaci dle
Vyhlasky C. 50/78 Sb., vypnuti a zajisténi zatizen, zaizolovdni Zivych casti ... ), pokud nejsou tyto podminky jiz
soucdsti jiného vyjadreni ke konkrétni stavbé.

8. V pfipadé poZadavku na vypnuti zafizeni po nezbytnou dobu provddéni praci je nutné poZddat minimdiné 25
dni pfed poZadovanym terminem. V pfipadé vedeni nizkého napéti je moZné téz poZddat o zaizolovdni &dsti
vedeni.

Ochranné pdsmo elektrické stanice je stanoveno v §46, odst. (6), Zdk. & 458/2000 Sb., tj. zdkona o
podminkdch podnikdni a o vykonu stdatni sprdvy v energetickych odvétvich a o zméné nékterych zdkond
{energeticky zdkon), ve znéni pozdéjSich predpisi (ddle jen "energeticky zdkon") a je vymezeno svislymi
rovinami vedenymi ve vodorovné vzddlenosti:

a) u venkovnich el. stanic a ddle stanic s napétim vétsim neZ 52 kV v budovdch 20 metr(i od oploceni nebo od
vnéjsiho lice obvodového zdiva,

b) u stoZarovych elektrickych stanic a véZovych stanic s venkovnim pfivodem s pfevodem napéti z trovné nad
1 kVa mensi neZ 52 kV na troveri nizkého napéti 7 m od vnéjsi hrany pudorysu stanice ve viech smérech,

¢) u kompaktnich a zdénych el. stanic s pfevodem napéti z drovné nad 1 kVa mens$i nez 52 kV na Uroveri
nizkého napéti 2 metry od vnéjsiho pldsté stanice ve viech smérech,

d) u vestavénych el. stanic 1 metr od obestavéni.

V ochranném pdsmu elektrické stanice je podle §46 odst. (8) a (10) energetického zdkona zakdzdno:

1. zfizovat bez souhlasu vlastnika téchto zafizeni stavby ¢i umistovat konstrukce a jind podobnd zafizeni, jakoZ
i uskladriovat hoflavé a vybusné ldatky,

2. provadét bez souhlasu viastnika zemni prdce,

3. provddét ¢innosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpecnost provozu téchto zafizeni nebo ohrozit
Zivot, zdravi ¢i majetek osob,

4. provadeét cinnosti, které by znemozZriovaly nebo podstatné znesnadriovaly pfistup k témto zafizenim.

Pokud stavba nebo stavebni ¢innost zasahuje do ochranného pdsma elektrické stanice, je tfeba poZddat o
pisemny souhlas vlastnika nebo provozovatele tohoto zafizeni na zdkladé §46, odst. (8) a (11) energetického
zdkona.

V ochranném pdsmu elektrické stanice je ddle zakdzdno provdadét ¢innosti, které by mohly mit za ndsledek
ohroZeni bezpecnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmensujici ¢i podstatné znesnadnujici jeji obsluhu a
udrzbu a to zejména:

5. provadét vykopové prdace ohroZujici zausténi podzemnich vedeni vysokého a nizkého napéti nebo stabilitu
stavebni ¢asti el. stanice {viz podminky pro ¢innosti v ochrannych pdsmech podzemniho vedeni),

6. skladovat ¢i umistovat pfedméty brdnici pristupu do elektrické stanice nebo k rozvadééliim vysokého nebo
nizkého napéti,

7. umistovat antény, reklamy, ukazatele apod.,

8. zfizovat oploceni, které by znemoZnilo obsluhu el. stanice.

Pripadné nedodrZeni viech uvedenych podminek bude reseno pfislusnym stavebnim (fadem nebo nahldseno
Energetickému regulaénimu uradu jako spravni delikt ve smyslu pfislusného ustanoveni energetického zakona
spocivajici v poruseni zakazu provddét ¢innosti v ochrannych pasmech dle §46 uvedeného zdkona.

43. Budou spinény podminky spole¢nosti Ceské telekomunikaéni infrastruktura a.s., uvedené ve vyjadfenf &. j.:
657866/18 ze dne 02.07.2018:

Dojde ke stfetu se siti elektronickych komunikaci (ddle jen "SEK") spole¢nosti Ceskd telekomunikacni
infrastruktura a.s,

(1) Na Zadatelem uréeném a vyznaceném Zdjmovém tzemi se vyskytuje SEK spole¢nosti Ceskd telekomunikaéni
infrastruktura a.s.; a

(1) Stavebnik nebo jim povéfend tieti osoba je povinen Fidit se Vseobecnymi podminkami ochrany SEK, které
jsou nedilnou soucdsti Vyjadfeni; a

(Ill) pro pfipad, Ze bude nezbytné preloeni SEK, zajisti vidy takové pFeloZeni SEK jeji viastnik, spolecnost Ceskd
telekomunikaéni infrastruktura a.s. Stavebnik, ktery vyvolal preklddku SEK je dle ustanoveni § 104 odst. 17
Zdkona o elektronickych komunikacich povinen uhradit spolecnosti Ceskd telekomunikacni infrastruktura a.s.
veskeré néklady na nezbytné Upravy dotéeného tseku SEK, a to na drovni stdavajiciho technického reseni; a
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Podminkou pro provedeni stavby je pfeloZeni kabelové trasy zafizeni SEK. CETIN je oprdvnén ke zpracovdni
realizacni projektové dokumentace preklddky.

Stavbu preklddky SEK zahriite do sprdvniho rozhodnuti, kterym je povolovéna stavba, kterd prekladku SEK
vyvolala.

Oblast stavby je v ochranném pdsmu a v trase naseho vedeni SEK toto vedeni SEK poZadujeme preloZit

Tato piekladka bude realizovéna jen nasi spole¢nosti na ndklady investora stavby, na zdkladé
uzaviené ?Smlouvy s viastnikem technické infrastruktury o pfeloZeni technické infrastruktury? Pro uzavieni
teto smlouvy vietné potiebnych kroki k této pfeklddce prosim kontaktujte odd. vystavby (p.Kapras e-mail:
Jiri.kapras@cetin.cz). Vzhledem ke zméné kabelové trasy, bude nutné pro uvedenou pieklddku zajistit i uzemni
rozhodnuti,

Stanovisko pro lzemni a stavebni jedndni bude vystaveno po uzavieni ?Smlouvy s vlastnikem
technické infrastruktury o pfeloZeni technické infrastruktury ;a

(ii) Fidit se Vieobecnymi podminkami ochrany SEK, které jsou nedilnou soucdsti Viyjddreni;:

(IV) pro ucely preloZeni SEK dle bodu (lll) tohoto ViyjadFeni je Stavebnik povinen uzavfit se spolecnosti Ceskd
telekomunikacni infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci pfeklddky SEK; a

(V) Stavebnik a/nebo Zadatel neni oprdvnén uit toto Viyjddreni k poddni jakékoliv Z6dosti o vyddni jakéhokoliv
spravniho rozhodnutf & jiného rozhodnuti majiciho obdobny charakter.

Vyjadfeni je platné pouze pro zdjmové uzemi uréené a vyznacené Zadatelem, jako# i pro Divod Vyjddieni
stanoveny a uréeny Zadatelem v Zddosti.

Vyjadreni pozbyvd platnosti i) dnem, kdy je Zadatelem a/nebo Stavebnikem pouZito k poddni Zddosti o vyddni
Jjakéhokoliv spravniho rozhodnuti &i jiného rozhodnuti majiciho obdobny charakter a/nebo dnem zahdjeni
Jjakéhokoliv sprdavniho rozhodnuti ¢i jiného rozhodnuti majiciho obdobny charakter, ve kterém bylo Viyjddreni
pouZito, ii) uplynutim doby platnosti v tomto Vyjddieni uvedené, iii) zménou rozsahu Zdjmového tzemi ¢i
zménou Divodu Vyjadfeni uvedeného v Zddosti a/nebo iv) porusenim Vieobecnych podminek ochrany SEK, to
vie v zdvislosti na tom, kterd ze skutecnosti rozhodnd pro pozbyti platnosti Vyjddieni nastane nejdfive.

Spole¢nost Ceskd telekomunikaéni infrastruktura a.s. vyddnim tohoto Vyjddfeni poskytla Zadateli pro
Zadatelem urdené a vyznadené Zdjmové uzemi veskeré informace o SEK dostupné spolecnosti Ceskd
telekomunikaéni infrastruktura a.s. ke dni poddni Zédosti.

V pfipadé dotazi k Vyjddreni kontaktujte prosim asistenéni linku 238461 111,

VSEOBECNE PODMINKY OCHRANY SITE ELEKTRONICKYCH KOMUNIKACI spolecnosti Ceskd telekomunika&ni
infrastruktura a.s.

1. PLATNOST VSEOBECNYCH PODMINEK

i) Tyto VSeobecné i podminky ochrany sité elektronickych komunikaci (ddle jen "VPOSEK") tvorfi soucdst
Vyjddreni (jak je tento pojem definovdn niZe v ¢ldnku 2 VPOSEK).

i) V pfipadé rozporu mezi Vyjddrenim a témito VPOSEK maji pfednost ustanoveni Vyjddrieni, pokud neni
témito VPOSEK stanoveno jinak.

3. PLATNOST A UCINNOST VPOSEK

Tyto VPOSEK jsou platné a ucinné Dnem odeslani Viyjadreni na i) adresu elektronické posly Stavebnika a/nebo
Zadatele uvedenou v Zddosti nebo i) adresu pro doruceni prostfednictvim postovni prepravy uvedenou
Stavebnikem a/nebo Zadatelem v Zddosti.

4. OBECNA PRAVA A POVINNOSTI STAVEBNIKA A/NEBO ZADATELE

i) Stavebnik, Zadatel je vyslovné srozumén s tim, Ze SEK je veFejné prospésnym zafizenim, byla zfizena ve
vefejném zdjmu a je chrdnéna PFislusnymi poZadavky.

(ii) SEK je chrdnéna ochrannym pdsmem, jehoZ rozsoh je stanoven (a) ustanovenim § 102 Zdkona o
elektronickych komunikacich a/nebo (b) prdvnimi pfedpisy ucinnymi pfed Zdkonem o elektronickych
komunikacich, neni-li Pfislusnymi poZadavky stanoveno jinak.
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(iii) Stavebnik, Zadatel nebo jim povéfend treti osoba, je povinen pFi provddéni Stavby nebo jinych praci, pfi
odstrariovdni havdrii a projektovdni staveb, fidit se Pfislusnymi poZadavky, sprévnou praxi voboru
stavebnictvi a technologickymi postupy a je povinen ucinit veskerd nezbytnd opatreni vyZadovand Prislusnymi
poZadavky k ochrané SEK pfed poskozenim. Povinnosti dle tohoto odstavce md Stavebnik rovné? ve vztahu k
SEK, které se nachdzi mimo Zdjmové tzem.

(iv) Pri zjiSténi jakéhokoliv rozporu mezi udaji v Situaénim vykresu, ktery je pfilohou Vyjédieni a skuteénym
stavem, je Stavebnik a/nebo Zadatel povinen bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji Den ndsledujici po zjisténi
takové skutecnosti, zjistény rozpor ozndmit POS.

(v) Stavebnik, Zadatel nebo jim povéFend treti osoba, je povinen kazdé poskozeni &i krdde# SEK bezodkladné,
nejpozdéji Den ndsledujici po zjisténi takové skuteénosti, ozndmit takovou skutecnost dohledovému centru
spolecnosti CETIN na telefonni &islo +420 238 462 690.

(vi) Bude-li Stavebnik, Zadatel nebo jim povéfend tfeti osoba na spolecnosti CETIN po3adovat, aby se jako
ucastnik sprdavniho Ffizeni, pro jehoZ icely bylo toto Vyjddieni vyddno, vzdala préva na odvoléni proti
rozhodnuti vydanému ve sprdvnim fizeni, je oprdvnén kontaktovat POS.

5. POVINNOSTI STAVEBNIKA PRI PRIPRAVE STAVBY

i) PFi projektovdni Stavby je Stavebnik povinen zajistit, aby projektovd dokumentace Stavby (i) zohledriovala
veskeré poZadavky na ochranu SEK vyplyvajici z PFi slusnych poZadavki, zejména ze Zdkona o elektronickych
komunikacich a Stavebniho zdkona, (i i) respektovala spravnou praxi v oboru stavebnictvi a technologické
postupy a (iii) umeZriovala, aby i po provedeni a umisténi Stavby dle takové projektové dokumentace byla
spolecnost CETIN, jako vlastnik SEK schopna bez jakykoliv omezeni a prekdZek provozovat SEK, provddét
udrZbu a opravy SEK.

ii) Nebude-li moiné projektovou dokumentaci zajistit néktery, byt i jeden z poZadavk( dle pfedchoziho
odstavce (i) a/nebo umisténi Stavby by mohlo zplisobit, Ze nebude napinén néktery, byt i jeden z poZadavki
dle pfedchoziho odstavce (i), vyvold Stavebnik Prekladku.

(iii) PFi projektovdni Stavby, kterd se nachdzi nebo je u ni zamysleno, Ze se bude nachdzet v ochranném pdsmu
radiovych tras spolecnosti CETIN a prekraluje vysku 15 m nad zemskym povrchem, a to véetné docasnych
objektil zafizeni stavenisté (jefaby, konstrukce, atd.) je Stavebnik povinen pisemné kontaktovat POS za ticelem
ziskani konkrétniho stanoviska a podminek k ochrané radiovych tras spoleénosti CETIN a pro uréeni, zda
Stavba vyvold Preklddku. Ochranné pdsmo radiovych tras v $ifi 50m je zakresleno do situacniho vykresu, ktery
je soucdsti tohoto Vyjadreni.

iv) Pokud se v Zdjmovém uzemi nachdzi podzemni silové vedeni (NN) ve viastnictvi spoleénosti CETIN, je
Stavebnik povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit totéz, co je uvedeno pod pism. (i) tohoto ¢ldnku
5, pricemZ plati, Ze Stavebnik vyvold Prekladku v pFipadech uvedenych pod pism. (i i) tohoto ¢ldanku 5.

(v) Stavebnik je povinen pfi projektovdni Stavby, kterd je stavbou (a) zaFizeni silovych elektrickych siti (VN, WN
a ZWN) a/nebo (b) trakénich vedeni, provést vypocet & posouzeni rugivych vlivii na SEK, zpracovat ochrannd
opatreni, to vie dle a v souladu s Prislusnymi poZadavky. Stavebnik je povinen nejpozdéji tficet (30) Dnu pred
poddnim Zadosti o vyddni pfislusného sprdavniho rozhodnuti k umisténi Stavby dle Stavebniho zdkona predat
POS vypocet ¢i posouzeni rusivych vlivi na SEK a zpracovand ochrannd opatfeni.

(vi) Je-li Stavba v soubéhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kfiZi, je Stavebnik povinen nejpozdéji ke Dni, ke
kterému zapocne se zpracovdnim projektové dokumentace ke Stavbé, ozndmit POS a projednat s POS (a)
veskeré pripady, kdy trajektorie podvrti a protlaki budou vedeny ve vzddlenosti mensi, neZ je 1,5 m od
Kabelovodu a (b) jakékoliv vwkopové prdce, které budou nebo by mohly byt vedeny v urovni ¢i pod urovni
Kabelovodu nebo kabelové komory.

(vii) Je-li Stavba umisténa nebo md byt umisténa v blizkosti Kabelovodu, ve vzddlenosti mensi, neZ jsou 2 m
nebo kfiZi-li Stavba Kabelovod ve vzddlenosti mensi, neZ je 0,5 m nad nebo kdekoli pod Kabelovodem, je
Stavebnik povinen predloZit POS k posouzeni zakresleni Stavby v prficnych fezech, pficemz do pficného fezu je
Stavebnik rovnéZ povinen zakreslit profil kabelové komory.

6. POVINNOSTI STAVEBNIKA PRI PROVADENI STAVBY

i) Stavebnik je pfed zapocetim jakychkoliv zemnich praci ve vztahu ke Stavbé povinen vytycit trasu SEK na
terénu dle PFlslusnych poZadavki a dle Stavebniho zékona. S vytycenou trasou SEK je Stavebnik povinen
sezndmit v§echny osoby, které budou anebo by mohly zemni prdce ve vztahu ke Stavbé provadét. V pripadé
poruseni této povinnosti bude Stavebnik odpovédny spolecnosti CETIN za ndklady a Skody, které porusenim
této povinnosti spolecnosti CETIN vzniknou a je povinen je spolecnosti CETIN uhradit.
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(i) Pét (5) Pracovnich dni pfed zapocetim jakychkoliv praci ve vztahu ke Stavbé je Stavebnik povinen ozndmit
spolec¢nosti CETIN, Ze zahdjil prdace & éinnosti ve vztahu ke Stavbé. Pisemné ozndmeni dle pfedchozi véty zasle
Stavebnik na adresu elektronické posty POS a bude obsahovat minimdiné &islo jednaci Viyjddieni a kontaktni
udaje Stavebnika.

(iii) Stavebnik je povinen zabezpecit a zajistit SEK proti mechanickému poskozeni, a to zpravidla docasnym
umisténim silnicnich betonovych panelti nad kabelovou trasou SEK. Do doby, ne? je zajisténa a zabezpeéena
ochrana SEK proti mechanickému poskozeni, neni Stavebnik oprdvnén prejizdét vozidly nebo stavebni
mechanizaci kabelovou trasu SEK. Pii prepravé vysokych ndkladi nebo pFi projizdéni stroji, vozidly &
mechanizaci pod nadzemnim vedenim SEK je Stavebnik povinen provéfit, zda vyska nadzemniho vedeni SEK je
dostatecnd a umoZriuje spolehlivy a bezpecny zpisob pfepravy ndkladu & prijezdu stroji, vozidel &
mechanizace,

(iv) Pri provadéni zemnich praci v blizkosti SEK je Stavebnik povinen postupovat tak, aby nedoslo ke zméné
hloubky uloZeni nebo prastorového uspofdddni SEK. V mistech, kde SEK vystupuje ze zemé do budovy,
rozvadéce, na sloup apod. je Stavebnik povinen vykondvat zemni prdce se zvysenou mirou opatrnosti,
vykopové prdce v blizkosti sloupli nadzemniho vedeni SEK je Stavebnik povinen provddét v takové vzddlenosti
od sloupu nadzemniho vedeni SEK, kterd je dostatecnd k tomu, aby nedoslo nebo nemohlo dojit k naruseni
stability sloupu nadzemniho vedeni SEK. Stavebnik je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho &innosti nedoslo bez
souhlasu a védomi spolecnosti CETIN (a) ke zméné nivelety terénu, a/nebo (b) k vysadbé trvalych porosti,
a/nebo (c) ke zméné rozsahu a zméné konstrukce zpevnénych ploch. Pokud doslo k odkryti SEK, je Stavebnik
povinen SEK po celou dobu odkryti ndleZité zabezpecit proti provéeni, poskozeni a odcizeni.

(v) Zjisti-li Stavebnik kdykoliv béhem provadéni praci ve vztahu ke Stavbé jakykoliv rozpor mezi ddaji v
projektové dokumentaci a skutecnosti, je povinen bezodkladné prerusit préce a ozndmit zjistény rozpor na
adresu elektronické posty POS. Stavebnik neni opravnén pokracovat v pracich ve vztahu ke Stavbé do doby,
neZ ziskd pisemny souhlas POS s pokralovdnim praci.

(vi) Stavebnik neni bez pfedchoziho pisemného souhlasu spole¢nosti CETIN oprdvnén manipulovat s kryty
kabelovych komor, jakkoliv zakryvat vstupy do kabelovych komor, a to ani doc¢asné, vstupovat do kabelovych
komor, jakkoliv manipulovat s pfipadné odkrytymi prvky SEK &i s jakymkoliv jinym zafizenim se SEK
souvisejicim. RovnéZ bez pfedchoziho pisemného souhlasu spoleénosti CETIN neni Stavebnik oprdvnén umistit
nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou sit technické infrastruktury v podélném sméru.

(vii) Byla-li v souladu s Vyjadienim a témito VPOSEK odkryta SEK je Stavebnik povinen tfi (3) Pracovni dny pfed
zakrytim SEK pisemné ozndmit POS zakryti SEK a vyzvat ho ke kontrole pfed zakrytim. Ozndmeni Stavebnika
dle predchozi véty musi obsahovat minimdiné pfedpokiagdany Den zakryti, &islo jednaci Vyjddieni a kontaktni
udaje Stavebnika. Stavebnik neni oprdvnén provést zakryti do doby, ne? ziskd pisemny souhlas POS se
zakrytim.

7. ROZHODNE PRAVO

Vyjadfeni a VPOSEK se fidi ceskym prdvem, zejména Obcanskym zdkonikem, Zdkonem o elektronickych
komunikacich a Stavebnim zdkonem. Veskeré spory z Vyjdadreni ¢i VPOSEK vyplyvajici budou s koneénou
platnosti Feseny u pFislusného soudu Ceské republiky.

8. PISEMINY STYK

Pisemnym stykem ¢i pojmem "pisemné" se pro ucely Vyjadreni a VPOSEK rozumi pfeddni zprdv jednim z téchto
zpisobdi:

- v listinné podobé;

- e-mailovou zprdvou se zarucenym elektronickym podpisem dle zék. ¢. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu
a 0 zméné nékterych dalSich zdkonu (zdkon o elektronickém podpisu), ve znéni pozdéjsich pfedpisi;

9. ZAVERECNA USTANOVEN(

i) Stavebnik, Zadatel nebo jim povéFend tfeti osoba je polinaje Dnem pFevzeti Vyjddieni povinen uZit
informace a data uvedend ve Vyjddfeni pouze a vyhradné k udelu, pro ktery mu byla tato poskytnuta.
Stavebnik, Zadatel nebo jim povéfend tfeti osoba neni oprdvnén informace a data rozmnoZovat, rozsifovat,
pronajimat, pajcovat ¢ jinak umoznit jejich uZivani treti osobou bez pfedchoziho pisemného souhlasu
spolec¢nosti CETIN.

ii) Pro pFipad poruseni kterékoliv z povinnosti Stavebnika, Zadatele nebo jim povéFené tieti osoby, zaloZené
Vyjadienim /nebo témito VPOSEK je Stavebnik, Zadatel & jim povéfend tfeti osoba odpovédny za veskeré
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néklady a $kody, které spolenosti CETIN vzniknou poruSenim povinnosti Stavebnika, Zadatele nebo jim
povérené treti osoby.

44. Budou splnény podminky spolecnosti Severoceské vodovody a kanalizace, a. s., uvedené ve vyjadreni zn.:
SVCKZAD3149 ze dne 09.06.2017:

1)

2)

3)

4)
5)

6)

7)

Uvedené zafizeni je zakresleno v pfiloze €. 1,jeZ je nedilnou soucdsti poskytnuté informace. Zdkres
liniovych vedeni slouZi pouze jako orientacni informace o jeho existenci a nenahrazuje skutecné
umisténi zafizeni v zdjmovém tzemi.

Skutecné umisténi zafizeni je nutno zjistit vytycenim pfimo na misté, nejlépe pfed zahdjenim
projektovych praci. V pfipadé nejasnosti budou provedeny kopané sondy ¢i vytyceni inspekéni
kamerou.

Stavebnik je povinen neprodlené ohldsit pfipadné poskozeni vodohospoddriského zafizeni
provozovateli,

Stavebnik odpovidd za eventudini 5kodu na vodohospoddriském zafizeni zplisobenou svoji €innosti,
Pfipadnd existence vodovodnich ¢i kanalizacnich pfipojek neni pfedmétem tohoto stanoviska. Se
#ddosti o informaci o existenci pfipojek se obracejte na viastniky pfipojek, kdy viastnikem vodovodni
nebo kanalizaéni pfipojky, popfipadé jejich &dsti zFizenych prede nabyti Uéinnosti zdkona C. 274/2001
Sh. Zdékona o vodovodech a kanalizacich v platném znéni, je vlastnik pozemku nebo stavby pfipojené
na vodovod nebo kanalizaci, neprokdZe-Ii se opak.

V pfipadé, e Vdm byl na Vasi Zadost poskytnut vektorovy zdkres sité, Vids upozorriujeme, Ze tato
data mohou byt vyuZita pouze pro ticely zaméru, na které bylo vyjddfeni vyddno a nemohou byt
poskytovdna tietim osobdam, pfipadé jakkoliv ddle vyuZivdna.

Vytyéeni skuteéného umisténi zafizeni ve spraveé spolecnosti Severoceské vodovody a kanalizace, a.s.
a jeho ndsledné zakresleni do situace je nutné objednat na: tel. 840 111 111; info@scvk.cz

45, Budou splnény podminky spoleénosti Severoceské vodovody a kanalizace, a. s., uvedené ve vyjadieni zn.:
018610186728/0TPCLI/Ce ze dne 20.07.2018:

Vzhledem k tomu, Ze pFedmétnd stavba zasohuje do ochranného pdsma vodohospoddrskych (VH)
zaFizeni v majetku SVS a. s., Teplice a v provozovdni Severoceskych vodovodi a kanalizaci, a. s., Teplice, zdvod
Liberec, je nutné pfi jeji realizaci atd. respektovat nase ndsledujici poZadavky:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

vy

P¥i soubdhu a kfifeni siti s ndmi provozovanym VH zafizenim bude dodrfena CSN 73 6005
"Prostorové uspofdddni siti technického vybaveni” a dalsi zdkony a predpisy pro ukldddni inZ. siti.
Ddle pofadujeme dodriet ochrannd pdsma VH zafizeni dle zdkona ¢. 274/2001 Sb. ve znéni
pozdéjsich pFedpis( pfi umistovdni souvisejicich objektl k inZ. sitim (uliéni vpusti, propustky, opérné
steny, sloupy atd.).

PoZadujeme provést dpravu povrchovych znaki na VH zafizeni do nové nivelety terénu.

Pred zahdjenim stavebnich vykopovych praci si investor zajisti vytyceni st. VH zafizeni na misté,
pfimo ve stavenisti (trase) a prostoru potfebném pro provddéni stavby. Ndsledné pak Ize s konecnou
platnosti uréit trasu poklddaného zafizeni. Kontakt pro vodovod - p. Ladislav Revdk, tel. 487 521 521;
ladislav.revak@scvk.cz, kontakt pro kanalizaci - p. Miloslava Neubauerovd, 487871 157,
miloslava.neubauerova@scvk.cz, pfip. dispecink Liberec, na zdkladé objedndvky.

Investor stavby prokazatelné sezndmi pracovniky, ktefi budou provddét prdce, s polohou tohoto
vedeni a zafizeni, véetnd jeho profilu, upozorni organizace provddéjici prdce na moznou polohovou
odchylku uloZenych siti od vykresové dokumentace.

Zahdjeni praci ndm bude s pfedstihem (15dni) pisemné ozndmeno vietné jména a tel. spojeni na
stavebni dozor a dodavatele stavby, aby v pfipadé sport mohla byt rychle a tcelné sjedndna ndprava.
Rovnéz bude pisemné provozu vodovodii ozndmeno ukonceni stavebnich praci.

Doba odstaveni stdvajiciho vodovodni ho potrubi bude na minimdini moZnou dobu.

PoZadujeme byt pFizvdni ke kaZdé Einnosti v ochranném pdsmu ndmi provozovaného VH zafizeni, ke
kontrole pfed zéhozem stdvajicich siti a ke kolaudaci akce.

Zhotovitel umosni v probéhu praci pracovnikovi provozovatele VH zafizeni kontrolu dodrieni
podminek stanovenych v tomto vyjddfeni a tomto provede zdpis do stavebniho deniku s podpisy
zdstupcti provozii Severoéeskych vodovod a kanalizaci, a.s. Teplice, stfedisko Ceskd Lipa.

Pfipadné poufiti chrdnicek nesmi byt v potrubi s modrym pruhem nebo modré barvy, aby
nedochdzelo k zaméné s vodovodnim potrubim.
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10) Kaidé poskozeni siti & zafizeni musi byt neprodlené ohldseno prislusinému provozu vodovod( a
kanalizaci v Ceské Lipé. Upozorriujeme, Ze pfi poruSeni némi provozovanych siti budou veskeré
ndklady na opravu a ndhradni zdsobovdni Gétovdny investoru stavby.

11) Pii provddéni stavby bude dodrZena norma tykajici se zemnich praci.

12) PoZadujeme byt pfizvdni k projedndni dalsich stupfiii projektové dokumentace a ke sprdvnimu Fizeni
k souvisejicim akcim v pfedmétné véci.

13) Po skonleni praci se mezi zhotovitelem, investorem a provozovatelem vodohospoddrskych siti
(Severoceské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice) uskutecni protokoldrni prevzeti mista zdsahu. Je
mozZné i zdpisem do stavebniho deniku s pfislu$nymi podpisy.

14) Nebudou-li dodrZeny podminky obsaZené v tomto vyjddFeni, budou &innosti provddéné v ochranném
pdsmu VH zafizeni posuzovdny jako &innosti bez naseho pfedchoziho souhlasu.

15) Pokud je stavba provddéna v misté nutného pfistupu provozovatele k vodohospoddfskym zafizenim,
Je nutno ji provddét tak, aby zastal zachovdn. Tzn. umoZnit vodohospoddrskd zatizeni provozovat.

Obecné technické podminky pro realizaci a kolaudaci staveb jsou k dispozici na www.scvk.cz.

Stavba bude dokonéena do 30.06.2021.

Stavebni povoleni pozbyva platnosti, jestlife stavba nebyla zahajena do 2 let ode dne, kdy nabylo pravni
moci. Dobu platnosti stavebniho povoleni miZe stavebni Gfad prodlouZit na odiivodn&nou ?idost
stavebnika podanou pfed jejim uplynutim.

Stavba miZe byt uZivana pouze na zékladé kolaudaéniho souhlasu v souladu s ustanovenim § 122 stavebniho
zakona.

Po lplném dokonceni stavby podd stavebnik Zadost o kolaudaéni souhlas v souladu s ustanovenim § 18i
vyhlasky €. 503/2006 Sb., kterou se provadéji néktera ustanoveni stavebniho zakona ve vécech stavebniho
fadu, Pfiloha €. 12. Pro vydani kolaudaéniho souhlasu stavebnik opatfi geodetické zaméfeni skuteéného
provedeni, zdpis o odevzdani a prevzeti stavby, geometricky plan, pokud je stavba pfedmétem evidence
v katastru nemovitosti, odsouhlaseny katastralnim Ufadem pro Liberecky kraj, katastralnim pracovitém
Ceska Lipa, projekt skuteéného provedeni, doglo-li k odchylkdm proti stavebnimu povoleni, zavazna
stanoviska dotlenych orgénl statni spravy k uiivani stavby vyZadovana zvla$tnimi pravnimi predpisy,
vyjadeni spravcu siti, certifikaty na pouZité materialy, doklad pfip. prohld3eni zhotovitele k likvidaci odpadidi,
prohlaseni zhotovitele a technického dozoru investora o provedeni stavby dle ovéfené projektové
dokumentace a podminek stavebniho povoleni, stanoveni mistni dpravy provozu na pozemnich
komunikacich, revize vefejného osvétleni, souhlas s uZivanim stavby spole¢nostmi SCvK a CETIN. Pro
kolaudaci pfelozky vodovodu je$té piedloZi klade¢sky vykres, geometrické zaméFeni skuteéného stavu stavby
do katastrélni mapy v platném soufadnicovém a vyskovém systému dgn, véetné hloubek uloZeni, profilu
materidlu vypracovany opravnénou pravnickou nebo fyzickou osobou (tzn., ¥e sité budou zaméfeny pied
zakrytim), bakteriologicky rozbor vody nebo protokol o prochlorovéni potrubi, protokol o provedeni tlakové
zkousky vodovodniho Fadu, zépis o kontrole obsypu a zdhozu potrubi, zapis o funkénosti trasovaciho vodice,
doklad o zdravotni nezdvadnosti materidli pouZitych pro stavbu, souhlas Krajské hygienické stanice
Libereckého kraje a Severogeskych vodovod( a kanalizaci, a. s.

Toto rozhodnuti déle navazuje na nasledujici stanoviska:

Zavazné stanovisko dle § 96b stavebniho zakona, Méstsky Grad Ceskd Lipa, stavebni Gfad — GFad Gzemniho
planovéani, ndmésti T. G. Masaryka &. p. 1, 470 36 Ceska Lipa, ¢. j. MUCL/74035/2018 ze dne 04.07.2018.
Koordinované zdvazné stanovisko Méstsky Grad v Ceské Lip&, odbor Zivotniho prostiedi, namésti T. G.
Masaryka €. p. 1, 470 36 Ceska Lipa, zn.: MUCL/83120/2018 ze dne 01.08.2018.

Koordinované zdvazné stanovisko odnéti ZPF Méstsky Giad v Ceské Lipé, odbor #ivotniho prostiedi, namésti
T. G. Masaryka &. p. 1, 470 36 Ceska Lipa, zn.: MUCL/77206/2018 ze dne 16.07.2018.

Koordinované zdvazné stanovisko Méstsky GFad v Ceské Lipé, odbor Zivotniho prostiedi — ochrana ovzdusi,

namésti T. G. Masaryka &. p. 1, 470 36 Ceska Lipa, zn.: MUCL/77480/2018 ze dne 17.07.2018.
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Odivodnéni:

Méstsky Gfad v Ceské Lip&, odbor dopravy, jako pfislusny specialni stavebnf tfad podle ustanoveni § 40 odst. 4 pism.
a) zakona o pozemnich komunikacich, podle ustanoveni § 15 a § 94j stavebniho zakona a v souladu s ustanovenim §
61 odst. 1 zakona o obcich, obdrfel dne 15.08.2018 #adost stavebnika, Mésta Zakupy, IC: 002 61 114, se sidlem
ndmésti Borska 5, 471 23 Zakupy, zastoupeného Ing. Martinou Hfebfinovou, IC: 738 42 346, se sidlem Skalicka 736,
473 01 Novy Bor, o vydani spoleéného povoleni na stavbu pod nazvem: ,KAMENICE - CHODNIK”. Ve smyslu
ustanoveni § 940 stavebniho zakona podanou Z4dost a pfipojené podklady prezkoumal a projednal a ovéfil rovnéz
Géinky budouciho uZivani.

K 7adosti stavebnik pfedloZil:

PIna moc Mé&sto Zakupy / Ing.Martina Hebfinova.

Plan kontrolnich prohlidek.

Smlouva o smlouvé budouci o zfizeni sluzebnosti OLP/3154/2017 uzaviend mezi Libereckym krajem a
Méstem Zakupy.

Smlouva o pravu k provedeni stavby OLP/2754/2017 uzaviena mezi Libereckym krajem a Méstem Zakupy.
Smlouva o pravu k provedeni stavby uzaviena mezi Petrem Zdanskym, Kamenice 2, 470 02 Zakupy a Méstem
Zakupy.

Smlouva o pravu k provedeni stavby uzaviend mezi ZOD Brnisté a Méstem Zakupy.

Smlouva o pravu k provedeni stavby uzaviena mezi Janem Serdelem, Ivou Serdelovou, Jakubem Serdelem,
Miroslavou Serdelovou a Méstem Zakupy.

Smlouva o pravu k provedeni stavby uzaviena mezi Miloslavou Lutidékovou a Méstem Zakupy.

Smlouva o pravu k provedeni stavby uzaviena mezi Petrem Kubatem a Méstem Zakupy.

Smlouva o pravu k provedeni stavby uzaviend mezi Tomasem a Jaroslavou Jeriovymi a Méstem Zakupy.
Smlouva o pravu k provedeni stavby uzaviena mezi Farmou Svitavka s. r. 0. a Méstem Zakupy.

Projektové dokumentace — 2 paré ¢. 1 a 2, €islo zakazky 1718, vyhotoveno 06/2018, stuperi DUR + DSP.

Zavazna stanoviska dotéenych organt statni spravy:

Koordinované zavazné stanovisko Méstsky ufad v Ceské Lipé, odbor Zivotniho prostiedi, namésti T. G.
Masaryka &. p. 1, 470 36 Ceska Lipa, zn.: MUCL/83120/2018 ze dne 01.08.2018.

Koordinované zavazné stanovisko odnéti ZPF Méstsky ufad v Ceskeé Lip&, odbor Zivotniho prostiedi, ndmésti
T. G. Masaryka €. p. 1, 470 36 Ceska Lipa, zn.: MUCL/77206/2018 ze dne 16.07.2018.

Koordinované zavazné stanovisko Mé&stsky tFad v Ceské Lipé, odbor Zivotniho prostfedi — ochrana ovzdudi,
naméstf T. G. Masaryka ¢. p. 1, 470 36 Ceska Lipa, zn.: MUCL/77480/2018 ze dne 17.07.2018.

Zavazné stanovisko Krajskd hygienicka stanice Libereckého kraje, Uzemni pracovisté Ceska Lipa, ul. 5. kvétna
813,47042 Ceska Lipa, &. j. KHSLB 19881/2018 ze dne 25.09.2018.

Z4vazné stanovisko Méstsky trad v Ceské Lipé&, odbor Zivotniho prostfedi — vodopravni ufad, ndmésti T. G.
Masaryka €. p. 1, 470 36 Ceska Lipa, zn.: MUCL/99765/2018 ze dne 12.09.2018.

Stanovisko Policie Ceské republiky, Krajské feditelstvi policie Libereckého kraje, dopravni inspektorat, Pod
Holym vrchem 1734, 470 80 Ceska Lipa, €. j.: KRPL-70159-2/C)-2018-180106-06 ze dne 02.08.2018.

Stanovisko Hasitsky zachranny shor Libereckého kraje, tzemni odbor Ceska Lipa, se sidlem Karla Polacka
3152,47001 Ceska Lipa, &.j.: HSLI-2329-2/CL-PS-2018 ze dne 03.10.2018.

Stanoviska spravcu siti a stanoviska daldich Ggastnikd fizenf:

Souhlas s umisténim stavby CEZ Distribuce, a. s., Teplickd 874/8, 405 02 Décin, Décin IV-Podmokly, zn.:
1099294928 ze dne 04.07.2018.
Sdéleni o existenci siti CEZ Distribuce, a. s., Teplickd 874/8, 405 02 Décin, D&é&in IV-Podmaokly, zn.:
0100966645 ze dne 07.08.2018.
sdéleni o existenci Telco Pro Services, a. s., Duhova 1531/3, 140 00 Praha 4, zn.: 0200789262 ze dne
07.08.2018.
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- Vyjadfeni k stavebnimu fizeni Severoceské vodovody a kanalizace, a. s., Piitkovska 1689, 415 50 Teplice, zn.:
018610151789/0TPCLI/ée ze dne 25.06.2018.

- Vyjadfeni k existenci sité a k stavbé Ceska telekomunikaéni infrastruktura a. s., Olsanska 2681/6, 130 00 Praha
3, ¢.).: 657866/18 ze dne 02.07.2018.

- Vyjadfeni pfedprojektové priprava Ceska telekomunikaéni infrastruktura a. s., Olsanska 2681/6, 130 00 Praha
3,¢.j.: 575262/17 ze dne 29.03.2017.

- Vyjadreni k existenci siti Ceské Radiokomunikace a. s., Skokanska 2117/1, 169 00 Praha 6 — Bfevnov, zn.:
UPTSS/0S/167259/2017 ze dne 03.04.2017.

- Vyjadfeni Krajska sprava silnic Libereckého kraje, p. 0., Ceské mladeie 632/32, 460 06 Liberec 6, zn.:
KSSLK/5871/2018 ze dne 06.08.2018

Déle stavebnik pfedloil:

- Zavazné stanovisko dle § 96b stavebniho zakona, Méstsky Gfad Ceska Lipa, stavebni ufad — dfad dzemniho
planovéni, ndmésti T. G. Masaryka €. p. 1, 470 36 Ceska Lipa, &. j. MUCL/74035/2018 ze dne 04.07.2018.

Méstsky ufad Ceska Lipa, odbor dopravy, zjiStoval, zda je stavba v souiadu s izemnim pianem a zda jsou dodrieny
podminky tzemniho rozhodnuti. Na zakladé zdvazného stanoviska dle § 96b stavebniho zakona, vydaného Méstskym
Gfadem Ceska Lipa, stavebni Gfad — (¥ad Uzemniho planovani, nAmésti T. G. Masaryka &. p. 1, 470 36 Ceska Lipa, &. j.
MUCL/74035/2018 ze dne 04.07.2018, dospél k nazoru, %e stavba je v souladu s dzemnim planem a podminkami
Uzemniho rozhodnuti.

Méstsky Ufad Ceskd Lipa, odbor dopravy, také ové&fil, Ze projektovd dokumentace je Uplna, pfehlednd a byla
zpracovana osobami s pfisluSnou autorizaci. Zaroven ovéfil, Ze jsou v odpovidajici mite fe$eny obecné pozadavky na
vystavbu. Projektovou dokumentaci zpracoval autorizovany inzenyr, Ing. Martina Hebfinova, IC: 738 42 346, se sidlem
Skalicka 736, 473 01 Novy Bor autorizovany inZenyr pro pozemni a dopravni stavby CKAIT 0501058, a tim je zarueno,
Ze dokumentace splfiuje poZadavky tykajici se vefejnych zajmti, piedeviim na dseku ochrany Zivotniho prostfedi,
ochrany Zivota a zdravi osob a odpovid4 obecnym pozadavkim na vystavbu obsaZenych ve vyhlaéce & 268/2009 Sb. a
je vsouladu se schvalenym Gzemnim planem.

Projektant odpovida za spravnost, celistvost, tplnost a bezpeénost stavby provedené podle jim zpracované projektové
dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jako? i za technickou a ekonomickou trovefi projektu
technologického zafizeni, véetné vlivil na Zivotni prostiedi. Je povinen dbat pravnich pfedpist a obecnych po¥adavki
na vystavbu vztahujicich se ke konkrétnimu stavebnimu zaméru. Statické, popfipadé jiné vypoéty musi byt
vypracovany tak, aby byly kontrolovatelné. Neni-li projektant zpisobily nékterou &ist projektové dokumentace
zpracovat sam, je povinen k jejimu zpracovani pfizvat osobu s opravnénim pro ptisluiny obor nebo specializaci, kter
odpovida za ji zpracovany néavrh. Odpovédnost projektanta za projektovou dokumentaci stavby jako celku tim neni
dotéena.

Méstsky Gfad Ceskd Lipa, odbor dopravy, ovéfil, ¥e predloené podklady vyhovuiji poZadavkidm uplatnénym dotéenymi
organy statni spravy.

Dotéenymi spravnimi Gfady pfi tomto Fizeni jsou:

Meéstsky dfad Ceska Lipa, stavebni Gfad — GFad Gzemniho planovéani, namésti T. G. M. 1, 470 36 Ceska Lipa.

Méstsky arad Ceskd Lipa, odbor Zivotniho prostfedi, ndmésti T. G. M. 1, 470 36 Ceska Lipa.

Méstsky uFad Ceska Lipa, odbor Zivotniho prostfedi — orgdn ochrany zemédélského ptdniho fondu, ndmésti T. G. M. 1,
470 36 Ceska Lipa.

Méstsky tFad Ceska Lipa, odbor Zivotniho prostiedi — organ ochrany ovzdusi, namésti T. G. M. 1, 470 36 Cesk4 Lipa.
Méstsky urad Ceska Lipa, odbor Zivotniho prostfedi — vodopravni Ufad, namésti T. G. M. 1, 470 36 Ceska Lipa.

Meéstsky Ufad Zakupy, stavebni (Fad, Borska 5, 471 23 Zakupy.

Krajska hygienickd stanice Libereckého kraje se sidlem v Liberci, Uzemni pracoviété Ceska Lipa, 5. kvétna 813, 470 42
Ceska Lipa.

Policie Ceské republiky, Krajské Feditelstvi policie Libereckého kraje, dopravni inspektorat, Pod Holym vrchem 1734,
470 80 Ceska Lipa.

Hasiésky zachranny sbor Libereckého kraje, Karla Polagka 3152, 470 02 Ceska Lipa.

Z prediozenych podkladl a stanovisek dotcenych organ( statni spravy, odbor dopravy dospél k zavéru, ie
uskuteénénim stavby nebudou ohroZeny vefejné zajmy chranéné zvlastnimi predpisy.
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Méstsky Ufad Ceska Lipa, odbor dopravy, se déle zabyval otdzkou Géastniki fizeni v souladu s ustanovenim § 94k pism.
a) aZ d) stavebniho zékona v ndvaznosti na ustanoveni § 27 odst. 1 spravniho fadu:

Mésto Zakupy, IC: 002 61 114, se sidlem Borska 5, 471 23 Zakupy.

ZOD Brnisté a. s., IC: 001 19 407, Jachymov 1, 471 29 Brnisté.

Liberecky kraj, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec IV. - Perstyn.

Krajskd sprava silnic Libereckého kraje, p. o., Ceské mlade¥e 632/32, 460 06 Liberec 6.
Povodi Ohfe, s. p., Bezrutova 4219, 430 03 Chomutov.

CEZ Distribuce, a. s., Teplicka 874/8, 405 02 Dé&¢in, D&¢in IV-Podmokly.

Ceska telekomunika¢ni infrastruktura a. s., Ol$anska 2681/6, 130 00 Praha 3.
Severoceskeé vodovody a kanalizace, a. s., Pritkovska 1689, 415 50 Teplice.

Mésto Zakupy, I€: 002 61 114, se sidlem Borska 5, 471 23 Zakupy, zastoupené Ing. Martinou H¥ebiinovou., I€: 738 42
346, se sidlem Skalicka 736, 473 01 Novy Bor.

Miloslava Luriackovd, Kamenice 51, 470 02 Zakupy.

Jan Serdel, Kamenice 16, 470 02 Zakupy.

Iva Serdelovd, Kamenice 16, 470 02 Zakupy.

Jakub Serdel, Kamenice 16, 470 02 Zakupy.

Miroslava Serdelova, Kamenice 16, 470 02 Zakupy.

Tomas Jerie, Kamenice 21, 470 02 Zakupy.

Jaroslava Jeriova, Kamenice 21, 470 02 Zakupy.

Petr Kubat, Kamenice 80, 470 02 Zakupy.

Petr Zd4nsky, Kamenice 9, 470 02 Zakupy.

Uéastnici fizeni podle ustanoveni § 94k pism. e) stavebniho zdkona v ndvaznosti na ustanoveni § 27 odst. 2 spravniho
fadu, identifikovani oznaenim pozemki a staveb evidovanych v katastru nemovitosti dotéenych vlivem stavebniho
zaméru:

p. p. €. 13, 17, 18, 27, 38, 41, 42, 43, 44, 50, 52, 53, 62, 63, 66, 67, 69, 72, 76, 77, 78, 79, 80, 85, 87, 88, 90, 91, 92/1,
92/2, 92/3, 105/1, 106, 107, 108, 109, 126, 127, 128, 130, 137, 138, 139, 143, 144, 145, 146, 157/1, 157/2, 158, 159,
178, 179, 180, 181, 184, 185, 187, 196/1, 196/2, 197, 201, 202, 206, 207, 225, 226, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235,
237, 240, 243, 244, 245, 248, 249, 251, 252, 256, 274, 277/2, 278/2, 280 a 556/1 v k. i. Kamenice u Zakup, obec
Zakupy.

Za uéastniky fizeni vzal stavebnika, ktery je zdrovefi vlastnikem pozemkil, na kterych ma byt uskutecnén stavebni
zamér, vlastniky pozemkd, na kterych ma byt stavba také z éasti provddéna, vlastniky sousednich pozemkd pfimo
dotéenych stavbou a spravce siti na pozemku stavby a v ochranném pasmu inZenyrskych siti.

Méstsky uiad Ceska Lipa, odbor dopravy, v souladu s ustanovenim § 169 odst. 5 stavebniho zakona spojil tzemni a
stavebni Fizeni s Fizenim o vyjimce.

Méstsky urad Ceska Lipa, odbor dopravy, oznamil dne 17.10.2018 zah4jeni spole¢ného stavebniho Fizeni a spravniho
Fizeni ve v&ci projednani Zadosti o povoleni vyjimky z technickych pozadavki zabezpetujicich bezbariérové uzivani
stavby, uvedenych ve vyhlasce o obecnych technickych poZzadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb,
ptiloha &. 2, bod 1.0.2. Vzhledem k tomu, Ze mu jsou dobfe znimy poméry stavenisté a zadosti poskytuji dostateény
podklad pro posouzeni navrhované stavby, upustil podle § 94m odst. 3 stavebnfho zdkona od ohledani na misté a
tstniho jednani a stanovil lhitu pro uplatnéni ndmitek a pfipominek Gcastnikil stavebniho Fizeni a stanovisek dotéenych
organii statni spravy do 15 dnli po oznidmeni zahdjeni Fizeni. Ve stejném terminu se Gcastnici fizenf mohli seznémit
s podklady pro rozhodnuti.

Vyjimka z technickych pozadavki zabezpetujicich bezbariérové uZivani stavby se tyka 3iFky chodniku realizovaného
v trase ¢. 1 v km 0,010 50 lokalni ziiZeni 1,25 m z divodu umisténi betonového sloupu CEZ Distribuce.
Vyjimka z technickych poZadavkl zabezpetujicich bezbariérové uZivani stavby se tyka 3ifky chodniku realizovaného
v trase ¢. 3 v km 0,086 80 lokalni ziiZzeni 1,30 m z divodu umisténi betonového sloupu CEZ Distribuce.
Vyjimka z technickych po?adavk( zabezpetujicich bezbariérové uzivani stavby se tyka Sifky chodniku realizovaného
v trase ¢. 3 v km 0,116 60 lokaIni zGZeni 1,35 m z dlvodu umisténi betonového sloupu CEZ Distribuce.
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Vyjimka z technickych poZadavk( zabezpetujicich bezbariérové uiivani stavby se tyké 3i¥ky chodniku realizovaného
vtrase ¢. 3 v km 0,154 40 lokéIni zdZeni 1,20 m z dlivodu umisténi betonového sloupu CEZ Distribuce.

Vyjimka z technickych poZadavkil zabezpetujicich bezbariérové uivani stavby se tyka %i¥ky chodniku realizovaného
v trase ¢. 4 vkm 0,062 30 lokdIn{ zGZeni 1,25 m z dGvodu umisténi betonového sloupu CEZ Distribuce.

Vyjimka z technickych poZadavk( zabezpetujicich bezbariérové uZivani stavby se tyka Sitky chodniku realizovaného
v trase ¢. 4 vkm 0,211 80 lokdlIni zGZeni 1,25 m z dGvodu umisténi betonového sloupu CEZ Distribuce.

Vyjimka z technickych pozadavk( zabezpeéujicich bezbariérové uZivani stavby se tyka 3itky chodniku realizovaného
vtrase €. 5 v km 0,087 60 lokalni ziZeni 1,35 m z diivodu umisténi betonového sloupu CEZ Distribuce.

Vyjimka z technickych poZadavkl zabezpetujicich bezbariérové uzivani stavby se tyka $itky chodniku realizovaného
vtrase €. 5 v km 0,126 60 lokalni zdZeni 1,25 m z diivodu umisténi betonového sloupu CEZ Distribuce.

Vyjimka z technickych poZadavkd zabezpetujicich bezbariérové uZivani stavby se tyka 3itky chodniku realizovaného
vtrase €. 5 v km 0,393 90 lokalni zGZeni 1,25 m z diivodu umisté&ni betonového sloupu CEZ Distribuce.

Vyjimka z technickych poZadavk( zabezpetujicich bezbariérové uiivini stavby se tyka ifky chodniku realizovaného
vtrase €. 5 v km 0,427 10 lokalni ziZeni 1,35 m z diivodu umisténi betonového sloupu CEZ Distribuce.

Vyjimka z technickych poZadavki zabezpetujicich bezbariérové uzivani stavby se tyka $itky chodniku realizovaného
vtrase £ 7 v km 0,021 80 lokaln{ zizen{ 1,20 m z diivodu umisténi betonového sloupu CETIN.

Po pfezkoumani projektové dokumentace a pfiloZenych doklad(l ifad dospél k zavéru, Ze nejsou spinény po¥adavky
vyhlasky o OTP, ohledné mist pro pfechdzeni¢. 2 a5 (koordinaéni situace — &ast | & vykresu C. — 3.a a &ast Il & vykresu
C. = 3.c). Sohledem na tzemné technické a stavebné technické ddvody lze vsouladu s § 2 odst. 2 vyhladgky o OTP
souhlasit s navrZenym fesenim mista pro pfechazeni.

Méstsky ufad Ceskéa Lipa, odbor dopravy, ve smyslu ustanoveni § 940 stavebniho zékona prezkoumal a projednal
podané Zidosti o spoletné stavebni povoleni a vyjimku z technickych poZadavki zabezpe&ujicich bezbariérové uZivani

stavby, pfipojené podklady a ovéfil rovnéz udinky budouciho uzivani.

Konstatoval, Ze kromé ¢asti stavby, ve které se povoluje vyjimka z technickych pozadavk{ na zabezpeteni bezbariérového
uzivani stavby, budou dodrieny obecné technické podminky pro uZivani osobami s omezenou schopnosti pohybu a
orientace. Na &asti chodniku, kde dojde k zlZeni pod minimalni hodnotu 150 cm, se nepfedpoklada vysoky pohyb chodc(.
Pfedmétny Usek je prehledny a pfi vzajemné ohleduplnosti by nemélo dochazet k omezeni v uZivani osobami s omezenou
schopnosti pohybu a orientace. Povolenim wyjimky z technickych poZadavkd na zabezpeleni bezbariérového uZivani stavby
nebude ohroZena bezpeénost, ochrana zdravi a Zivota osob a sousedni pozemky nebo stavby. Resenim podle povolené
vyjimky je dosaZeno téelu sledovaného obecnymi poZadavky na vystavbu.

Namitky ucastnik( fizeni:

V pribéhu stavebniho fizeni nevznesl Zadny z G¢astnikd fizeni namitky viéi pfedmétné stavbé. Pfipominky spravci siti
byly zohlednény v podminkéch tohoto rozhodnuti.

PFi provadéni stavby je nutno mimo jiné dodriet predpisy, tykajici se bezpecnosti prace a technickych zafizeni,
zejména zakona €. 309/2006 Sb. a nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., pfi stavebnich pracich dbat na ochranu zdravi osob
na stavenisti. Zarukou naplnéni téchto poZadavk( je dano tim, Ze stavbu smi provadét stavebni podnikatel ve smyslu
ustanoveni § 160 stavebniho zdkona, ktery pfi jeji realizaci zabezpedi odborné vedeni provadéni stavby
stavbyvedoucim.

Pfi provadéni a uZivani stavby je stavebnik povinen také dodrZovat:

- stavebnik je povinen dbat na Fadnou pfipravu a provadéni stavby. Pfitom musi mit na zfeteli zejména ochranu
Zivota a zdravi osob nebo zvifat, ochranu Zivotniho prostiedi a majetku, i Setrnost k sousedstvi.

- oznhamit stavebnimu Gfadu pfedem termin zahajeni stavby, ndzev a sidlo stavebniho podnikatele, ktery bude
stavbu provadét,

- pfed zahdjenim stavby umistit na viditelném misté u vstupu na stavenisté Stitek o povoleni stavby a ponechat jej
tam aZ do dokonéeni stavby, pfipadné do vydéni kolaudaéniho souhlasu; rozsahlé stavby se mohou oznadit jinym
vhodnym zplisobem s uvedenim udajl ze Stitku,

- zajistit, aby na stavbé nebo na stavenisti byla k dispozici ovéfena dokumentace stavby a viechny doklady tykajici se
provadéné stavby nebo jeji zmény, popfipadé jejich kopie,

- ohladovat stavebnimu Gfadu faze vystavby podle planu kontrolnich prohlidek stavby, umoZnit provedeni kontrolni
prohlidky, a pokud tomu nebrdni vaziné divody, této prohlidky se zlastnit,

- ohlasit stavebnimu dfadu neprodlené po jejich zjisténi zdvady na stavbé, které ohroZuji Zivoty a zdravi osob, nebo
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bezpecnost stavby,

- U stavby financované z vefejného rozpottu, kterou provadi stavebni podnikatel jako zhotovitel, je stavebnik
povinen zajistit technicky dozor stavebnika nad provaddénim stavby. Pokud projektovou dokumentaci pro tuto
stavbu miZe zpracovat jen osoba opravnéné podle zvldétniho prévniho predpisu, zajisti stavebnik autorsky dozor
projektanta, popfipadé hlavniho projektanta nad souladem provadéné stavby s ovéfenou projektovou
dokumentaci,

- Vlastnik stavby je povinen v souladu s ustanoveni § 125 stavebniho zikona uchovavat po celou dobu trvani stavby
ovéfenou dokumentaci odpovidajici jejimu skuteénému provedeni podle vydanych povoleni,

- Na misté stavby bude veden fadny stavebni denik.

Pi vystavbé budou dodriena ustanoveni vyhlasky ¢. 268/2009 Sb., o technickych poZadavcich na stavby.

Méstsky tiFad Ceska Lipa, odbor dopravy, dospé| po provedeném stavebnim Fzeni k zavéru, 7e uskutecnénim stavby ve
vy3e specifikovaném rozsahu stavebnich objektl nebudou ohrozeny vefejné zajmy ani nepfiméfené omezena {i
ohroZena prava a oprdvnéné zajmy Gcastnikd Fizen.

Na zakladé posouzeni pfedloZené Zadosti s podklady a stanovisky dotéenych organd statni spravy dospél odbor
dopravy ke zjisténi, Ze stavba bude provddéna na pozemcich, ke kterym ma viastnik vlastnické pravo a pravo
provadéni stavby na zdkladé smlouvy. Projektovad dokumentace spliiuje poZadavky Gzemniho planu a dzemniho
rozhodnuti, na zékladé vyjadieni obecného stavebniho Gfadu v souladu s ustanoveni § 15 odst. 2 stavebniho zakona.
Stavba bude splfiovat pozadavky na uZivani osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace. Zarukou toho je ta
skuteénost, Ze stavbu vyprojektoval autorizovany infenyr pro dopravnf stavby, ktery mé za povinnost zejména ochranu
vefejnych zajmu ve smyslu ustanoveni § 158 stavebniho zékona a dodrieni poZadavk( vyhlaky & 398/2009 Sb., o
obecnych technickych poZadavcich zabezpetujicich bezbariérové ufivéni staveb. Stejné vefejné zajmy je povinen
chranit zhotovitel - stavebni podnikatel, ktery pfi realizaci stavby musi zabezpetit odborné vedeni stavby
stavbyvedoucim, ve smyslu ustanoveni § 160 stavebniho zdkona, ktery ma z daného hlediska stejné povinnosti jako
projektant.

Z projektové dokumentace a predloZenych stanovisek organ(i statni spravy je patrné, e stavba nebude chroZovat
Zivot a zdravi osob nebo zvifat, bezpetnost, Zivotni prostfedi, zajmy statni pamétkové péée, archeologické ndlezy a
sousedni stavby, popfipadé zplisobovat jiné kody &i ztraty.

Jednotliva stanoviska dotéenych orgdnl ziskana v pribéhu stavebniho fizeni byla zvaZena a vyuZita pFi stanoveni
podminek tohoto rozhodnuti. V podminkach stavebniho povoleni byly rovn&: zohlednény poZadavky spravcd
dotéenych inZenyrskych siti.

Odbor dopravy stanovil v rozhodnuti i dalsi podminky, kterymi zabezpeéil ochranu vefejnych zajmd predeviim z
hledisek ochrany Zivota a zdravi osob, ochrany Zivotniho prosttedi, z hledisek minimalizace negativnich vlivi stavebni
¢innosti na okoli, z hledisek bezpecnosti prace a technickych zafizeni. Podminky rovné? v nezbytné mife stanovi
poiadavky na provadéni stavby z hlediska organizace vystavby ve vztahu k ochrané p¥irody a krajiny.

Ve vyroku citovana rozhodnuti dotéenych organd statni spravy, ktera pfedchazela vydani tohoto stavebniho povoleni a
na kterd toto stavebni povoleni navazuje, obsahuji dalsi podminky, které je stavebnik povinen respektovat.

Vzhledem k tomu, Ze v pribéhu Fizeni stavebni Ufad neshledal diivody, které by branily povoleni stavby, rozhodl na
zakladé ustanoveni § 94p stavebniho zakona stavbu povolit.

Zadost o spoleéné tzemni a stavebni povoleni a ud&leni vyjimky z OTP je p¥i podani ¥adosti zpoplatnéna podle polozek
17 odst. 1 pism. f),(povoleni umisténi stavby), 18 odst. 1 pism. f) stavebni povoleni) a polozky 18 odst. 14 {(udéleni
vyjimky z OTP) sazebniki spravnich poplatkd, ktery je pfilohou zdkona €& 634/2004 Sh., o spravnich poplatcich. Tento
poplatek jste neuhradili soucasné pti podani zadosti.

Na zakladé vyzvy k zaplaceni spravniho poplatku ze dne 26.10.2018 byl spravni poplatek uhrazen dne 30.10.2018.

Pouceni o opravném prostfedku:

Proti tomuto rozhodnuti je moZno podat odvolani podle ustanoveni § 81 a & 82 spravniho fadu do 15 dn( ode dne
jeho oznameni ke Krajskému tfadu Libereckého kraje, a to prostfednictvim Méstského Giadu Ceska Lipa, odboru
dopravy (ustanoveni § 86 odst. 1 spravniho fadu). Véas podané odvolani ma odkladny ucinek.

Pokud Vam nebylo pfedmétné rozhodnuti doru¢eno postovnim dorucovatelem pfimo do vlastnich rukou, ale ve
smyslu § 24 odst. 1 spravniho Fadu bylo uloZeno na posté, potom se za den doruéeni povaZuje desaty den od tohoto
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uloZeni, nikoli aZ nasledné faktické prevzeti rozhodnuti po uplynuti této desetidenni Ihdty. V tomto pFipadé se |h(ita
pro prip. podani odvolani nepoditd od faktického pfevzeti predmétného rozhodnuti Géastnikem fizeni, ale ui od
jedenactého dne od uloZeni pisemnosti ha posté.

//

Frantidek Ondfej
Vedouci odboru dopravy

P¥iloha pro stavebnika:

- ovéfena projektova dokumentace po nabyti pravni moci rozhodnuti

Prilohy:

C_3a_KOORDINACNI SITUACE CASTI
C_3b KOORDINACNI SITUACE CAST Il
C_3c_KOORDINACNI SITUACE_CAST III
C_3d KOORDINACNI SITUACE CAST IV
C_3e KOORDINACNI SITUACE_CAST V

Tento dokument musi byt na iFedni desce Méstského iifadu Ceskd Lipa a Méstského iifadu Zikupy
vyvésen na dobu 15 dnii. Patndactym dnem po vyvésSeni se pisemnost povazuje za dorucenou.

Soucasné urad pro vyvésSeni a poddani zpravy o vyvéSeni potvrzuje, Ze tato pisemnost byla zverejnéna
zpusobem umoznujici dalkovy pristup, podle véty druhé § 25 odst. 2 spravniho Fadu.
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Uredni deska:

VyvéSeno dne: ......cccuvvecevvireevennnnne. Sejmuto dne: ..........ccccoovveeveneannennn.

ror

Elektronicka uredni deska:

Vyvéseno dne: .........coeveevveeeneaecne. Sejmuto dne: ........cccooeeeviieinnenenene.

Razitko a podpis orgdnu, ktery potvrzuje vyvésent a sejmuti ozndment.

Obdrzi:

Uéastnici fizeni podle ustanoveni ism. a) aZ d) stavebniho zdkona v ndvaznosti na ustanoveni § 27 odst. 1
spravniho fadu:

(datovou schrdankou)

Mésto Zakupy, IC: 002 61 114, se sidlem Borskd 5, 471 23 Zakupy.

ZOD Brnisté a. s., IC: 001 19 407, Jachymov 1, 471 29 Brnisté.

Liberecky kraj, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec IV. - Perstyn.

Krajska sprava silnic Libereckého kraje, p. 0., Ceské mladeZe 632/32, 460 06 Liberec 6.
Povodi Ohfe, s. p., Bezrucova 4219, 430 03 Chomutov.

CEZ Distribuce, a. s., Teplicka 874/8, 405 02 D&&in, D&&in IV-Podmokly.

Ceska telekomunikaéni infrastruktura a. s., Olanskd 2681/6, 130 00 Praha 3.
Severoceské vodovody a kanalizace, a. s., Pfitkovska 1689, 415 50 Teplice.

(doporucené)

Mésto Zakupy, IC: 002 61 114, se sidlem Borska 5, 471 23 Zakupy, zastoupené Ing. Martinou Hiebfinovou., I€: 738 42
346, se sidlem Skalicka 736, 473 01 Novy Bor.
Miloslava Lufidékovd, Kamenice 51, 470 02 Zakupy.
Jan Serdel, Kamenice 16, 470 02 Zakupy.

Iva Serdelova, Kamenice 16, 470 02 Zakupy.

Jakub Serdel, Kamenice 16, 470 02 Zakupy.
Miroslava Serdelovd, Kamenice 16, 470 02 Zakupy.
Tomé$ Jerie, Kamenice 21, 470 02 Zakupy.
laroslava Jeriovd, Kamenice 21, 470 02 Zakupy.
Petr Kubat, Kamenice 80, 470 02 Zakupy.

Petr Zdansky, Kamenice 9, 470 02 Zakupy.
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Uéastnici fizeni podle ustanoveni § 94k pism. e) stavebniho zdkona v ndvaznosti na ustanoveni § 27 odst. 2 spravniho
fadu, identifikovani oznadenim pozemk{ a staveb evidovanych v katastru nemovitosti dotéenych vlivem stavebniho
zaméru: '

(vefejnou vyhldskou)

p. p. ¢ 13, 17, 18, 27, 38, 41, 42, 43, 44, 50, 52, 53, 62, 63, 66, 67, 69, 72, 76, 77, 78, 79, 80, 85, 87, 88, 90, 91, 92/1,
92/2, 92/3, 105/1, 106, 107, 108, 109, 126, 127, 128, 130, 137, 138, 139, 143, 144, 145, 146, 157/1, 157/2, 158, 159,
178, 179, 180, 181, 184, 185, 187, 196/1, 196/2, 197, 201, 202, 206, 207, 225, 226, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235,
237, 240, 243, 244, 245, 248, 249, 251, 252, 256, 274, 277/2, 278/2, 280 a 556/1 v k. 4. Kamenice u Zékup, obec
Zakupy.

Dotéené organy statni spravy:

(interni postou)

Méstsky cFad Ceska Lipa, stavebni Gfad — Gfad Gzemniho planovéni, ndmésti T. G. M. 1, 470 36 Cesk4 Lipa.

Méstsky Gfad Ceska Lipa, odbor Zivotniho prostfedi, ndmésti T. G. M. 1, 470 36 Ceska Lipa.

Méstsky drad Ceskd Lipa, odbor Zivotniho prostiedi— organ ochrany zemédélského pldniho fondu, namésti T. G. M. 1,
470 36 Ceska Lipa.

Méstsky uFad Ceska Lipa, odbor Fivotniho prostfedi — organ ochrany ovzdusi, ndmésti T. G. M. 1, 470 36 Ceska Lipa.
Méstsky (Fad Ceska Lipa, odbor Zivotniho prostiedi — vodopravni Gfad, ndmésti T. G. M. 1, 470 36 Cesk Lipa.

(datovou schrdnkou)

Méstsky UFad Zakupy, stavebni dfad, Borskd 5, 471 23 Zakupy.

Krajska hygienickd stanice Libereckého kraje se sidlem v Liberci, Gdzemni pracovisté Ceska Lipa, 5. kvétna 813, 470 42
Ceska Lipa.

Policie Ceské republiky, Krajské Feditelstvi policie Libereckého kraje, dopravni inspektorat, Pod Holym vrchem 1734,
470 80 Ceska Lipa.

HasiCsky zéchranny shor Libereckého kraje, Karla Polacka 3152, 470 02 Ceska Lipa.

Dale k vyvéseni na Ufedni desce:
Méstsky afad Ceska Lipa, odbor dopravy.

Mestsky urad Zakupy - po 15-ti dnech prosim o vyznadeni doby vyvéseni a zasldni ozndmeni o zahdjeni stavebniho
fizeni zpét.

Ve smyslu ustanoveni § 144 odst. 6 sprdvniho fddu, s pfihlédnutim k ustanoveni § 27 odst. 1 posledné jmenovaného
zdkona a ustanoveni § 94m odst. 2 stavebniho zdkona, se tUcastnikim Fizeni dorucuje toto stavebni povoleni jednotlivé
do viastnich rukou.

Ve smyslu ustanoveni § 25 odst. 1 a 2 a § 144 odst. 6 zékona & 500/2004 Sb., spravni Fad, s pfihlédnutim k ustanoveni
§ 27 odst. 2 posledné jmenovaného zdkona a ustanoveni § 94m odst. 2 stavebniho zakona, se uéastnikiim Fizeni
dorucuje toto stavebni povoleni vefejnou vyhldskou, vyvésenou na utedni desce nejméné po dobu 15 dnd (pfi spinéni
podminky, Ze pisemnost byla také zvefejnéna zpiisobem umoZriujici ddlkovy pfistup, se patndctym dnem po vyvéseni
na uredni desce povaZuje za dorucenou).

Ve smyslu ustanoveni § 25 odst. 3 zdkona & 500/2004 Sb., sprévni fdd, se vefejnd vyhldska zasila téZ prislusnému
obecnimu ufadu.
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