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D. DOKUMENTACE OBJEKTU A TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIZENI
D.1 Dokumentace stavebniho nebo inzenyrského objektu
a) nazev stavby
,Kamenice —chodnik, SO 301 prelozka vodovodu*

b) misto stavby

kraj: Liberecky

obec: Zakupy

katastralni uzemi Kamenice u Zakup

parcelni Cisla pozemk : 253

stavebni ufad: MU Zakupy

vodopravni tfad: Mé&U Ceska Lipa — odbor ZP

c) predmét projektové dokumentace
stupen projektové dokumentace:
spojené uzemni a stavebni fizeni

d) udaje o stavebnikovi
Investorem stavby je:
Mésto Zakupy, Borska 5, 471 53
IC 00261114
zastoupené Ing. Radkem Lipou, starostou mésta

e) udaje o zpracovateli projektové dokumentace

Zpracovatel projektové dokumentace:

Nazev spole€nosti: Vodohospodarské projekty s.r.o.
Sidlo: Namésti TGM &p.130, 470 01 Ceska Lipa
Jednatelé spole¢nosti:  Ing. Jarmila Tavodova
Ing. Radana Ranincova
IC: 22793186
Telefon: +420 777 534 663
e-mail: tavodova@vhprojekty.cz
projektant: Ing. Jarmila Tavodova, CKAIT 0500839

D.1.1 Architektonicko stavebni reSeni

Stavebni dokumentace neobsahuje architektonicko-stavebni feseni, jedna se o
stavbu podzemni, stavbu technické infrastruktury.

seznam pozemku a staveb dotéenych provadénim stavby (podle katastru
nemovitosti)

k.u. p.p.C. vyméra | Vyuziti vlastnik

Kameni | 253 30022 | silnice Liberecky kraj, U Jezu 642/2a, Liberec
ceu IV-Perstyn, 46001 Liberec

Zakup Krajska sprava silnic Libereckého

kraje, pfispévkové organizace, Ceské
mladeze 632/32, Liberec VI-Rochlice,
46006 Liberec
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D.1.2 Stavebné konstrukcni reseni
a) Technicka zprava

prelozka vodovodu potrubi HDPE DN/OD 110 x 6,6 PN 10 SDR17 RC+ - 28,33 m
v chranice 225 x 12,5 mm — v délce 6 m Protectube, spojovani elektrotvarovkami

Prelozka vodovodu bude provedena v koordinaci se stavbou chodniku a destové
pfipojky v chodniku. Pfed zahdjenim stavby pfelozky vodovodu bude vytyéen
stavajici vodovod provozovatelem a budou provedeny sondy k jeho vyhledani.
Pfed provedenim prfelozky a po provedeni sond bude odsouhlasen zplsob
provedeni prelozky.

Vodovodni potrubi bude spojované elektrotvarovkami a bude opatfeno
vytyCovacim vodi€em pro budouci vyhledani potrubi. Nad potrubi bude ulozen
vystrazny pasek s oznagenim VODOVODNI POTRUBI.

Napojeni na stavajici vodovodni fad bude provedeno pomoci tvarovek pro spojeni
potrubi litina / HDPE , SYNOFLEX. V nejvy$Sim bodé bude na potrubi vodovodu
osazen hydrant k odvzdusnéni fadu.

Potrubi bude zasypano vytéZzenou zeminou bez kamen( a balvanu s fadnym
zhutnénim.

b) Konstrukéni a materialové reseni

Vodovod
e vodovodni potrubi HDPE 110x6,6mm, PE 100 RC PAS 1075 typ 2 v
tlakové fadé SDR 17 (PN 10) na elektrotvarovky. Celkova délka prelozky
fadu: 28,33 m

e Armatury na vodovodnim Fadu jsou navrzeny litinové s protikorozni
epoxidovou ochranou vné i uvnitf armatury, popfipadé je mozné pouzit
tvarovky a armatury v materialu HDPE ve stejné pevnostni skupiné jako
material potrubi a spojené elektroobjimkou.

e sekcni Soupata, hydrant
V8echny pouZzité materialy musi splfiovat atesty pro styk s pitnou vodou.

Mechanickou odolnost a stabilitu zaru€uje vyrobce v pfipadé, Ze s vyrobky bude
manipulovano dle technickych pozadavkul vyrobce.

¢) Ochranna pasma vodohospodarskych zarizeni

V OP nelze umistovat zadné, ani drobné nadzemni stavby, vysadbu trvalych
porostl — stromu a kefu. Vzdalenost od oploceni (budouciho oploceni) stavebnich
pozemkd, pfip. jinych nadzemnich staveb (sloupy vef. osvétleni, el. vedeni apod.)
musi byt min. 1,5 m, a to mezi pudorysnymi obrysy zakladl nadzemni stavby a
potrubim. Vysadbu v blizkosti OP je zarover ucelné zvazovat tak, aby rozsah jiz
vzrostlé dfeviny pokud mozno do pasma nezasahoval a nemohla byt poSkozena
pfi opravach potrubi.

D.1.3 Pozarné bezpeénostni reseni

a) technicka zprava
Jedna se o stavbu bez pozarniho rizika. Pfijezd na stavbu po stavajicich
pFijezdovych komunikacich neovlivni pfijezd pozarni techniky. Objekty na
sousednich pozemcich nemohou byt stavbou ovlivnény, ani ohrozeny z pozarné
bezpelnostniho hlediska.
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Dle charakteru stavby se tento bod zaméru stavby netyka. Pfelozka vodovodu
nema vliv na pozarni zabezpeceni v obci, které se prelozenim vodovodu neméni.

D.1.4 Technika prostredi staveb
neobsazeno

—
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Ing. Jarmila Tavodova
Cerven 2018
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