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Zadost o vyjadfeni k DSP akce ,,Kamenice - chodnik® — stanovisko

Dopravni inspektorat Policie CR KRPLK v Ceské Lipé jako pfisluény dotéeny organ statni
spravy k zajisténi bezpecnosti a plynulosti provozu na pozemni komunikaci dle ust. § 16 odst. 2
pism. b) zakona &. 13/1997Sb., o pozemnich komunikacich ve znéni pozdéjsich predpisti Vam na
zakladé zadosti ze dne 11.7.2018 sdéluje nasledujici stanovisko:

DI Ceskd& Lipa prostudoval dokumentaci zpracovanou ve stupni DUR/DSP Ing. Martinou
Hrebfinovou, se sidlem Skalicka 736, Novy Bor, ¢. zakazky 1718 z mésice 04/2018 a svételny
vypocet zpracovany Ing. Josefem knotem, se sidlem Manesova 1580, Ceska Lipa, ¢&. zakazky
17074 z mésice 06/2018 a na zakladé tohoto souhlasi s vydanim tzemniho rozhodnuti (souhlasu)
a stavebniho povoleni (souhlasu s provedenim ohlasené stavby) pro akci ,,Kamenice - chodnik*
s nasledujicimi podminkami:

- realizace akce bude vychazet zpredlozené DUR/DSP zpracované Ing. Martinou
Hrebfinovou, se sidlem Skalicka 736, Novy Bor, & zakdzky 1718 z mésice 04/2018 a
svételného vypoctu zpracovaného Ing. Josefem knotem, se sidlem Manesova 1580, Ceska
Lipa, €. zakazky 17074 z mésice 06/2018 — potvrzena dokumentace (5 pfiloh) je nedilnou
pfilohou tohoto stanoviska

- trasy pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace budou vyznaéeny v souladu
s vyhl. €. 398/2009Sb., o obecnych technickych poZadavcich zabezpeéujicich bezbariérové
uzivani staveb

- nastupidté autobusové zastavky bude v souladu s normou CSN 73 6425-1 véetné vysky
naslapu a umisténi oznac¢niku

- pokud behem stavby dojde k omezeni provozu na komunikacich &i zasahu do nich je nutné,
aby investor (dodavatel) pfed realizaci akce pozadal pfislusny silniéni spravni Ufad o
vydani rozhodnuti na zvlastni uZivani nebo uzavirku komunikaci a na DI Ceska Lipa
pozadal o schvaleni DIO na pfedmétnou akci.

DI Ceska Lipa dale souhlasi s povolenim vyjimky dle ust. § 14 vyhl. & 398/2009Sb., o
obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb, bodu & 1.0.2
pfilohy &. 2 v navaznosti na CSN 73 6110 ZMENA Z1 &lanek &. 10.1.2.4 pro $itku chodniku mensi
nez 1,5m v nasledujicich usecich:

- Trasa 1 km 0,010 50 dle stani¢eni DUR/DSP z dlvodu polohy stavajiciho betonového

sloupu CEZ DISTRIBUCE - &itka chodniku bude min. 1,25m

- Trasa 3 km 0,086 80 dle stani¢eni DUR/DSP z divodu polohy stavajiciho betonového

sloupu CEZ DISTRIBUCE - $itka chodniku bude min. 1,30m

- Trasa 3 km 0,116 60 dle stani¢eni DUR/DSP z duvodu polohy stavajiciho betonového

sloupu CEZ DISTRIBUCE - &itka chodniku bude min. 1,35m
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Trasa 3 km 0,154 40 dle stani¢eni DUR/DSP z duvodu polohy
sloupu CEZ DISTRIBUCE - &itka chodniku bude min. 1 ,20m
Trasa 4 km 0,062 30 dle stani¢eni DUR/DSP z divodu polohy
sloupu CETIN — $itka chodniku bude min. 1,25m

Trasa 4 km 0,211 80 dle staniCeni DUR/DSP z divodu polohy
sloupu CEZ DISTRIBUCE - &iika chodniku bude min. 1 ,25m
Trasa 5 km 0,087 60 dle staniceni DUR/DSP z divodu polohy
sloupu CEZ DISTRIBUCE - $itka chodniku bude min. 1,35m
Trasa 5 km 0,126 60 dle stani¢eni DUR/DSP z divodu polohy
sloupu CEZ DISTRIBUCE - $itka chodniku bude min. 1,25m
Trasa 5 km 0,393 90 dle stani¢eni DUR/DSP z divodu polohy
sloupu CEZ DISTRIBUCE - §itka chodniku bude min. 1,25m
Trasa 5 km 0,427 10 dle stani¢eni DUR/DSP z divodu polohy
sloupu CEZ DISTRIBUCE - $itka chodniku bude min. 1,35m
Trasa 7 km 0,021 80 dle stani¢eni DUR/DSP z divodu polohy
sloupu CETIN - §ifka chodniku bude min. 1,20m
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a s povolenim vyjimky dle bodu 2.0.1 pfilohy &. 2 v navaznosti na CSN 73 6110 ZMENA Z1 &lanek
¢. 10.1.3.3.2 a2 10.1.3.1.8 na niZze uvedeném misté:
misto pro prechdzeni ¢. 2 a 5 — z dlvodu prostorového usporadani v blizkosti kfizZovatky
bude delka mista pro pfechazeni 9,5m a toto bude doplnéno vodicim pasem prechodu.
Pokud budou vyse uvedené podminky spinény, Ize konstatovat, Ze navrh odpovida obecnym
pozadavkim na bezpecénost a plynulost provozu na pozemnich komunikacich.

Vyfizuje: Dopravni inzenyr — por. Bc. Jan GALLO - 974 471814
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