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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 Popis uzemi stavby

a) Charakteristika izemi a stavebniho pozemku

Jedna se o pozemky podél silnice 111/26834 v obci Kamenice — intravilan, zastavéné
uzemi. Navrhovana trasa chodniku je rozdélena do 7 tras. Pozemky jsou v soucasné dobé
nezastavéné, ¢astecné zatravnéné. Jednd se o pozemky podél silnice III. tfidy, tvofici
nezpevnénou krajnici silnice. Uzemi pro navrh trasy chodniku je mirng svazity. V misté
navrhu dojde ke stietu se vzrostlou zeleni a ndletovou zeleni.

b) Udaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci

Navrzend stavba je vsouladu se zaméry uzemniho plénovani v dotéeném tUzemi.
Pozemky dotéené stavby se vyskytuji v plose komunikace.

¢) Geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika

Vzhledem k charakteru stavby nebylo posuzovano.

d) Vycet a zavéry provedenych prizkumi

Vramci realizace projektové dokumentace nebyl proveden geologicky ani
hydrogeologicky prizkum. Ptedpoklada se, ze podlozi je stejného charakteru vzhledem
k oblasti a hladina podzemni vody mé konstantni vySku. V rdmci navrhu odvodu
destovych vod z povrchu komunikace a nového chodniku bylo provedeno vytyceni
stavajiciho vodovodu v misté propusti pod komunikaci. Dale byla provedena pouze
vizudlni prohlidka mista a pribézné konzultace s investorem.

e) Ochrana uzemi podle jinych pravnich predpisi

Nevyskytuji se.

f) Poloha vzhledem k zaplavovému tuzemi, poddolovanému uzemi apod.

Stavba se nenachazi v poddolovaném ani zaplavovém uzemi.

g) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
poméry v uzemi

Navrzend stavba nezméni odtokové poméry v okoli. Destové vody z povrchu chodniku a
silnice III. tfidy jsou odvedeny do nové navrzenych ptipojek pro odvod destovych vod
Vétev 1 — Vétev VI z perforovaného potrubi (Castecné vsakovaci systém). Tyto ptipojky
pro odvod destovych vod jsou zatstény do stavajicich propusti pod silnici III. tfidy do
nov¢ navrzenych vtokovych objekti.

Destové vody z chodniku Trasa 1 jsou odvedeny do volného terénu pficnym spadem od
silnice a vynechanim sadové obruby cca po 15 m.

Destové vody z chodniku Trasa 6 jsou odvedeny do nové navrzené uli¢ni vpusti, ktera je
zausténa do navrzeného vsakovaciho objektu.

Destové vody z chodniku Trasa 7 — dtto Trasa 6.

Posouzeni jednotlivych piipojek pro odvod destovych vod je v samostatné piiloze této
zpravy. Zpracovatelem posouzeni je Ing. J. Tavodova, Vodohospodaiské projekty s.r.o.,
Ceska Lipa.
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Negativni vliv na okolni stavby ¢i pozemky neni pfedpokladan.

h) Pozadavky na asanace, demolice a kaceni dievin
V celé délce trasy nejsou poZadavky na asanace.

Pozadavky na demolice: se tykaji pfevazné odstranéni stavajicich opérnych zdi a oploceni
zasahujicich do névrhu trasy.

Pozadavky na kaceni dievin:

Trasa 5 — 1 ks vzrostlého stromu o priméru kmene 0,9m, 1x 0,80m, 1 x 0,60m a 2 x
0,50m a 1 x 0,20 m. Dale bude odstranéna naletova zelen.

Vzrostla zelen v blizkosti stavby bude chranéna.
i) Pozadavky na maximalni zibory zemédélského pidniho fondu nebo pozemki
urcéenych k funkci lesa

Piehled pozemkt urcenych pro zabor ze zemédélského pidniho fondu je uveden
v samostatné piiloze této zpravy a jejich vynéti ze ZPF je povolen samostatnym zdvaznym
stanoviskem zivotniho prostiedi méstského tradu Ceska Lipa.

j) Uzemné technické podminky

Vystavba nového chodniku je soucasti dopravni infrastruktury — trasa je vedena podél
silnic 111/26834. Ptipojky pro odvod destovych vod jsou napojeny na nov€ navrzené
Sachty. Tyto Sachty jsou navrzeny v misté natoku stavajicich propustt.

Soucasti stavby chodniku je vyvoland pteloZzka vodovodu viz ¢ast PD D. — 2. SO 301.
k) Vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici stavby

Podmifiujici investici bude pielozka sloupt spoleénosti CEZ DISTRIBUCE véetné
vrchniho vedeni spole¢nosti CETIN, které je umisténé na sloupu CEZ DISTRIBUCE.

1) Seznam pozemkii podle katastru nemovitosti, na kterych se stavby umist'uje a
provadi

Seznam pozemk je uveden v samostatné piiloze této technické zpravy.

m) Seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpec¢nostni pasmo

Seznam pozemki je shodny se seznamem pozemki dotéenych stavbou.

V misté stavby se vyskytuji tato ochranna pasma:

Pozemni komunikace zakon ¢.13/1997 Sb.
Silnice IIL.tf. I5m od osy vozovky
Mistni komunikace I5m od osy vozovky

Elektroenergetika energeticky zakon ¢. 458/2000 Sb.

Podzemni vedeni NN do 1kV vcetné I m po obou stranach kraj.
vedeni

Nadzemni vedeni NN do 1kV vcetné

Nadzemni vedeni nad 1kV do 35kV 7m po obou stranach kra;.
vedeni
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CETIN - sd¢lovaci kabely I m od osy kabelu

Vodovody a kanalizace do DN 500 1,5m na ob¢ strany potrubi

Veskeré inzenyrské sité na vykrese ¢. C. — 2.a - ¢ Koordinac¢ni situace — ¢ast [ - V jsou
zakresleny pouze informativné. Pfed zahdjenim vykopovych praci je nutné inZzenyrské sité
vyty¢it. Bude dbano CSN 73 6005 — Prostorové uspoiadani siti technického vybaveni
v platném znéni.

n) Pozadavky na monitoring a sledovani pretvoieni

Nejsou piedpokladany pozadavky na monitoring a pfetvoteni.

0) MozZnosti napojeni stavby na vefejnou dopravni a technickou infrastrukturu
Navrhované trasy jsou navrzeny podél silnice 111/26834, od silnice jsou oddéleny silnicni

betonovou obrubou a kamennou obrubou umisténou 12 ¢cm nad stavajici niveletu silnice.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1. Celkova koncepce FeSeni stavby

a) Nova stavba — novy chodnik

b) Uéel uzivani stavby — chodnik pro p&si

¢) Trvala nebo do¢asna stavba — trvala stavba

d) Informace o vydanych rozhodnuti o povoleni vyjimky z technickych pozadavki
na stavby a technickych pozadavki zabezpecujici bezbariérové uzivani

na zaklad¢ §74 vyhlasky 389/2009 Sb. bude zazddano o udéleni vyjimky na Sitkové
usporadani chodniku. Dle odstavee 10.1.2.4 dle CSN 736110, kdy je v odtivodnénych
pfipadech v maximalni délce 50 m umoznéno Sitku chodniku snizit na 1 m. K ztuzeni
bezbariérové trasy dojde v téchto usecich:

- Trasa 1 vuseku km 0,010 50 — lokalni z(Zeni na 1,25m z ddvodu umisténi
betonového sloupu CEZ DISTRIBUCE

- Trasa 3 vuseku km 0,086 80 — lokalni z(Zeni na 1,30m z ddvodu umisténi
betonového sloupu CEZ DISTRIBUCE

- Trasa 3 vuseku km 0,116 60 — lokalni z(zZeni na 1,35m z ddvodu umisténi
betonového sloupu CEZ DISTRIBUCE

- Trasa 3 vuseku km 0,154 40 — lokalni z(Zeni na 1,20m z ddvodu umisténi
betonového sloupu CEZ DISTRIBUCE

- Trasa 4 v useku km 0,062 30 — lokalni zGzeni na 1,25m z divodu umisténi sloupu
CETIN

- Trasa 4 vuseku km 0,211 80 — lokalni z(Zeni na 1,25m z ddvodu umisténi
betonového sloupu CEZ DISTRIBUCE
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Trasa 5 vuseku km 0,087 60 — lokalni z(Zeni na 1,35m z ddvodu umisténi
betonového sloupu CEZ DISTRIBUCE

Trasa 5 vuseku km 0,126 60 — lokalni z(zZeni na 1,25m z ddvodu umisténi
betonového sloupu CEZ DISTRIBUCE

Trasa 5 vuseku km 0,393 90 — lokalni z(Zeni na 1,25m z ddvodu umisténi
betonového sloupu CEZ DISTRIBUCE

Trasa 5 vuseku km 0,427 10 — lokalni z(Zeni na 1,35m z ddvodu umisténi
betonového sloupu CEZ DISTRIBUCE

Trasa 7 v tiseku km 0,02180 — lokalni zuzZeni na 1,20m z dvodu umisténi sloupu
CETIN

Na zéklad¢ §14 vyhlasky 389/2009 Sb. bude zazadano o udéleni vyjimky na délku
mista pro pfechézeni ¢. 2 a & 5 délky 9,50m na zakladé ¢lanku 10.1.3.3.2 CSN 73
6110Z1 ve smyslu ¢lanku 10.1.3.1.8 této CSN, kdy z prostorovych diivodii umisténi
mista pro prechdzeni v blizkosti kfizovatky, poptipadé v kiizovatce lze prodlouzit
misto pro prechdzeni az o 3 m.

Informace o zohlednéni podminek zavaznych stanovisek dotéenych organi —
pozadavky dotCenych orgdni citované v jednotlivych stanoviscich a spolecném
povoleni stavby budou dodrzeny.

Celkovy popis koncepce FeSeni stavby v€etné zakladnich parametri stavby

SO 101 Chodnik

Trasa 1 — km ZU 0,000 00 — KU 0,05586 — celkova pochozi plocha chodniku je
80,22m?. Soucasti Trasy 1v useku km 0,00170 — 0,03050 je opérna zed z KB bloki
vysky 1,2m a ocelové zabradli vysky 1,1m nad niveletou chodniku.

Trasa 2 — km ZU 0,000 00 — KU 0,15266, celkova pochozi plocha chodniku je 238,70
m?. V tseku km 0,00130 — 0,03470 opéma zed z KB blokii vysky 1 m. V Gseku km
0,04565 — 0,10580 oploceni z pletiva vyska 1,7m. vuseku km 0,10580 — 0,12640
opérnd zidka z KB bloki vysky 0,6m vcetné nového oploceni vysSky 1,5m z pletiva.

Trasa 3 — km ZU 0,000 00 — KU 0,15655, celkova pochozi plocha chodniku je
251,5m?. plocha nového zalivu z kamenné dlazby 23,20 m?.

Trasa 4 — km ZU 0,000 00 — KU 0,21678 — celkova pochozi plocha chodniku je
323,50 m?. Soudasti Trasy 4 v useku km 0,01400 — 0,04540 opérna zed’ z KB bloki
vysky 1m, ocelové trubkové zabradli dl. 37,1m.

Trasa 5 — km ZU 0,000 — KU 0,0,52756, celkova pochozi plocha chodniku je
790,50m?, plocha autobusového zilivu z kamenné dlazby 32,20 m?. V tseku km
0,00404 — 0,01399 a 0,01596 — 0,04000 opérna zed’ z KB blokti vysky 0,6m, v useku
km 0,07900 — 0,12000 nové oploceni z pletiva vysky 1,7m, v tseku km 0,12000 —
0,16635 opérnd zed z KB blokil vysky 0,8m vcetné nového oploceni z pletiva vysky
1,5m. Vuseku km 0,31655 — 0,40000 opérna zed ze zelezobetonového diiku
s kamennym obkladem (Cedi€) tl. 0,45m a v. 0,50 — 1,5 m vcetné Zelezobetonové
fimsy, soucasti zidky je nové oploceni pletivo vysky 1,5m.

Trasa 6 — km ZU 0,000 — KU 0,03279, celkova pochozi plocha chodniku je 53 m?,
plocha nového zéalivu z kamenné dlazby 33,20 m?.
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Trasa 7 — km ZU 0,000 — KU 0,03668, celkova pochozi plocha chodniku je 58,25 m?,
plocha nového zélivu z kamenné dlazby 25,40 m?.

Ptipojka pro odvod dest'ovych vod:

Vétev | — perforované PVC DN délky 46,75 m
Vétev II — perforované PVC DN délky 15,02 m
Vétev 11 — perforované PVC DN délky 100,69 m
Vétev IV — perforované PVC DN délky 255 m
Vétev V — perforované PVC DN délky 33,70 m
Vétev VIa — perforované PVC DN délky 139,47 m
Vétev VIb — perforované PVC DN délky 178,65 m

SO 301 Pielozka vodovodu

Ptelozka vodovodu potrubi HDPE DN/OD 110 x 6,6 PN 10 SDR17 RC+ - 28,33 m
v chranicce 225 x 12,5 mm — v délce 6 m Protectube, spojovani elektrotvarovkami.

g) Ochrana stavby podle jinych pravnich predpist

Navrhovana stavba — chodnik — z hlediska pozarni ochrany se nejednd o objekty a ani
oteviend technologicka zafizeni, samostatné pozarni bezpecnostni feSeni se nenavrhuje,
z hlediska poZarni ochrany vyhovuje bez opatieni.

h) Zakladni bilance stavby

viz ptiloha této privodni zpravy — vypocet mnozstvi destovych vod

i) Zakladni piedpoklady vystavby
Predpokladané zahdjeni stavby — 06/2019
Ptedpokladand lhita vystavby — 06/2021

j) Zakladni poZadavky na pred¢asné uzivani — stavba nebude pred¢asné uzivana

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické reSeni

Pti navrhu bylo respektovana vyhlaska 398/2009 o obecnych technickych pozadavcich
zabezpecujicich uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu, CSN 73 6110
Projektovani mistnich komunikaci, TP 170 Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci.

Materialové feseni danych ploch vychazi ze stavajici pouzité betonové dlazby. Betonova
dlazba je navrzena obdélnikového tvaru odstin pfirodni, v misté sjezdl antracit, betonova
zamkova dlazba obdélnikového tvaru v misté ukonceni a mist pro prechdzeni relié¢fni
dlazba odstin Cerveny.
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B.2.3. Celkové technické reSeni

SO 101 Chodnik

Popis Tras vcetné délek a pochozi plochy chodnikii — viz bod B.2. f)

Smérové vedeni — je ddno smérovym vedenim silnice [11/26834.

Vyskové vedeni — vySkové vedeni vychazi ze stavajici nivelety silnice I11/26834 a
mistnich komunikaci, silni¢ni obruba je umisténa 12 cm nad niveletou silnice, v misté pro
prechazeni, v misté¢ ukonceni a v misté sjezdd je obruba snizena na 2 cm nad niveletou
stavajici silnice. Stavajici podélny sklon je proménného charakteru, jednotlivé sklonové
pomeéry viz vykres C. 2. a - e Koordinacni situace — ¢ast I - V.

Sitkové uspoFadani a pri¢né klopeni — $itkové uspofadani je ovlivnéno stavajici
zastavbou, stadvajicimi chodniky a silnici III. tfidy a je navrzeno v celé délce trasy min
1,5m. Pficné klopeni je ve spadu 1,5 % smérem do silnice III. tfidy a mistnich
komunikaci.

Navrh konstrukénich vrstev dle TP 170 viz piiloha D. 1.1. Technicka zprava SO 101
Chodnik.

Svislé dopravni znaceni — stavajici svislé dopravni znaceni bude zachovano. V misté
uprav stavajicich autobusovych zastdvek bude premisténo SDZ IP6 dle zasad uvedenych
v TP 65 II. vydani.

Vodorovné dopravni znaceni — misto pro piechdzeni pies silnici III. tfidy bude
zvyraznéno vodorovné dopravnim znacenim V7b. Déle budou nové zvyraznény
autobusové zastavky. VDZ bude provedeno dle zasad TP 133 II. vydani.

SO 301 Prelozka vodovodu

Soucasti chodniku je i vyvoland investice pielozeni stavajiciho vodovodu — vse je
podrobné popsano v samostatné piiloze této projektové dokumentaci v ¢asti D. — 2. SO
301 Pielozka vodovodu.

B.2.4. Bezbariérové uzivani stavby

Byla respektovana vyhlaska ¢.398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich
zabezpecujicich uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu. V misté
ukonc¢eni chodniku (jednotlivych tras), v mistech pro pfechazeni a v mistech sjezdu, kde
doslo ke snizeni obruby na 2 cm nad povrchem, je sniZend obruba oznacena varovnym
pasem Siiky 40 cm z reliéfni dlazby.

Podrobné je bezbariérové uzivani stavby popsano v samostatné piiloze této projektové
dokumentace v ¢asti C. — 3. Bezbariérové uzivani.

B.2.5. Bezpecnost pri uzivani stavby

Bezpec¢nost uzivani stavby je ddna umisténim silni¢ni obruby 12 cm nad niveletou silnice,
vodorovnym dopravnim znafenim, bezbariérovymi prvky v souladu s vyhlaskou
398/2009 Sb., svislym dopravnim znacenim. Stavba chodniku vyrazné zvysi bezpecnost
chodcii pti pohybu podél silnice 111/26834 v obci.

B.2.6. Zakladni charakteristika objektu

a) Popis soucasného stavu — v soucasné dobé se chodci obci pohybuji po krajnici silnice
II1. tridy, autobusové zastavky nespliiuji platnou legislativu.
6
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b) Popis navrzeného feSeni — ndvrh fesi bezpe¢ny pohyb chodcii v obci podél silnice I1I.
tridy.

B.2.7. Technicka a technologicka zarizeni
Netesi se.
B.2.8. Pozarné bezpecnostni zarizeni

Navrhovana stavba — chodnik — z hlediska pozarni ochrany se nejednd o objekty a ani
oteviend technologickd zafizeni, samostatné pozarni bezpecnostni feSeni se nenavrhuje,
z hlediska pozarni ochrany vyhovuje bez opatieni.

B.2.9. Zasady hospodareni s energiemi
Netesi se.

B.2.10. Hygienické pozadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komunalni
prostiedi

Stavba nebude mit negativni vliv na okolni prostiedi.

Negativni vlivy na kvalitu zZivotniho prostfedi se projevi pouze v prubéhu vystavby.
Nejvetsim zdrojem emisi budou stavebni stroje a dopravni prostfedky, zdrojem vibraci
budou hutnici stroje.

B.2.11. Zasady ochrany stavby pred negativnimi uéinky vnéjSiho prostredi

Nepredpokladaji se negativni u¢inky vnéjsiho prostiedi — neni feSeno.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

Navrzené ptipojky pro odvod destovych vod budou napojeny na stavajici propusty pod
silnici II1. tfidy

B.4 Dopravni reSeni

a) Popis dopravniho reseni — jedna se o chodnik podél silnice 111/26834. Tento chodnik fesi
bezpecny pohyb chodctli v celé obci.

b) Napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu — navrhované trasy jsou navrzeny
podél silnice 111/26834, od silnice jsou odd¢€leny silni¢ni betonovou obrubou umisténou
12 cm nad stavajici niveletu silnice. Obruby nastupni hrany autobusovych zastavek
budou umistény 20 cm nad niveletu komunikace.

¢) Doprava v klidu — neni feSeno

B.5 ReSeni vegetace a souvisejici terénni upravy

Soucasti stavby nejsou nové terénni upravy a feSeni vegetace. Terénni Upravy vzniklé
umisténim chodniku budou upraveny ohumusovanim a zatravnénim.
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B.6 Popis vlivu stavby na zZivotni prostredi a jeho ochrana

Navrzeny chodnik vyrazné zvysi bezpecnost chodct v dané lokalit¢ obce. Technické
feSeni je navrzeno dle platnych technickych norem. Je respektovana vyhlaska 398/2009 o
obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich uzivani staveb osobami s omezenou
schopnosti pohybu.

Pro minimalizaci vlivu hluku v dobé vystavby budou stroje pro zemni prace pouzivany
v dobé¢ od 7,00 — 15,30 hod, popf. kratkodobé prodlouzeni po dohod¢ s TDI.

Dalsi vlivy vystavby na zivotni prostfedi se neptfedpokléddaji. Navrzena stavba negativné
neovlivni soucasny krajinny raz.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Neresi se.

B.8 Zasady organizace vystavby

a)

b)

Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Stavba bude po celou dobu pfistupna ze silnice 11I/26834. Stavebni prace budou provadény
za Castecné uzavirky komunikaci. Dopravn¢ inzenyrska opatieni s prislusSnymi dopravnimi
znackami, smérovymi deskami, poptipad¢ vystraznymi svétly budou provedena dle ,,Zasad
pro ptrechodné dopravni znaceni na pozemnich komunikacich® — pro intravilan a
ptedlozena k odsouhlaseni ptisluSnym spravnim orgédntm.

El. energie — zadsobovani elektrické energie se predpokladd pomoci mobilnich zdroja.

Voda — zabezpeceni pitné a technologické vody se predpoklada dovozem vody z vhodného
zdroje vody na stavbu.

Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kdaceni dievin

Stavenisté¢ bude tadné oznaCeno a jeho vybaveni bude véci budouciho zhotovitele.
Bezpecnost stavenisté bude zajiSténa oznacenim stavby. Bude zajiStén pfistup k prilehlym
objektim pro piipadny zasah HZS. Pozadavky na demolice: se tykaji pievazné odstranéni
stavajicich opérnych zdi zasahujicich do navrhu trasy

Pozadavky na demolice: se tykaji pfevdzné odstranéni stavajicich opérnych zdi
zasahujicich do névrhu trasy

Pozadavky na kaceni dievin:

Trasa 5 — 1 ks vzrostlého stromu o priméru kmene 0,9m, 1x 0,80m, 1 x 0,60m a 2 x
0,50m, 1 x 0,2 m. Dale v ramci stavby bude odstranéna naletova zelen.

Maximalni zabory pro stavenisté
Trvaly zabor — 1947,20 m?— stavba chodniku

Docasny zabor — 50 m? — zafizeni stavenisté

Bilance zemnich praci, pozadavky na prisun nebo deponie zemin

Vytézeny materidl bude ¢astecné pouzit na zpétné zasypy a castecné¢ odvezen na fizenou
skladku.
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d) Nakladani s odpady a ostatni vlivy na Zivotni prostiedi

Nakladani s odpady se bude fidit vnitinim planem nakladani s odpady dodavatelské firmy.
Pti stavbé dojde k nutnosti provedeni nasledujicich praci, jejichz produktem budou i odpady.
Prace souvisejici s provadénim zemnich praci v misté stavby, odstranéni litého asfaltu,
rozebrani stavajici piskovcové zdi, kaceni naletové zelené.
Odpady z vystavby jsou zatazeny dle ,,Katalogu odpada* (Vyhlasky MZP &. 381/2001 Sb.) a
je navrzeno jejich vyuziti popt. odstranéni:

Odpady z kategorie ,,ostatni*:

- stavebni odpady — beton, asfalt bez dehtu, zemina a kameny

- odpad zelen

- smeésny komunalni odpad

Kod Nézev druhu odpadu, jejich vyuziti Kategorie
odpadu odpadu
1701 01 Beton, obrubniky — recyklace 0]
1703 02 Asfalt bez dehtu — materidl ze stavajich chodnikl - O
recyklace
17 05 04 Odtézena zemina bude casteéné zpét vyuzita do O
nekonstrukénich nasypi, piebytek bude odvezen na
nejblizsi skladku
2003 01 Smésny komunalni odpad — odpady ze zatizeni staveniSté — O

skladkovani, spalovani

Vytézeny material bude odvezen na fizenou skladku.

Pii pracich je nutno dodrzovat platné predpisy, zejména v souladu s §101 Zakoniku prace €.
262/2006 Sb. v platném znéni (ZP), dalsi piislugna ustanoveni ZP,NV ¢.591/2006Sb., vyhl. CUBP
¢. 48/1982 Sb., NV 178/2001Sb., NV 378/2001 Sb., NV 101/2005 Sb., zak. 251/2005 Sb., NV ¢.
362/2005 sb., zékona ¢. 309/2006 Sb. a dalsi pravni predpisy tak, aby nemohlo dojit k ohrozeni
zivota a zdravi zaméstnancti zhotovitele nebo tietich osob. Dale je nutno dodrzovat pii provadéni dila
vsechny platné bezpecnostni, pozarni, hygienické a ekologické predpisy a to nejen na pracovistich,
urcenych k provadéni dila, ale i v prostorach zafizeni staveniste.




Pfiloha:

OKkres:
Obec:

Katastralni uzemi:

Podklady:

geodetické zaméteni terénu
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Dotéené pozemky
Kamenice — chodnik

Ceska Lipa
Zakupy (562262)

katastralni mapa
vypis z tdaji katastralni mapy

Kamenice u Zakup (662534)

Vypis dotcenych pozemki je uveden v nasledujici tabulce:

Pol. | Parce | Vyméra et Trvaly
P ) la & ymz Kulturni vyuziti | Lv. vlastnik vlastnického | zabor
) ) prava m’
Krajska sprava a udrzba silnic
01 253 30022 silnice 69 | Libereckého kraje, ptisp.organizace, 1800
Ceské mladeze 632/32,
460 06, Liberec IV - Rochlice
. Meésto Zakupy,
02 | 273 | 318 kot?lit:llitlilellce 1 |Borska s, 1,10
471 23 Zakupy
Miloslava Lunackova, Kamenice 51, 9
03 20 406 Zahrada 32 470 02 Zakupy 7PF
Zastavéna plocha a Miloslava Lunackova, Kamenice 51, 1
04 21 211 nadvofii 32 470 02 Zakupy
. Mgésto Zakupy,
05 | 22 51 o Ostatni I |Borska s, 1
omunikace 471 23 Zakupy
Petr Zd'arsky,
06 64 2793 Zahrada 6 Kamenice 9, 470 02 Zakupy 2,50
ZPF
SIM
Jakub Serdel, Miroslava Serdelova,
Kamenice 16, 470 02 Zakupy
07 158 2426 Zahrada 76 | SIM Zastavni pravo 5
Jan Serdel, Iva Serdelova smluvni ZPF
Kamenice 15, 470 02 Zakupy
. Mgésto Zakupy,
08 | 208 | 173 kog}iﬁzce 1 |Borska s, 9,50
471 23 Zakupy
Zastavéna plocha a SIM, Tomas Jerie, Jaroslava Jeriova, 20
09 222 413 nadvofi >3 Kamenice 21, 470 02 Zakupy
. Y Mgésto Zakupy,
10 | 221 364 Manllf:ﬁzcm 1 | Borska 5, 3
P 471 23 Zakupy
, Meésto Zakupy,
11| 183 | 418 kor?litsitgce 1 |Borska 5, 35
471 23 Zikupy
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Pol. | Parce | Vyméra Sl Trvaly
p ) Ia & ym2 Kulturni vyuziti | Lv. vlastnik vlastnického | zibor
’ ’ prava m?

SIM, Tomas Jerie, Jaroslava Jeriova, 12
. 2= 313 G 33 | Kamenice 21, 470 02 Zakupy ZPF
SIM, Tomas Jerie, Jaroslava Jeriova, 15
| 171 G 33 | Kamenice 21, 470 02 Zakupy ZPF
Trvaly travni Petr Kubat, Kamenice 80, 37
Bl 23871 [ porost 5 470 02 Zakupy ZPF
Trvaly travni Z0OD Brniste a.s., Jachymov 1 1
15 130 Ll porost oy 471 29 Brnisté ZPF
Meésto Zakupy, |
16 12 222 Ostatni plocha 1 |Borska 5,

471 23 Zikupy
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