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1. IDENTIFIKACNI UDAJE

Néazev stavby:
Misto stavby:
Katastralni uzemi:
Okres:

Kraj:

Objednatel:

Stupent dokumentace:
Datum zpracovani:

Cislo zakazky:

Zodpovédny projektant SO 101:

2.  UVOD

Kamenice — chodnik

p.p.C. 253; 273; 20; 21; 22; 64; 158; 159; 208; 222;

221; 183; 223; 224; 238/1; 12
Kamenice u Zakup

Ceska Lipa
Liberecky

Meésto Zakupy

Borska 5

471 23 Zékupy

IC 002 61 114

DIC CZ00261114

Zastoupené: Ing. Radek Lipa, starosta mésta

Dokumentace pro spole¢né povoleni stavby
Kvéten 2018
1718

Ing. Martina Hiebfinova

Autorizovany inzenyr pro dopravni stavby
(aut. osvédceni ¢.0501058)

Skalicka 736

473 01 Novy Bor

ICO 738 42 346

Predmétem projektové dokumentace ke stavebnimu povoleni je navrh chodniku v obci
Kamenice podél sinice 111/26834. Navrhovana trasa chodniku je rozdélena do 7 tras.

3. TECHNICKE RESENI

SO 101 — Chodnik

Ucel stavby — chodnik pro p&si

SO 101 Chodnik

Trasa 1 — km ZU 0,000 00 — KU 0,05586 — celkova pochozi plocha chodniku je
80,22m?. Soucasti Trasy 1v tseku km 0,00170 — 0,03050 je opérna zed’ z KB blokd
vysky 1,2m a ocelové zabradli vysky 1,1m nad niveletou chodniku.



D.— 1.1 TECHNICKA ZPRAVA

Trasa 2 — km ZU 0,000 00 — KU 0,15266, celkova pochozi plocha chodniku je 238,70
m?. V Gseku km 0,00130 — 0,03470 opérna zed z KB blokii vysky 1 m. V useku km
0,04565 — 0,10580 oploceni z pletiva vyska 1,7m. v tseku km 0,10580 — 0,12640
opérnd zidka z KB bloki vysky 0,6m vcetné nového oploceni vysky 1,5m z pletiva.

Trasa 3 — km ZU 0,000 00 — KU 0,15655, celkova pochozi plocha chodniku je
251,5m?. plocha nového zalivu z kamenné dlazby 23,20 m?.

Trasa 4 — km ZU 0,000 00 — KU 0,21678 — celkova pochozi plocha chodniku je
323,50 m?. Sougasti Trasy 4 v tiseku km 0,01400 — 0,04540 opé&rna zed’ z KB bloki
vysky 1m, ocelové trubkové zabradli dl. 37,1m.

Trasa 5 — km ZU 0,000 — KU 0,0,52756, celkova pochozi plocha chodniku je
790,50m?, plocha autobusového zilivu z kamenné dlazby 32,20 m?. V tseku km
0,00404 — 0,01399 a 0,01596 — 0,04000 opérna zed’ z KB blokli vysky 0,6m, v tseku
km 0,07900 — 0,12000 nové oploceni z pletiva vysky 1,7m, v useku km 0,12000 —
0,16635 opérna zed z KB blokt vysky 0,8m vcetné nového oploceni z pletiva vysky
I,5m. Vuseku km 0,31655 — 0,40850 opérma zed ze zelezobetonového driku
s kamennym obkladem tl. 0,45m a v. 1,25 m vcetné zelezobetonové fimsy, soucasti
zidky je nové oploceni pletivo vysky 1,5m.

Trasa 6 — km ZU 0,000 — KU 0,03279, celkova pochozi plocha chodniku je 53 m?,
plocha nového zéalivu z kamenné dlazby 33,20 m?.

Trasa 7 — km ZU 0,000 — KU 0,03668, celkové pochozi plocha chodniku je 58,25 m?,
plocha nového zalivu z kamenné dlazby 25,40 m?.

Ptipojka pro odvod dest'ovych vod:

Vétev I — perforované PVC DN délky 46,75 m
Vétev I — perforované PVC DN délky 15,02 m
Vétev III — perforované PVC DN délky 100,69 m
Vétev IV — perforované PVC DN délky 255 m
Vétev V — perforované PVC DN délky 33,70 m
Vétev Vla — perforované PVC DN délky 139,47 m
Vétev VIb — perforované PVC DN délky 178,65 m

Smérové vedeni — je ddno smérovym vedenim silnice 111/26834

VysSkové vedeni — vySkové vedeni vychazi z nivelety silnice I11/26834, silni¢ni
obruba je umisténa 12 cm nad niveletou silnice. V misté pro piechdzeni a sjezdu je
obruba sniZena na 2 cm nad niveletou stavajici silnice. V mistech nastupni hrany
autobusovych zastavek je obruba 20 cm nad niveletou silnice. Podélny sklon je
proménného charakteru, jednotlivé sklonové pomeéry viz vykres B. — 2.a - e Situace
stavby [ - V.

Sifkové uspoiadani a priéné klopeni — Sitkové usporadani je navrzeno o zakladni
Sitce 1,5m s pti€nym klopenim 1,5 % smérem do silnice.

Zmeény Sitkového uspotradani jsou popsany v ptiloze C. — 4. Bezbariérové uzivani.
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Navrh konstrukénich vrstev dle TP 170 pro vSechny trasy je shodny:

Konstrukce chodniku:

Zamkova dlazba DL tl. 60 mm
Drt’ (2/5) L tl. 40 mm
Smeés stmelena cementem SC C8/10 tl. 100 mm
Stérkodrt’ 32/63 SD tl. 150 mm
Celkem tl. 350 mm

Zemni plan trasy bude peclivé upravena a zhutnéna, aby byl dosazen pozadovany

modul pretvarnosti Eger2 = 30 MPa.

Konstrukce chodniku v misté sjezdu:
TP 170 —D1-D-2-VI-PIII

Zamkova dlazba DL tl. 80 mm
Drt’ (2/5) L tl. 40 mm
Smés stmelena cementem SC C8/10 tl. 150 mm
Stérkodrt’ 32/63 SD tl. 150 mm
Celkem tl. 420 mm

Zemni plan trasy bude peclivé upravena a zhutnéna, aby byl dosazen pozadovany

modul pretvarnosti Eger2 = 45 MPa.

Konstrukce komunikace v misté doplnéni:

TP 170 — D1-N-6-V-PIII

Asfaltovy beton stfednézrnny ACO 11 tl. 40 mm
Spojovaci posttik emulzni PS-E 0,3 kg/m2
Obalované kamenivo ACP 16+ tl. 60 mm
Infiltra¢ni postiik asfaltovy PI-E 1,0 kg/m2
Smés stmelend cementem SC C8/10 tl. 120 mm
Sterkodrt’ ( 32/63) SD tl. 200 mm
Celkem tl. 420 mm

Zemni plan trasy bude peclivé upravena a zhutnéna, aby byl dosazen pozadovany

modul pretvarnosti Eger2 = 45 MPa.

Konstrukce komunikace v misté autobusového zalivu:

TP 170 skladba - D1 -D-1-1V - P3

Kamenna dlazba - ptirodni 120x120x120 DL

do betonu C20/25-XF3 tl. 10, vysparovano tl. 220 mm
M25-XF4

Vrstva ze smeési stmelené cementem SC C8/10 tl. 150 mm
Stérkodrt'(0/63) SD tl. 200 mm
Celkem tl. 570 mm

Zemni plan trasy bude peclivé upravena a zhutnéna, aby byl dosazen pozadovany

modul pretvarnosti Eger2 = 45 MPa.
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Betonové obruby — chodnik bude od silnice III. tfidy oddé€len silni€ni obrubou
150/250/1000. Hrana obruby bude umisténa 12 cm nad niveletou silnice I11/26834
z divodu vyrobnich rozmérii odvodiiovacich obrub. V misté¢ pro pfechdzeni bude
hrana obruby snizena na 2 cm nad niveletu komunikace. Z druhé strany bude chodnik
lemovan novou sadovou betonovou obrubou 50/250/1000 umisténou 6 cm nad
niveletou chodniku, poptipad¢ novou opérnou zdi nebo stavajici zastavbou.

Napojeni silni¢énich obrub na silnici III. tfidy — napojeni bude provedeno na
zafizlou hranu stavajici komunikace. V celé délce bude provedena kamenna ptidlazba
ze dvou fad Zulovych kostek 120x120x120mm do betonu C20/25-XF3 tl. 100mm,
kostky budou vysparovany M25-XF4. Spoj pridlazby a zafizlé hrany komunikace
bude osetfen modifikovanou asfaltovou zalivkou.

Dest’ova voda - destové vody z povrchu chodniku Trasy 1 - 5 a silnice II1. tfidy jsou
odvedeny do nové navrzenych piipojek pro odvod destovych vod Vétev I — Vétev VI
z perforovaného potrubi (Castecné vsakovaci systém). Tyto pfipojky pro odvod
destovych vod jsou zaustény do stavajicich propustd pod silnici III. tfidy. Délky a
profily ptipojek jsou patrné z vykresové dokumentace vykres ¢islo D. — 1.6. a. — b.
Podélny profil pro odvod destovych vod Vétev I — VI. Revizni Sachty jsou téz patrné
z vykresové dokumentace.

Popis $achet SPx:

SP1 — monolitické $achta — 1,5 x 1,5 m, dno vytoku 292.00

SP2 — prefabrikovana Sachta upravena ve vyrobé na piislusnou vysku, zakrytova
deska tl. 90 mm

SP3 — systémové $achta 1600 x 1000 mm, potrubi z piikopu DN 600, dvé odchozi
trouby DN 500, potrubi dest'ové ptipojky DN 250

SP4 - prefabrikovana $achta upravena ve vyrobé na piislusnou vysku, zakrytova deska
tl. 90 mm

SP5 — betonova Sachta DN 1000 véetné konusu

Posouzeni jednotlivych ptipojek pro odvod destovych vod je v samostatné ptiloze B.
— Souhrnné technické zprava.

Destové vody trasy 6 a 7 zchodniku, plochy autobusovych zastavek a ptilehlé
komunikace budou odvedeny do nové¢ navrzenych uli¢nich vpusti. Tyto uli¢ni vpusti
budou zaustény do vsakovacich reten¢nich ryh o velikosti 1 x 1,3 x 2 m, vyplnéné
geotextilii 200g/m? a kamenivem frakce 120.

V useku Trasy 2 v km 0,033 00 bude provedena monolitickéd vtokova Sachta 1,5 x 1,2
m, tl. stény 0,2 m z betonu C 30/37 — XF4 s vyztuzi z KARI sité. Vtokova jimka bude
opatfena ocelovou mfizi. Stavajici propust bude prodlouzen o 1,5 m DN 600.

V useku Trasy 5 km 0,077 10 bude provedena monolitickd vtokova Sachta 1,5 x 1,2
m, tl. stény 0,2 m z betonu C 30/37 — XF4 s vyztuzi z KARI sité. Vtokova jimka bude
opatfena ocelovou mfizi na Sikmo pro zachyceni destovych vod stavajiciho piikopu.
Tato vtokova Sachta bude napojena potrubim DN 600 do SP3.

V pocatku Trasy 4 se nachdzi pod silnici propust DN 1000 s betonovymi cely, ktery
z divodu umisténi Trasy 4 musi byt prodlouzen. Stavajici betonové Celo je staticky
nevyhovujici, stény podemleté a naklonéné. V ramci stavby chodniku bude nahrazeno
¢elem novym z betonu C 30/37-XF4 s vyztuzi z KARI sité. Na natoku bude propust
prodlouzen o 1,4m betonovou rourou DN 1000 plynule, beze zmény sméru toku a ve
stejném sklonu jako propust stavajici. Okoli natoku bude vycisténo a zpevnéno
kamennou rovnaninou tl. 0,30 m. Veskeré betonové konstrukce budou ve styku se
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zemi oSetfeny 1x ALP a 2x ALN. Nové betonové celo budou opatieno ocelovym
trubkovym zabradlim vysky 1,1m nad niveletou chodniku.

V usecich opacného spadu zemni plané chodniku a komunikace bude osazen trativod
DN 150, obsypany drti 8/16 pro odvod vody z plang. Zausténi trativodu bude do
stavajici dest'ové kanalizace nebo do nové ptipojky pro odvod destovych vod.

Ochrana inZenyrskych siti — v mist¢ navrhu trasy chodniku dojde ke stfetu
s inzenyrskymi sitémi, pii realizaci bude dbano pokynt dle vyjadieni jednotlivych
spravcl — viz dokladové ¢ast projektové dokumentace.

Vuseku Trasy 2 bude vramci stavby premisténo 5 sloupti spolecnosti CEZ
DISTRIBUCE

V useku Trasy 3 bude premistén sloupek skiiné PRIS
V tiseku Trasy 4 budou piemistény 3 sloupy spole¢nosti CEZ DISTRIBUCE
V useku Trasy 5 budou ptemistény 3 sloupy spoleénosti CEZ DISTRIBUCE

V pocatku tseku Trasy 4 v misté posunu betonového cela stavajicitho propustu a
stavajiciho vodovodu LT 80 je navrzena pielozka délky 28,33 m — viz samostna ¢ast
PD ptiloha D. — 2. SO 301 Pielozka vodovodu

Opérna zed® — pro vyrovnani nové navrzené nivelety chodniku a stavajiciho terénu
sousednich pozemkil jsou navrzeny nové opérné zdi.

Trasa 1

Km 0,001 60 — 0,030 40 — opérna zed” KB BLOK vysky 1,2 m. Opérna zed’ bude
provazana se zakladovym pasem ocelovymi trny o priméru 12 mm po cca 20 cm
v celé vySce zdi, vyplnovy beton C 25/30. Opérna zed’ bude zalozena na zdkladovém
pasu 0,80 x 0,40m z betonu ttidy C25/30-XC2 na stérkopiskovém podsypu tl. 0,10 m.
V celé délce opérné zdi bude provedeno trubkové zabradli umisténé ve vySce 1,1 m
nad niveletou chodniku.

Trasa 2

Km -0,001 30 — 0,032 70 — opérna zed” KB BLOK vysky 0,6 m. Opérna zed’ bude
provazana se zakladovym pasem ocelovymi trny o priméru 12 mm po cca 20 cm
v celé vySce zdi, vyplnovy beton C 25/30. Opérna zed’ bude zalozena na zdkladovém
pasu 0,80 x 0,40m z betonu tfidy C25/30-XC2 na Stérkopiskovém podsypu tl. 0,10 m.
Km 0,105 75 — 0,126 35 — opérna zed KB BLOK vysky 0,6 m. Opérna zed’ bude
provazana se zakladovym pasem ocelovymi trny o priméru 12 mm po cca 20 cm
v celé vySce zdi, vyplnovy beton C 25/30. Opérna zed’ bude zalozena na zdkladovém
pasu 0,80 x 0,40m z betonu ttidy C25/30-XC2 na stérkopiskovém podsypu tl. 0,10 m.
V celé délce opérné zdi bude provedeno oploceni tvofeno ocelovymi sloupky pram.
48 mm cca po 2 m, poplastovanym pletivem zelené barvy vysky 1,1 m.

Trasa 4

Km 0,014 00 — 0,045 40 — opérna zed KB BLOK vySky 1 m. Opérna zed bude
provazana se zakladovym pasem ocelovymi trny o priméru 12 mm po cca 20 cm
v celé vySce zdi, vyplnovy beton C 25/30. Opérna zed’ bude zalozena na zdkladovém
pasu 0,80 x 0,40m z betonu ttidy C25/30-XC2 na stérkopiskovém podsypu tl. 0,10 m.
V celé délce opérné zdi bude provedeno trubkové zabradli umisténé ve vySce 1,1 m
nad niveletou chodniku.
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Trasa 5

Km 0,004 00 — 0,013 90 a km 0,015 96 - 0,040 00 — opérna zed KB BLOK vysky 0,6
m. Opérnd zed bude provazana se zdkladovym pasem ocelovymi trny o priiméru 12
mm po cca 20 cm v celé vySce zdi, vypliovy beton C 25/30. Opérnd zed bude
zalozena na zdkladovém pasu 0,80 x 0,40m zbetonu tfidy C25/30-XC2 na
Stérkopiskovém podsypu tl. 0,10 m.

Km 0,120 00 — 0,166 60 — opérna zed” KB BLOK vysky 0,8 m. Opérna zed’ bude
provazana se zakladovym pasem ocelovymi trny o priméru 12 mm po cca 20 cm
v celé vySce zdi, vyplnovy beton C 25/30. Opérna zed’ bude zalozena na zdkladovém
pasu 0,80 x 0,40m z betonu ttidy C25/30-XC2 na stérkopiskovém podsypu tl. 0,10 m.
V celé délce opérné zdi bude provedeno oploceni tvofeno ocelovymi sloupky pram.
48 mm cca po 2 m, poplastovanym pletivem zelené barvy vysky 1,3 m.

Km 0316 55 — 0,400 00 — opérnéd zed ze zelezobetonového diiku s kamennym
obkladem (&edi¢) tl. 100 mm na maltu tf. pevnosti M10. Sitka diiku 0,30 — 0,35 m,
vysky 0,5 — 1,5 m z betonu C30/37-XF4 s vyztuzi B500 ze sit¢ KARI prim. 8 mm,
oka 150/150. Na korunu nové opérné zdi bude provedena zelezobetonova monoliticka
fimsa o Sifce 0,45 m a vysSce 0,25 m z betonu C30/37-XF4 s vyztuzi B500. Za rubem
opérmé zdi bude proveden drenazni trativod DN100. V nové opérna zdi budou
provedeny svislé dilatacni spary po cca 5 m, zakladovy pas bude bez dilatacnich spar.
Do dilatacni spary bude vlozen nenasdkavy polystyren STYRODUR t1.30 mm.
Zakladovy pas je navrzen na zhutnéné Stérkopiskové vrstvé tl. 0,10m o rozmérech 0,8
x 0,8 m z betonu C30/37-XF4 s vyztuzi BS00 KARI sité prim. 8 mm, oka 150/150.
Veskeré betonové konstrukce budou chranény proti zemni vlhkosti jednim natérem
ALP a 2x ALN. V celé délce opérné zdi bude oploceni tvofeno ocelovymi sloupky
prim. 48 mm cca po 2 m, poplastovanym pletivem zelené barvy vysky 1,5 m.

Oploceni

Trasa 2

Km 0,045 65 — 0,105 75 — nové oploceni bude tvofeno ocelovymi sloupky pram. 48
mm do betonovych patek C 25/30 XF2 o rozméru 0,30x0,30 m a poplastovanym
pletivem vysky 1,6 m zelené barvy véetné vstupni branky Sitky 1 m.

Trasa 5

Km 0,078 10 — 0,120 00 — nové oploceni bude tvofeno ocelovymi sloupky pram. 48
mm do betonovych patek C 25/30 XF2 o rozméru 0,30x0,30 m a poplastovanym
pletivem vysky 1,7 m zelené barvy véetné vstupni branky Sitky 1 m.

Svislé dopravni znadeni — stavajici bude zachovéano, popiipadé¢ bude pifemisténo
tésné k vodici linii v ptipade, ze se vyskytuje v misté navrhu trasy. U nové navrzenych
autobusovych zalivll bude premisténo [J4b dle zadsad uvedenych v TP 65 II. vydani.

Vodorovné dopravni znaceni — misto pro ptrechazeni pies silnici III. tfidy bude
zvyraznéno VDZ V7b. Nové nastupist¢ BUS zastavky bude zvyraznéno VDZ Vlla.
Veskeré VDZ bude provedeno plastem. VDZ bude provedeno dle zasad TP 133 II.
vydani.



