VZOROVY DETAIL V MiSTE UKONCENI

AV MISTE PRO PRECHAZENI

SILNICNi OBRUBA BETONOVA 150/1000/250

DO BET. LOZE C 20/25 TL. 100mm
HRANA OBRUBY 0,12 m NAD KOMUNIKACI

SILNICNi OBRUBA BETONOVA 150/1000/250
DO BET. LOZE C 20/25 TL. 100mm
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HRANA OBRUBY 0,02 m NAD KOMUNIKACI
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VAROVNY PAS Z RELIEFNi DLAZBY
KONTRASTNIi BARVA
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VZOROVY DETAIL V MISTE AUTOBUSOVE ZASTAVKY
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SILNICNi OBRUBA BETONOVA
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ZAMKOVA BET. DLAZBA J

SILNICNi OBRUBA BETONOVA 150/1000/250

DO BET. LOZE C 20/25 TL. 100mm
HRANA OBRUBY 0,12 m NAD KOMUNIKACI

SADOVA OBRUBA BETONOVA 50/1000/250
HRANA OBRUBY 0,06 m NAD POVRCHEM CHODNIKU
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SILNICNi OBRUBA BETONOVA

VZOROVY DETAIL V MISTE SJEZDU PRES PESI KOMUNIKACI

SILNICNi OBRUBA BETONOVA 150/1000/250
DO BET. LOZE C 20/25 TL. 100mm
HRANA OBRUBY 0,12 m NAD KOMUNIKACI

SILNICNi OBRUBA BETONOVA 150/1000/250
DO BET. LOZE C 20/25 TL. 100mm
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SADOVA OBRUBA BETONOVA 50/1000/250
HRANA OBRUBY 0,06 m NAD POVRCHEM CHODNIKU
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SILNICNi OBRUBA BETONOVA
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ZAMKOVA BET. DLAZBA

SILNICNi OBRUBA BETONOVA 150/1000/250

KASSELSKY OBRUBNIK
DO BET. LOZE C 20/25 TL. 100mm
HRANA OBRUBY 0,20 m NAD KOMUNIKACI

VAROVNY PAS - KONTRASTNI BARVA

DO BET. LOZE C 20/25 TL. 100mm
HRANA OBRUBY 0,12 m NAD KOMUNIKACI

SIRKA 400 mm
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ZAMKOVA BET. DLAZBA

LEGENDA

ZAMKOVA DLAZBA TL. 60 MM, BARVA PRIRODNI

ZAMKOVA DLAZBA TL. 80 MM, BARVA ANTRACIT

ZAMKOVA DLAZBA TL. 60 MM - BARVA KONTRASTNI
S HMATOVOU UPRAVOU, BARVA CERVENA

ZAMKOVA DLAZBA TL. 80 MM - BARVA KONTRASTNi
S HMATOVOU UPRAVOU, BARVA CERVENA

ZAMKOVA DLAZBA BARVA KONTRASTNI
BEZ HMATOVE UPRAVY, BARVA CERVENA

DETAILY
BEZBARIEROVEHO RESENI
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