C.- 3. BEZBARIEROVE UZIVANI STAVEB

1. IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY

Nézev stavby:
Misto stavby:
Katastralni uzemi:
Okres:

Kraj:

Objednatel:

Stupent dokumentace:
Datum zpracovani:

Cislo zakazky:

Zodpovédny projektant SO 101:

Zodpovédny projektant SO 301:

2. BEZBARIEROVE UZiVANI

Kamenice — chodnik

p-p.C. 253; 273; 20; 21; 22; 64; 158; 159; 208; 222; 221;
183; 223; 224; 238/1; 12
Kamenice u Zakup

Ceska Lipa
Liberecky

Meésto Zakupy

Borska 5

471 23 Zékupy

IC 002 61 114

DIC CZ00261114

Zastoupené: Ing. Radek Lipa, starosta mésta

Dokumentace pro provadéni stavby
Unor 2019
1908

Ing. Martina Hiebiinova

Autorizovany inZenyr pro dopravni stavby
(aut. osvédceni €.0501058)

Skalicka 736

473 01 Novy Bor

ICO 738 42 346

Vodohospodaiské projekty s. r.0.
Néamésti T.G. Masaryka ¢.p.130
470 01 Ceska Lipa

IC 227 93 186

Ing. Jarmila Tavodova

a) zasady reSeni pro osoby s omezenou schopnosti pohybu
V mistech ukonc¢eni chodniku, v mistech pro ptfechazeni a v mistech sjezdii
k nemovitostem bude hrana obruby snizena na 2 cm nad povrchem vozovky pomoci
nabéhovych ramp. Sklon ndbéhovych ramp byl navrzen nejvice 8,33 % (max. dovoleny

sklon je 12,5 %)).

Pti¢ny sklon chodniku je v celé délce shodny - 1,5 %.

Podélny sklon chodniku:

Trasa 1 - maximalni podélny sklon je 4,94 %, minimalni 2,89 %
Trasa 2 - maximalni podélny sklon je 2 %, minimalni 0,63 %
Trasa 3 - maximalni podélny sklon je 2,53 %, minimalni 0,62 %
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Trasa 4 - maximalni podélny sklon je 1,42 %, minimalni 0,10 %
Trasa 5 - maximalni podélny sklon je 2,57 %, minimalni 0,46 %
Trasa 6 - maximalni podélny sklon je 2,21 %, minimalni 0,05 %
Trasa 7 - maximalni podélny sklon je 1,60 %, minimalni 0,59 %

Na zéklad¢ §74 vyhlasky 389/2009 Sb. byla udélena vyjimky na Sitkové usporadani
chodniku. Dle odstavce 10.1.2.4 dle CSN 736110, kdy je v odiivodnénych ptipadech
v maximalni délce 50 m umoznéno §itku chodniku snizit na 1 m. K ziZeni bezbariéroveé
trasy dojde v téchto usecich:

Trasa 1 v tseku km 0,010 50 — lokalni zuzeni na 1,25m z dGvodu umisténi betonového
sloupu CEZ DISTRIBUCE

Trasa 3 v useku km 0,086 80 — lokalni zuzeni na 1,30m z dGvodu umisténi betonového
sloupu CEZ DISTRIBUCE

Trasa 3 v useku km 0,116 60 — lokalni zuzeni na 1,35m z dGvodu umisténi betonového
sloupu CEZ DISTRIBUCE

Trasa 3 v useku km 0,154 40 — lokalni zuzeni na 1,20m z dGvodu umisténi betonového
sloupu CEZ DISTRIBUCE

Trasa 4 v tiseku km 0,062 30 — lokalni zizeni na 1,25m z diivodu umisténi sloupu CETIN

Trasa 4VV useku km 0,211 80 — lokalni zuzeni na 1,25m z duvodu umisténi betonového
sloupu CEZ DISTRIBUCE

Trasa 5VV useku km 0,087 60 — lokalni zuzeni na 1,35m z ddvodu umisténi betonového
sloupu CEZ DISTRIBUCE

Trasa 5 v useku km 0,126 60 — lokalni zuzeni na 1,25m z divodu umisténi betonového
sloupu CEZ DISTRIBUCE

Trasa 5 v useku km 0,393 90 — lokalni ziuzeni na 1,25m z divodu umisténi betonového
sloupu CEZ DISTRIBUCE

Trasa 5 v useku km 0,427 10 — lokalni zizeni na 1,35m z divodu umisténi betonového
sloupu CEZ DISTRIBUCE

Trasa 7 v useku km 0,02180 — lokélni zuzeni na 1,20m z divodu umisténi sloupu CETIN

Dale na zaklad¢ §714 vyhlasky 389/2009 Sb. bude zazadano o udéleni vyjimky na délku
mista pro pfechazeni &. 2 a 5 délky 9,50 m na zakladé &lanku 10.1.3.3.2 CSN 73 6110 Z1
ve smyslu ¢lanku 10.1.3.1.8 této CSN, kdy z prostorovych diivodis umisténi mista pro
pfechazeni v blizkosti kiiZzovatky, popiipadé v kfizovatce lze prodlouzit misto pro
pfechazeni az o 3 m.

b) zasady FeSeni pro zrakové postizené

Vodici linie je feSena sadovou obrubou umisténou 6 cm nad niveletou chodniku,
popfipad¢ stavajici zastavbou nebo novou opérnou zdi umisténou minimaln¢ 10 cm nad
niveletou chodniku.

V mistech preruseni vodici linie z divodu stavajicich vjezdl na pozemky jsou osoby
zrakové postizeni oddéleny od komunikace varovnym pasem $ife 0,4m, pferuSeni vodici
linie v mistech sjezdii na pozemky je max. 8 m. V mistech pro piechazeni, kde nelze ze
stavebné technickych diivodi dodrzet délky a $itky signalnich pasu dle CSN 736110/Z a
¢lanku 10.1.3.1.14, budou signalni pasy vynechany — misto je nebezpecné pro osoby se
zrakovym postizenim.
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Veskeré upravy pro zrakoveé postizené jsou provedeny z betonové dlazby, kontrastni barvy
s hmatovou bublinkovou upravou.

V misté nastupni hrany autobusové zastavky bude proveden v celé délce bezpecnostni
kontrastni pas Sife 0,4m — betonova zamkova dlazba cervené barvy.

¢) zasady reSeni pro osoby se sluchovym postiZzenim
Reseni pro osoby se sluchovym postizenim neni navrhovano.

d) pouziti stavebnich vyroki pro bezbariérova reSeni

Materidlova specifikace - dle NV €. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky
na vybrané stavebni vyrobky

dle TN TZUS 12.03.04 az 06 — Technicky navod pro materialy a zafizeni uzivané
k realizaci bezbariérovych uprav

Ptiloha ¢. 1: Detaily bezbariérového feSeni — M 1:100



