Vas dopis zn.: Ing. Hfebfinova Martina
ze dne: 29.06.2018 [hrebrinova@tiscali.cz]
Nase znacka: 018610186728/OTPCLI/¢e
Vyfizuje: Ing. Helena Cerna
Datova schranka: f7rf9ns
Telefon: 840 111 111
Email: info@scvk.cz
Datum: 20.07.2018
Vyjadreni k dokumentaci pro stavebni povoleni
Nazev akce: Kamenice — chodnik

Ugel vyjadrent:

Realizace stavby

Zajmové Uzemi:

Okres: Ceska Lipa

Obec: Zakupy

Cast obce: Kamenice

Katastralni izemi a €islo parcel: Kamenice u Zédkup
p.C. 253; 273; 20; 21; 22; 64; 158; 159; 208; 222; 221;183; 223; 224; 238/1

Zadatel: Viz adresa
Investor: Mésto Zakupy
Vlastnik dotéené IS SVS

Pfedchozi vyjadreni a
rozhodnuti

25.6.2018 pod O18610151789/0OTPCLI/Ce

Platnost vyjadfeni:

jeden rok ode dne vyhotoveni (v pripadé, Ze Vas zajem nadale trva,
poZadejte pred uplynutim této Ihity o prodlouZeni platnosti vyjadreni)

Soucasti stavby komunikace je vodohospodarska stavba:

VH stavba dle SVS

Zakupy, Kamenice, p.p.€.253 - pfelozka vodovodu

Vodohospodafska | ANQ Cislo stavby SVS CL 072 040
stavba
AkcionaF SVS ANO Clen VHS NE

Moznost budouciho provozovani nového VH majetku SEVK ANO

Moznost budouciho pfedani nového VH majetku do SVS

Popis navrzeného resSeni:

SO 101 Chodnik

Trasa 1 — km ZU 0,000 00 — KU 0,05586 — celkova pochozi plocha chodniku je 80,22m?. Souéasti Trasy

1v Useku km 0,00170 — 0,03050 je opérna zed z KB blokl vySky 1,2m a ocelové zabradli vysky 1,1m nad

niveletou chodniku.

Trasa 2 — km ZU 0,000 00 — KU 0,15266, celkova pochozi plocha chodniku je 238,70 m?. V Gseku km
0,00130 — 0,03470 opérna zed z KB blokl vysky 1m. V Gseku km 0,04565 — 0,10580 oploceni z pletiva
vySka 1,7m, v Useku km 0,10580 — 0,12640 opérnéa zidka z KB blokt vySky 0,6m v€etné nového oploceni

vySky 1,5m z pletiva.
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Trasa 3 — km zU 0,000 00 — KU 0,15655, celkova pochozi plocha chodniku je 251,5m?. plocha nového
zalivu z kamenné dlazby 23,20 m?.

Trasa 4 — km ZU 0,000 00 — KU 0,21678 — celkova pochozi plocha chodniku je 323,50 m?. Sou&asti Trasy
4 v iseku km 0,01400 — 0,04540 opérna zed z KB bloku vysky 1m, ocelové trubkove zabradli dl. 37 im.
Trasa 5 — km ZU 0,000 — KU 0,0,52756, celkova pochozi plocha chodniku je 790,50m? plocha
autobusového zalivu z kamenné dlazby 32,20 m? V Gseku km 0,00404 — 0,01399 a 0,01596 — 0,04000
opérna zed z KB bloku vySky 0,6m, v Useku km 0,07900 — 0,12000 nové oploceni z pletiva vySky 1,7m, v
useku km 0,12000 — 0,16635 opérna zed z KB blokld vySky 0,8m véetné nového oploceni z pletiva vysky
1,5m. V Useku km 0,31655 — 0,40850 opérné zed ze Zelezobetonového dfiku s kamennym obkladem tl.
0,45m av. 1,25 m vCetné Zelezobetonove fimsy, soucasti zidky je nové oploceni pletlvo vysky 1,5m.

Trasa 6 — km ZU 0,000 — KU 0,03279, celkova pochozi plocha chodniku je 53 m?, plocha nového zalivu z
kamenné dlazby 33,20 m?.

Trasa 7 —km ZU 0,000 — KU 0,03668, celkova pochozi plocha chodniku je 58,25 m? plocha nového zélivu
z kamenné dlazby 25,40 m?.

Pfipojka pro odvod destovych vod:

Vétev | — perforované PVC DN délky 46,75 m

Vétev Il — perforované PVC DN délky 15,02 m

Vétev Il — perforované PVC DN délky 100,69 m

Vétev IV — perforované PVC DN délky 255 m

Vétev V — perforované PVC DN délky 33,70 m

Vétev Vla — perforované PVC DN délky 139,47 m

Vétev VIb — perforované PVC DN délky 178,65 m

Prelozka stavajiciho zafizeni SVS je feSena samostatnym Fizenim na odboru Zivotniho prostfedi pfi
Méstském Ufadu v Ceské Lipé. Rozhodnuti o povoleni vodohospodérskych siti zatim nebylo pfedlozeno.

Stavba komunikace musi probihat v souladu s podminkami uvedenymi ve stanovisku Kk prelozce
vodovodniho fadu.

Toto stanovisko neobsahuje vyjadreni k pfelozkam stavajici vodohospodarské infrastruktury. V pfipadé, ze
predlozena dokumentace obsahuje navrh pfelozky, je na stavbu prelozky vydano samostatné vyjadreni.

S obsahem dokumentace pro stavebni povoleni vySe uvedené stavby
souhlasime

za predpokladu dodrzeni nasledujicich podminek:

Vzhledem ktomu, Ze pfedmétna stavba zasahuje do ochranného pasma vodohospodarskych (VH)

zafizeni v majetku SVS a.s. Teplice a v provozovani Severo€eskych vodovodu a kanalizaci, a.s. Teplice,

zavod Liberec, je nutné pfi jeji realizaci atd. respektovat nase nasledujici pozadavky:

1. PFi soub&hu a kfiZzeni siti s nami provozovanym VH zafizenim bude dodrzena CSN 73 6005
.Prostorové usporadani siti technického vybaveni“ a dal§i zakony a prfedpisy pro ukladani inz. siti.
Dale pozadujeme dodrzet ochranna pasma VH zafizeni dle zdkona €. 274/2001 Sb. ve znéni
pozdéjSich pfedpisu pfi umistovani souvisejicich objektdl kinz. sitim / uliéni vpusti, odvodnhovaci
obruby, propustky, opérné stény, sloupy atd./.

2. Pozadujeme provést Upravu povrchovych znakd na VH zafizeni do nové nivelety terénu.

3. Pred zahgjenim stavebnich /vykopovych/ praci si investor zajisti vyty€eni st. VH zafizeni na misté,
pfimo ve stavenidti (trase) a prostoru potfebném pro provadéni stavby. Nasledné pak Ize s koneénou
platnosti urcit trasu pokladaného zafizeni.

» kontakt pro vodovod - p. Ladislav Revak, tel. 487 521521 ; ladislav.revak@scvk.cz,

» pfip. dispecink Liberec, na zkladé objednavky.

4. Investor stavby prokazatelné seznami pracovniky, ktefi budou provadét prace, s polohou tohoto
vedeni a zafizeni, véetné jeho profilu, upozorni organizace provadeéjici prace na moznou polohovou
odchylku ulozenych siti od vykresové dokumentace.




10.

11

13.

14.

15.

16.

Zahajeni praci nam bude s predstihem (15dni) pisemné oznameno véetné jména a tel. spojeni na
stavebni dozor a dodavatele stavby, aby v pfipadé spord mohla byt rychle a Uc¢elné sjednana naprava.
Rovnéz bude pisemné provozu vodovodl oznameno ukonéeni stavebnich praci.

Doba odstaveni stavajiciho vodovodniho potrubi bude na minimalni moznou dobu.

Pozadujeme byt pfizvani ke kazdé ¢innosti v ochranném pasmu nami provozovaného VH zafizeni, ke
kontrole pfed zdhozem stavajicich siti a ke kolaudaci akce.

Zhotovitel umozni v prabéhu praci pracovnikovi provozovatele VH zafizeni kontrolu dodrzeni
podminek stanovenych vtomto vyjadfeni a tomto provede zapis do stavebniho deniku s podpisy
zastupcy provozl Severogeskych vodovodu a kanalizaci, a.s. Teplice, stfedisko Ceska Lipa.

Pripadné pouziti chranicek nesmi byt v potrubi s modrym pruhem nebo modré barvy, aby
nedochazelo k zaméné s vodovodnim potrubim.

Kazde poskozeni siti Ci zafizeni musi byt neprodlené ohlaseno pfislusSnému provozu vodovodi a
kanalizaci v Ceské Lipé. Upozoriujeme, Ze pfi poruSeni nami provozovanych siti budou veskeré
naklady na opravu a nahradni zasobovani U¢tovany investoru stavby.

. PFi provadéni stavby bude dodrzena norma tykajici se zemnich praci.
12.

Pozadujeme byt pfizvani k projednani dalSich stupnu projektové dokumentace a ke spravnimu Fizeni
k souvisejicim akcim v pfedmétné véci.

Po skon€eni praci se mezi zhotovitelem, investorem a provozovatelem vodohospodéaiskych siti
(Severoceské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice) uskute¢ni protokolarni prevzeti mista zasahu. Je
mozné i zapisem do stavebniho deniku s pfislusnymi podpisy.

Nebudou-li dodrzeny podminky obsazené v tomto vyjadfeni, budou &innosti provadéné v ochranném
pasmu VH zafizeni posuzovany jako ¢innosti bez naseho pfedchoziho souhlasu.

S kolaudaci komunikace je mozné pocitat az po zprovoznéni a majetkopravnim vypofadani
prelozeného vodovodniho fadu.

Pokud je stavba provadéna v misté nutného pfistupu provozovatele k vodohospodarskym zafizenim,
je nutno ji provadét tak, aby zlistal zachovan. Tzn. umoznit vodohospodaiska zafizeni provozovat.

Obecné technické podminky pro realizaci a kolaudaci staveb jsou k dispozici na www.scvk.cz.
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