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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 
 

Název stavby: Kamenice – chodník  
 

Místo stavby: p.p.č. 253; 273; 20; 21; 22; 64; 158; 159; 208; 222; 221; 
183; 223; 224; 238/1; 12 

Katastrální území:  Kamenice u Zákup   
 

Okres: Česká Lípa 
 

Kraj: Liberecký   
 

Objednatel: Město Zákupy  
Borská 5 
471 23 Zákupy  
IČ 002 61 114 
DIČ CZ00261114 
Zastoupené: Ing. Radek Lípa, starosta města  

  
Stupeň dokumentace:  Dokumentace pro provádění stavby    

 
Datum zpracování: Únor 2019 

 
Číslo zakázky: 
 

1908 

Zodpovědný projektant SO 101: 
 

Ing. Martina Hřebřinová 
Autorizovaný inženýr pro dopravní stavby 
(aut. osvědčení č.0501058) 
Skalická 736 
473 01 Nový Bor 
IČO 738 42 346 
 

Zodpovědný projektant SO 301: 
 

Vodohospodářské projekty s. r.o. 
Náměstí T.G. Masaryka č.p.130 
470 01 Česká Lípa 
IČ 227 93 186 
Ing. Jarmila Tavodová  
 

 
 
 

2. BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ  
a) zásady řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu  

V místech ukončení chodníku, v místech pro přecházení a v místech sjezdů 
k nemovitostem bude hrana obruby snížena na 2 cm nad povrchem vozovky pomocí 
náběhových ramp. Sklon náběhových ramp byl navržen nejvíce 8,33 % (max. dovolený 
sklon je 12,5 %).  
Příčný sklon chodníku je v celé délce shodný - 1,5 %. 
Podélný sklon chodníku:  
Trasa 1 - maximální podélný sklon je 4,94 %, minimální 2,89 % 
Trasa 2 - maximální podélný sklon je 2 %, minimální 0,63 % 
Trasa 3 - maximální podélný sklon je 2,53 %, minimální 0,62 % 
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Trasa 4 - maximální podélný sklon je 1,42 %, minimální 0,10 % 
Trasa 5 - maximální podélný sklon je 2,57 %, minimální 0,46 % 
Trasa 6 - maximální podélný sklon je 2,21 %, minimální 0,05 % 
Trasa 7 - maximální podélný sklon je 1,60 %, minimální 0,59 % 

Na základě §14 vyhlášky 389/2009 Sb. byla udělena výjimky na šířkové uspořádání 
chodníku. Dle odstavce 10.1.2.4 dle ČSN 736110, kdy je v odůvodněných případech 
v maximální délce 50 m umožněno šířku chodníku snížit na 1 m. K zúžení bezbariérové 
trasy dojde v těchto úsecích: 

- Trasa 1 v úseku km 0,010 50 – lokální zúžení na 1,25m z důvodu umístění betonového 
sloupu ČEZ DISTRIBUCE 

- Trasa 3 v úseku km 0,086 80 – lokální zúžení na 1,30m z důvodu umístění betonového 
sloupu ČEZ DISTRIBUCE 

- Trasa 3 v úseku km 0,116 60 – lokální zúžení na 1,35m z důvodu umístění betonového 
sloupu ČEZ DISTRIBUCE 

- Trasa 3 v úseku km 0,154 40 – lokální zúžení na 1,20m z důvodu umístění betonového 
sloupu ČEZ DISTRIBUCE 

- Trasa 4 v úseku km 0,062 30 – lokální zúžení na 1,25m z důvodu umístění sloupu CETIN 

- Trasa 4 v úseku km 0,211 80 – lokální zúžení na 1,25m z důvodu umístění betonového 
sloupu ČEZ DISTRIBUCE 

- Trasa 5 v úseku km 0,087 60 – lokální zúžení na 1,35m z důvodu umístění betonového 
sloupu ČEZ DISTRIBUCE 

- Trasa 5 v úseku km 0,126 60 – lokální zúžení na 1,25m z důvodu umístění betonového 
sloupu ČEZ DISTRIBUCE 

- Trasa 5 v úseku km 0,393 90 – lokální zúžení na 1,25m z důvodu umístění betonového 
sloupu ČEZ DISTRIBUCE 

- Trasa 5 v úseku km 0,427 10 – lokální zúžení na 1,35m z důvodu umístění betonového 
sloupu ČEZ DISTRIBUCE 

- Trasa 7 v úseku km 0,02180 – lokální zúžení na 1,20m z důvodu umístění sloupu CETIN 

 

Dále na základě §14 vyhlášky 389/2009 Sb. bude zažádáno o udělení výjimky na délku 
místa pro přecházení č. 2 a 5 délky 9,50 m na základě článku 10.1.3.3.2 ČSN 73 6110 Z1 
ve smyslu článku 10.1.3.1.8 této ČSN, kdy z prostorových důvodů umístění místa pro 
přecházení v blízkosti křižovatky, popřípadě v křižovatce lze prodloužit místo pro 
přecházení až o 3 m.    

 
b) zásady řešení pro zrakově postižené  
Vodící linie je řešena sadovou obrubou umístěnou 6 cm nad niveletou chodníku, 
popřípadě stávající zástavbou nebo novou opěrnou zdí umístěnou minimálně 10 cm nad 
niveletou chodníku.   
V místech přerušení vodící linie z důvodu stávajících vjezdů na pozemky jsou osoby 
zrakově postižení odděleny od komunikace varovným pásem šíře 0,4m, přerušení vodící 
linie v místech sjezdů na pozemky je max. 8 m. V místech pro přecházení, kde nelze ze 
stavebně technických důvodů dodržet délky a šířky signálních pásu dle ČSN 736110/Z a 
článku 10.1.3.1.14, budou signální pásy vynechány – místo je nebezpečné pro osoby se 
zrakovým postižením.  
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Veškeré úpravy pro zrakově postižené jsou provedeny z betonové dlažby, kontrastní barvy 
s hmatovou bublinkovou úpravou.  
V místě nástupní hrany autobusové zastávky bude proveden v celé délce bezpečnostní 
kontrastní pás šíře 0,4m – betonová zámková dlažba červené barvy.  

 
 

c) zásady řešení pro osoby se sluchovým postižením  
Řešení pro osoby se sluchovým postižením není navrhováno.  

 
 
 

d) použití stavebních výroků pro bezbariérová řešení  

Materiálová specifikace - dle NV č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky 
na vybrané stavební výrobky  

dle TN TZÚS 12.03.04 až 06 – Technický návod pro materiály a zařízení užívané 
k realizaci bezbariérových úprav 

 
 
 
 

 
 
Příloha č. 1:  Detaily bezbariérového řešení –  M 1:100 


