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Veskera stavajici podzemni zafizeni jsou zakreslena pouze orientaéng, pfed zapogetim stavby je tfeba zajistit vytyCeni
LEGENDA IS jejich presné polohy u piislusného spavce sité.

VODOVOD - NOVY |
VODOVOD - STAVAJICI .
—%— %—>X—>%— VODOVOD - STAVAJICI - RUSENY
—_— DEST KANALIZACE - NOVA

——— — > —— SILOVE NN - NADZEMNI - CEZ Distribuce
SDELOVACI - NADZEMN; - CETIN

OCHRANNA PASMA IS
KANALIZACE A VODOVOD do DN500: 1,5m (na obé strany)
PLYNOVODNI POTRUBI NTL, STL: 1,0m
SDELOVACI PODZEMNI VEDENI : 1,0m
SDELOVACI PODZEMNIi VEDENI DOK: 2,5m
ELEKTRICKE PODZEMNIi VEDEN:

do 110 kV véetné: 1,0m

nad 110 kV: 3,0m

ELEKTRICKE NADZEMNI VEDEN!I:

nad 1 kV do 35 kV véetné 7m

nad 35 kV do 110 kV véetné 12 m

nad 110 kV do 220 kV véetné 15 m

nad 220 kV do 400 kV véetné 20 m

nad 400 kV 30 m

_—

U KfiZeni a soub&hu s t8mito zaFizenimi musi byt dodrzena CSN 73 60 05 Prostorové uspofadani siti.

Vyskovy systém - BpV

\ ’ Vodohospodadiské

VODOHOSPODARSKE PROJEKTY s.r.o.
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