POKLOP POCHOZI

dle podel.profilu

L

o
S
o I
2 &
Y
_ 7
o
g 7
7
A2
N\ 45 NP
2 a\ 4 1250%1250
1500x1500
1650%1650

VEVARENA PRUCHODKA

PRO VTARENI HDPE ¢32x2,9
ZAJISTENA SVERNOU SPOJKOU

+0,00

BETONOVANI - €30/37 XC2 - min.tl.145mm

VODOMERNA SACHTA

PODKLADOVY BETON €30/37 XC2 - t1.100mm
PODKLADOVY STERK fr.36/63 - t1.50mm
PREHUTNENA ZAKLADOVA SPARA

1250

POZNAMKA:

VYSKOVA KOTA POKLOPU JE UVEDENA V PODELNYCH PROFILECH JEDNOLIVYCH VODOVODNICH
PRIPOJEK.

\ ) Vodohospodadiské

VODOHOSPODARSKE PROJEKTY s.r.o.
Ném.T.G.Masaryka &.p.130, Ceské Lipa 470 01

I€ 22793 186
vedouci projektu: projektoval:
Ing. J. Tavodova Ing. R.Ranincova
kraj: Liberecky
investor: Mésto Zakupy, Borska 5, 471 23 Zakupy
nazev akce:
Zakupy
dostavba infrastruktury na pp¢.1609/1 ceur:. opas 2017
”. etapa merlt'ko. 1:25
format: 2x Ad
nazev vykresu: v v, stupefi PD: DUR, DSP
VZO ROVE RES E N | Cislo prilohy: Cislo paré:
VODOMERNE SACHTY D.1.5.5




