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ODBĚRNÉ  
PLYNOVÉ  ZAŘÍZENÍ

PLYNÁRENSKÉ  
ZAŘÍZENÍ
beton.základ 
š.600 x dl.900 - v. 950 mm
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PŘÍVOD  PLYNU
STL 90 kPa  HDPE  Ø 32 x 3 mm

PŘÍVOD  PLYNU  K  OBJEKTU  RD
NTL  2,3 kPa  HDPE  Ø 32 x 3 mm

TERÉN  V  OPLOCENÍ
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Pos. ks
Plynoměr membránový BK-4 Premagas
dodávka SčP a.s.  Q max = 6 m3/hod
Regulátor tlaku plynu 

Kulový kohout rohový Giacomini DN 25
typ R - 781 X 005
Spojka ISIFLO - VOD-KA  
obj.č. 110 .321 00 Ø 32/ 1"
Koleno jednoznačné 90° s vnitřním závitem 1"
ocel - černá

Polyetylen HDPE Ø 32 x 3 mm SDR 11 - PLYN
Chránička pro Ø 32 vč. koncovky a pomocných
úchytů - STAVIS  Česká Skalice

Rozpěrka plynoměru - STAVIS Česká Skalice
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SOUPIS  MATERIÁLU - OPZ (není 
předmětem dodávky tohoto projektu).

POZNÁMKA  :

Modře znázorněný rozvod bude domovní rozvod 1 ".

PŘEDMĚT  ŘEŠENÍ  TOHOTO  PROJEKTU 
(vč. HUP)

NENÍ  PŘEDMĚTEM ŘEŠENÍ TOHOTO  PROJEKTU 

SOUPIS  MATERIÁLU - PZ 
(je  předmětem dodávky tohoto projektu).
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PředmětPos. ks
Kulový kohout 32 / 3/4"

Chránička
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Předmět

11
min.380mmmin.60mm min.60mm

SKŘÍŇ S-300

SOKL S-300

Signalizační vodič CYY min. 4,0 mm2


