Revitalizace toku Kameni¢ak v Zakupech 7.2010
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1 METODIKA

K hydraulickému posouzeni byly vyuZity podklady zaméfeni a klasické vypocetni
metody pro ustalené proudéni. Navrhovany profil byl posouzen:

z hlediska kapacity pfi minimalnim sklonu pro obecny profil

Q=C.S/R.i - Chézyho rovnice
c=1r - Chézyho rychlostni souénitel
n

P=25-/n-0,13-0,75-/R(-/n —0,1) - Paviovski

Q=mb J@(h)y2 PFepad pfes Sirokou korunu

Q=14hn? Thomsonav preliv
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2 VLASTNIi VYPOCTY

2.1 Prepad pfes hrazky (Sirokou korunu)

Lichobéznik prepad

1:
sklon(1:m)
b
m
h
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2.2 Propustek - Bene$ v ram 2000x1000

bm= 2

n= 0.020 b

o (%)= 3.2 ' b '

h (m) S (m?) O (m) R (M) C (pavowki) V (m/s) Q (m¥s)

0.00 0 2 0 0 0.0 0.0
0.10 0.200 2.200 0.091 29.917 1.6 0.3
0.20 0.400 2.400 0.167 34.267 25 1.0
0.30 0.600 2.600 0.231 36.822 3.2 1.9
0.40 0.800 2.800 0.286 38.581 3.7 3.0
0.50 1.000 3.000 0.333 39.890 4.1 4.1
0.60 1.200 3.200 0.375 40.912 4.5 5.4
0.70 1.400 3.400 0.412 41.735 4.8 6.7
0.80 1.600 3.600 0.444 42.416 51 8.1
0.90 1.800 3.800 0.474 42.990 53 9.5
1.00 2.000 4.000 0.500 43.480 55 11.0

Konzumpéni k¥ivka
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2.3 Thomson uv preliv

Q=1.4x0.14%5
Q=10.31is
3 ZAVER

1.Hréazky kapacitné vyhovi pfi vysce paprsku 0.3m s pfevySenim bfehd nivy nad hmax 0.3m
U hlavni tiné bude pfi Q00 z €asti zatopen vytok od pozZeraku, bezpe€nostni preliv
zGstane neovlivnén.

2.Udolni nivy jsou kapacitni na Qie- nehrozi zatapéni okoli

3.Ramovy propustek 2000x1000 s hydraulicky upravenym natokem je kapacitni na Qo a
dojde tak k vyraznému zlepSeni oproti stavajicimu potrubi DN 800, které ovSem zlistane
zachovano.

4. Thomsonuv pieliv zabezpeci minimalni pratok pfi realné méfitelnych hladinach.
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