B. SOUHRNNE RESENI| STAVBY

1. Prehledna situace

2. Koordina¢ni situace

3. Geodeticky koordina&ni vykres
Pro maly rozsah stavby nebyl zpracovan. Rekonstrutmdniku-kopiruje stavajici
smérove i vySkové vedeni ssasného chodniku. V mistech kde jsou chodnikové
plochy geruseny sjezdem s afpeym picnym sklonem, bude nutné provést klopeni
(vrtule) na vzdalenosti 4,0 m resp. 5,0 m @haavrzené vySky povrchu chodniku pod
obrubou ve zlomovych bodech a po 10,0 m viz Sitshaeby).

4. Bilance zemnich praci

Pro maly rozsah zemnich praci nebyla zpracovana

5. Celkové vodohospodéskéieSeni

Na stavlé se nevyskytuje

6. Bezbariérové uzivani

a) ZasadyieSeni pro osoby s omezenou schopnosti pohybu

Mezi osoby s omezenou schopnosti pohyadime nejenom osoby zdravétn
postizené osoby na voziku pro invalidy, osoby peajiii hole a berle, ale i osoby
pokratileho wku, cti, t€hotné Zeny, osoby séskymi katarky, gipadré osoby
mentélré postizené, v dopravnich terminalech jsou to évosoby se zavazadly, v
nakupnich centrech osoby s nakupnimi koSiky. Pto skupinu tvei bariéry
hlavré vySkoveé rozdily (schody, obrubniky). DalSi bari¢raiZze byt nedostatea

Sitka komunikace (nevhodnieSeny detail - nap umiséni sloupu véejného
oswtleni, ktery niize znemoznit @ijezd voziku nebo karku), @ilis strmy sklon
rampy (hrozi pad osoby nebdeprzeni voziku), nevhodny povrch komunikace
apod. BezbariérovéeSeni pistupnosti pro osoby s omezenou schopnosti pohybu,
ve svém zjednodusSeni, sfiea v navrhu dostate¢ Siroké trasy za pouziti ramp s
dodrzenim maximalniho sklonu 8,33%, resp. 12,5% {yhlaska¢. 398/2009 Sb.,
piiloha 1) a vySky obrubniku v mistechrephodi nebo mist pro i@chazeni

v hodno€ max. 2 cm.

b) ZasadyieSeni pro osoby se zrakovym postizenim

Mezi osoby s omezenou schopnosti orientacé pabby se zbytky zraku a osoby
nevidomé, osoby neslySici a hluchoslepé, déle tasloby pokroilého wku, dti a
piipadré osoby s mentalnim postizenim. Problematika osalchyich seftesi
podrobrji napriklad v oblasti hromadné dopravy.ii Pnavrhovani pozemnich
komunikaci je nejilezit¢jSi respektovat péeby osob se zbytky zraku a palty
nevidomych. V projektové dokumentaci byvaji dasgjSi chyby prag v Gpravach
pro zrako¥ postizené.

Nevidomi a slabozraaiemohou k bezgaému pohybu po exteriéru pouzivat zrak,
ten nahrazuji jiné smysly - hmat a sluch. Nevidemipohybuji v exteriéru pomoci
(hmatové) techniky dlouhé bilé hole. Je to techrskg'esnymi pravidly, proto i
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hmatové Upravy musi bytigsné. Chybn&eSeni nevidomym a slabozrakym nejen
ztéZuji samostatny pohyb, ale mohou ohrozit i jejicezfgEnost. Z hlediska
piistupnosti pro péeby této cilové skupiny je nutné zajistit dostatekatnych
orient&nich bodi a znaki. Zrakow postizeni se pohybuji podél tzv. vodici linie
Prirozenou vodici linii mohou byt napsgny budov, zidky, podezdivky plt
obrubniky u travniik (vySka 0,06m). Vodici linii nikdy nesmi byt obriknu
vozovky! Fi preruSeni firozené vodici linie v délce vice nez 6 m musi tf{zena
tzv. unela vodici linie. Jeji materidlovéeSeni nesmi byt zamitelné s jinymi
hmatovymi prvky.

Na vodici linie navazuji tzv. signalni pagyeré upozatuji na mozné zgny sneru.
Zrakow postizenému @uji novy, esny smir chize nap. prfi prechazeni
komunikace neboippristupu k mistu nastupu do vozidel hromadné dopraignalni
pas ma $ku 0,8 - 1 m, délku minima#l,5 m, je specialni formou whé vodici linie

a je vytvden z gesré definované a bare¥nkontrastni dlazby s vystupky dle NV
¢. 163/2002 Sb.

Nebezpeéné nebo nefistupné prostory (styk chodniku a jizdniho pasibrsilonikem
nizsim nez 0,08 m -ipchody, mista proipchazeni, vyjezdy vedenéeg chodnik,
nag. u rodinnych domk nebo ze dvoru u domovnich bfoknusi byt oznéeny tzv.
varovnym pasemiarovny pas ma&u 0,4 m, je specialni formou wh vodici linie

a je vytvden z gesre¢ definované a bare¥nkontrastni dlazby s vystupky dle NV
¢. 163/2002 Sb.

Vedeni a §ka signalnich a varovnych pasefidi ustanovenimi vyhlasky: 398/2009
Sb Material pouzity pro hmatové Upravy (signalnvaaovné pasy) nesmi byt na
komunikacich pouzity k jinym delam. Hmatové prvky musi byt vZzdy hmatoa
vizualré kontrastni u¢i svému okoli. Pozadavky na material pro hmatowéypiesi
natizeni vladye. 163/2002 Sb. a technické navody TZUS 12.03.0d6az

c) ZasadyreSeni pro osoby se sluchovym postizenim

Plati stejné zasady jako preéedchozi skupinu

d) Pouziti stavebnich vyrobla pro bezbariérovareSeni

Signalni a varovny pas je vytten z ffesré definované a bare¥rkontrastni dlazby s
vystupky dle NVE. 163/2002 Sb.

V Novém Boru dne 1. 11. 2014
Vypracoval: Ing. Petr Fraik
Autorizovany inzenyr: Ing. Vladimir Fraik
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