Revitalizace toku Kameni¢ak v Zakupech 7.2010
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Revitalizace toku Kameni¢ak v Zakupech 7.2010

1 VODOHOSPODARSKE A TECHNICKE RESENI

1.1 Podrobny popis stavajiciho stavu

ZacCatek revitalizace je v rameni Svitavky, do kterého Usti vodote¢ nekapacitnim propustkem
DN 800. Dale tok pokracuje cca 160m pfimym lichobé&znikovym korytem bez vegetace podél
Zakupského rybnika (koupalisté)vychodnim smérem do mokfadu v oldiné pod Malym
Zakupskym rybnikem. K mokfadu je skrze ruderdlni porost maly pfistup svétla a tim je zde
branéno bohatSimu vyskytu fauny i flory. Z mokfadu pokracuje tok napfimenym, ale pomérné
ozivenym Usekem o délce cca 100m k Malému Zakupskému rybniku. Maly Zakupsky rybnik
ma pozerakovou vypust a bocni preliv. Kéta dna vyusténi potrubi od vypusti je 266.20 m nm.v.
kéta dopadu od bezpec€nostniho pfelivu je 67.57m mn.v. kéta hrany bezpecénostniho prelivu o
Sifce 2m je 68.70m mn.v.. pokracuje kolem bo¢niho Zakupského rybnika (koupalisté) pfes
nekapacitni propustek DN 800 do ramena Svitavky (262m nm. v.)

1.2 Navrhované vodohospoda Fské opat Feni

Projekt fesi revitalizaci vodniho toku v délce 500 m + 260 m slepého ramene o celkové plose
13 370m?. V ramci této revitalizace bude provedeno: tvarovani meélké Gdolni nivy,
meandrujicich kynet jednotlivych Usekd s c¢lenitym podélnym sklonem, vybudovani tfi
neprutoénych a jedné pritoéné tiné, jednoho ostravku a slepych ramen, doplnéni
nezpevnénych komunikaci pro dostupnost Uzemi. Dale bude znovu vybudovan odbérny objekt
nahonu a trubni vedeni nahonu. V hlavni tani s odbérnym objektem nahonu bude mérny
Thomsonuv trojuhelnikovy preliv umistén nize nez natokova hrana odbérného objektu aby byl
zaru€en minimalni pratok hlavnim korytem M 300d - 9.03 I/s. Pfi Usti do ramene Svitavky bude
vybudovan kapacitni (Qio0)r @movy propustek 2000x1000 pro pfechod vodotece. To vSe bude
doprovazeno biologickymi opatfenimi zejména biologickou stabilizaci kynet tok( - kamenny
pohoz, kokosové vegetacni valce, mrtvé drevo, vysadba kefu a stromu, ohumusovani a oseti.

Udolni niva vodniho toku véetn& ramového propustku je navrzena tak, aby pfi Qi nedodlo k
rozlivu mimo ni. Déle je zde vytvofen retencni prostor pro zpozdéni pfivalové viny. Terénni
Upravy jsou navrzeny tak, aby v zaplavovych Uzemich Svitavky nedoSlo zvySeni drovné
terénu. Naopak v tomto prostoru je navrZzeno jeho odtéZeni cca 5000m* a tim je zvySena
schopnost retence udolni nivy.

» - Délka hlavniho revitalizovaného koryta 498m
» - Délka vedlejSiho slepého ramene 260m

« - Plocha revitalizované tGdolni nivy je 13 373 m?
« - Celkova plocha tini 1199m?
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1.3 SO- 01 Revitalizace

1.3.1 Ochrana optického kabelu

Dle podminek spravce - Telefonica O2 bude spravcem povéfenou firmou proveden
Zjisténi presné polohy a vysky uloZzeni dvou PVC D110 trub v lokalité viz. situace F
2.2.1. Na zakladé zpfesnénych informaci, bude dle podminek spravce navrzena
ochrana optického vedeni. PFfedpokladame podsunuti profilu U300. a nasledné
dobudovani konstrukce propustku.

1.3.2 Kaceni
Dle pfilohy Situace F.2.2.1 bude provedenu kaceni kfovin a ruderalniho porostu.

1.3.3 Ramova propust

Dle Pfilonh F2.2.1. a F2.2.2. resp. F2.25 bude zbudovana ramova propust
5x2000x1000. v¢€ obetonovani konstrukce Cel a zabradli.

1.3.4 Terénni tpravy nivy a valu

Dle Pfiloh F2.2.1. a F2.2.2. resp. F2.2.4 bude upraven terén véetné, tlni hrazek,
natoku propustku, opevnéni vtoku a vytoku z rAmové propusti kamennou rovnaninou s
vyklinovanim, svahovani a hutnéni naspu ochranného valu a 95% P.S. maximalni
sklon svahu je 1:2.Maximalni sklon bfehu nivy je 1:5

1.3.5 Terénni Gpravy slepého ramene

Po pfevedeni vody do nového koryta budou provedeny terénni Upravy slepého ramene
a ochranného valu u koupalisté

1.3.6 Komunikace

Dle situace F2.2.1 budou provedeny komunikace o Sifce 3.75m a skladbé: podklad z
hrubého kameniva drceného vel. 63-125mm t1.150, podklad ze $térkodrt& SDtl. 100mm
posyp krytu kamenivem drcenym nebo téZenym do 10mm. Pfi¢ny sklon povrchu bude
min. 1%. Na slepém rameni (u natoku koupalisté) bude zbudovan propustek DN 600 | =
5m s kamennymi ¢ely ha cementovou maltu tl 500mm.

1.3.7 Biologické rekultivace
V rdmci biologické rekultivace budou dle situace osazeny:

vegetacni kokosoveé valce v¢ kotveni koliky 50-70mm délky min. 700mm,
kmeny strom( - mrtvé drévo - ¢astecné zasypat a kotvit kily,
proveden kamenny pohoz kynet,

vysadba kefu (1/3 kalina obecna-viburnum opulus,1/3 brslen obecny-eonymus
europaeus, 1/3 stfemcha obecna-prunus padus se sponem 1m (1356ks)

vysadba 80ks stromu dle situace F2.2.1

ohumusovani a oseti.

1.3.7.1 Zé&sady zaloZeni a udrzby

Pfed provedenim vysadby odstranéni bufené ze svahd a pobfezniho pasu
v Sifce 1-2m.

Pro vysadbu kefu se vyhloubi jamky o praméru 0,4m a hloubce 0,4m.

Pro vysadbu strom( se vyhloubi jamky o prdméru 0,6m a hloubce 0,6m.
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K vysadbé se pouZziji odrostky stroml v kontejneru dosahujicich vySky 1,5-2m
(5-7let). U sazenic kerl vysky 0,4-0,6m (2-3roky).
U stromovych sazenic se zatlu€e upeviiovaci kil a do vyhloubené jamky se umisti
sazenice, zahrne zeminou, mirné upéchuje a provede zalivka.
PFi jarni a letni vysadbé jamky pfed osdzenim prolijeme vodou.
Na pudni povrch kolem sazenice se umisti mul€ovaci kira ¢i Stépka. Tim se omezi
kofenovéa konkurence bufené a dojde k snizeni vyparu.
MulCovéani a vysadby musi byt provedeny tak, aby nedoSlo k zahrnuti kofenového kréku
sazenice.
Sazenice se pfipevni ke kilu a opatfi se ochranou proti poskozeni zvéfi (natér, pletivo,
rakos).

Kontejnerové sazenice lze sazet v prlibéhu celé vegetaéni sezény. Pfi jarni a
letni vysadbé musi byt sazenice Castéji zalévany (1x za tyden az 14 dni, 20l na strom).

PFfi provadéni vysadeb je nutna peclivost pfi transportu a manipulaci se
sazenicemi, kofenovy systém nesmi zaschnout, ani byt jinak poSkozen. Sazenice
nesmi byt poskozeny odienim nebo olamanim. Sazenice je nutné skladovat na vihkém
a zastinéném misteé.

1.4 SO- 02 Nahon

141

1.4.2

Budovani trubniho vedeni nahonu

Dle Pfiloh F2.2.1. a F2.2.4. resp. F2.2.5 bude poloZzeno potrubi D 400 SN8 do
Stérkopiskového loze, Sifka nepaZzeného vykopu bude 3= 1m. Vykop bude mélky
nepazeny. Obsyp bude proveden presatym zpétnym zasypem. Na vedeni bude jedna
lomova revizni Sachta.

Budovani odbérného objektu ndhonu

Odbérny objekt nadhonu bude z Zelezobetonu XA2 C25/30 vyztuZzen siti KARI
6/100x6/100 na podkladnim betonu a Stérkopiskovém loZi. Bude proveden dle vykresu
F2.2.1. a F2.2.4. resp. F2.2.5, budou zde osazena stupadla, dvé Ceslové stény
navafené uzavirani - dvé dluzoveé stény a ocelové zabradli.
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