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1.1

1.2

21

Objednatel

Zastoupeny
Kontaktni osoba
Telefon, fax
Sidlo

ICQ
DIC

. Bankowvni spojeni

Cislo ugtu
(déle jen objednatel)

Zhotovitel
Zastoupeny

Sidlo

ICO

DIC

Bankovni spojeni
Cislo udtu

(dale jen zhotovitel)

L
Smluvni strany

: Mésto Zakupy

: Ing. Radkem Lipou — starostou meésta
: Kouba Pavel, e-mail: kouba.pavel@tiscali.cz, tel. 602 335 488
1487 857 171, 487 857 256
: Borska ¢.p. 5
471 23 Zakupy
: 00261114
: CZ00261114
: GE-Money Bank as., Ceska Lipa
1 2220824/0600

: BRE X, spol. s.r .0.
: Milos Horadek, jednatel

: Hodkovicka 135, 463 12 Liberec 23
. 40232549

: CZ40232549

: Komeréni banka a. s. Liberec

: 9030041461/0100

1L
Vychozi podklady a udaje

Nazev stavby: Vyména oken a balkonovych sestav za plastové pryky, viména MIV —
ul. Nové Zakupy & p. 513 - 515, Zakupy

Zikupy, Nové Zakupy ¢. p. 513 - 515
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Tedn4 se o &tyfpodlazni bytovy dim, V. domé jsou 3 vchody a celkem 45 byti. V objektech bude
provedena vyména stavajicich MIV a stavebnich otvorovych vyplni jednotlivych bytd a
spolednych prostor (okna, balkonové dvete).

IIL.
Predmét plnéni

3.1  Zhotovitel se zavazuje objednateli dodat poZadované prvky a zajistit realizaci akce
,Vyména oken a balkonovych sestav za plastové prvky, viména MIV — ul. Nové Zikupy <.
p. 513 - 515, Zikupy,* dle Vyzvy kpodani nabidky (ptiloha ¢. 1, dile jen zadavaci
dokumentace), polozkového rozpodtu (pkiloha &. 2) a cenové nabidky &. M 14-4185 (pfiloha &.
3), které jsou nedilnou soudasti smlouvy. Soudasti pfedmé&tu plnéni budou i stavebni prace
zahrnujici demontid? a ekologickou likvidaci pivodnich oken, balkonovych dvefi a MIV,
dodavka a montaZ novych plastovych prvki, zednické zadiSténi (liftovani).

Kotveni tam@ bude provedeno trvale, tak aby neumoziiovalo pohyby otvorovych vyplni. Nakres
kotveni je soudasti nabidky. Dodavatel zajisti dodrZeni unosnosti vech prvkd. V pfipadé
nedodrZeni poZadované tinosnosti zajisti dodavatel pfepracovani stavajiciho kotveni.

Provedeni montdZni spary: '

1. vn&jsi uzavér: vodotésnd, difuzné oteviena folie

2. vyplnéni PUR pé&nou

3. vnitini uzavér: parotésna folie

Vlastnosti ptipojovaci spary a zabudovani otvorovych vyplni budou v souladu s poiadavky CSN
730 542-2 v platném znéni a TNI 74 6077.

Plastové prvky budou osazeny tak, aby bylo nasledn® moZno provést zatepleni kompletniho
osténi. Sife budouciho izolatniho systemu je min. 40 mm. Vné&j&i parapety budou zachovany a
bude provedeno jejich dotésnéni a napojeni na novy systém.

P vlastni realizaci musi byt zachovédno a nepotkozeno oplechovani balkénd, nesmi byt
poskozeny dlazby na balkénech, po demontaZi dfevénych parketovych li8t budou tyto nasledn&
opét namontovany. Nesmi dojit k poskozeni majetku a zafizeni nijemnikd bytu.

Bude zachovano plivodni &lenéni oken, funk&nich prvki (kliky, smér otvirani).

3.2  Zhotovitel se zavazuje dodat okna a MIV v tomto technickém provedeni:
dle Cenové nabidky & M 14-4185, kterd je nedilnou souédsti této smlouvy.

3.3 Zhotovitel se zavazuje provést dilo svym jménem a na vlastni zodpovédnost.

3.4  Zhotovitel v rAmci pfedmétu plnéni a sjednané ceny zabezpeti veskeré prace, dodavky,
sluzby, vykony, kterych je tfeba trvale &i doasné k zahajeni, provedeni a dokonceni pfedmétu
smlouvy.

3.5  Objednatel se zavazuje ¥adng provedeny ptedmét smlouvy (dilo) bez vad a nedodélki
branicich provozu pievzit a zaplatit cenu za jeho provedeni, sjednanou v bodé 5.1 této smlouvy.

3.6 Zhotovitel se sezndmil s pfipravenosti a provedenim stavebnich otvoril. Zamé&feni provadi
zhotovitel, ktery garantuje spravnost rozmérd vyrab&nych prvki.

37  Zhotovitel souhlasi srealizaci doplitki (%aluzie aj.) autorizovanou firmou . uréenou
objednavatelem, bez zm&ny zédruénich podminek.

l
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IV.
Doba plnéni
4.1  Zahijeni plnéni: 5 - 8/2014

4.2  Ukonfeni plnéni: 8 tydmi od podpisu smlouvy

43  Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym ukonCenim a pfeddnim
objednateli. Ukon¢enym dilem pro ucely této smlouvy se rozumi dilo, které nebude vykazovat
74dné vady a nedodélky branici provozu a bude schopné bezvadného provozovani.

44  Zhotovitel se zavazuje do 5-ti dnii od ukonCeni dila pisemn& objednateli oznamit, Ze je
dilo f4dné& ukondeno a pfipraveno k piedani.

4.5 Objednatel se zavazuje do 5-ti dnd od doruteni pisemného oznameni zhotovitele o
ukondeni dila dilo pievzit s tim, Ze pfipadné drobné vady a nedodélky nebranici faidnému uZivani
dila budou zhotovitelem odstranény v pfedem dohodnutém terminu.

4.6  Podrobny &asovy harmonogram praci bude vyhotoven zhotovitelem v terminu do 7 dnu
od podpisu smlouvy.

. Vi
Cena

5.1 Cena pfedmétu dila specifikovaného v &l. 111 bod¢ 3.1 této smlouvy se sjednavd jako
pevna a &ini 984 948,-K¢ bez DPH, 147 742,-K¢ 15% DPH, celkem véetné DPH 1 132 690,-
K¢ (slovy jedenmilionjednostotticetdvatisicsestsetdevadesat korun ¢eskych v&. DPH).

Sjednana cena zahrnuje veikeré prace, dodavky, sluzby, vykony, kterych je tfeba trvale ¢i
dotasn® k zahdjeni, provedeni, dokon¢eni a zprovozn&ni piedmé&tu dila vEetn& ndkladd na
zafizeni stavenité a jeho néslednou likvidaci.

5.2  Zména ceny je moZna pouze v ptipadech kdy

a) objednatel bude poZadovat provedeni jinych praci neZ t&ch, které jsou uvedeny
v zadavaci dokumentaci, nebo v jiném zadani.

b) v prilbéhu stavby dojde ke zm&nam sazeb dané z pfidané hodnoty.

53 _ Veskeré dodatené stavebni price, zmény nebo dopliiky nad ramec zadani stavby, musi
byt vZdy pted jejich realizaci pisemné odsouhlaseny objednatelem.

5.4  Zhotovitel je povinen objednatelem poZadované dodatetné stavebni prace provést,
objednatel dodate&né stavebni prace uhradi oddélené nebo v ramci rozdifeni pfedmétu pinéni
- (dila) této smlouvy.

5.5  Zhotovitel je povinen provést na zdkladé poZadavku objednatele informativni ocenéni
pozadovanych dodatetnych stavebnich praci, a to jesté pfed jejich realizaci, a nasledné do 15-ti
dnii po jejich realizaci predloZit objednateli formou ,.Zménového listu* jejich kone¢ne ocenéni.
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5.6  Na tzv. mén&prace je zhotovitel rovndZ povinen zpracovat ,Zménovy list* stim, Ze
méndprace budou ocenény podle dodavatelského polozkového rozpoétu a o takto ocenéné
ménéprace bude sniZena dohodnutd cena dila. '

VI.
Platebni podminky

6.1  Objednatel prohladuje, Ze md zaji§tény finanéni prostfedky na Ghradu veSkerych praci a
dodavek dle této smlouvy.

6.2  Faktura bude vystavena dodavatelem po skondeni realizace pfedmétu vefejné zakazky po
vzajemném odsouhlaseni soupisu praci. Doba splatnosti faktury bude stanovena na 30
kalenddinich dnd ode dne dorudeni dafiového dokiadu zadavateli. Platby budou probihat
vyhradné v CZK a rovnéz veskeré cenové udaje budou v této méné. Faktura bude vydéana v
souladu s polozkovym rozpodtem. Platby budou vypolteny z cen bez DPH a s DPH.

6.3  PH nedodrZeni terminu ﬁhrady' maze zhotovitel poZzadovat trok z prodleni ve vysi 0,1 %
z neuhrazené &astky za kazdy den z prodleni.

6.4  Pfi nedodrieni terminu zhotoveni dle &lanku IV. odstavce 4.2 této smlouvy se zhotovitel
. zavazuje uhradit smiuvni pokutu ve vy&i 0,1 % z celkové ceny dila za kazdy i zapofaty den
prodleni. : ‘

6.5 Zhotovitel prohladuje, ¢ ma uzavienou smlouvu o pojisténi odpovédnosti za Skody
zpisobené svou ¢innosti a to jak objednateli 1 tfeti osobé.

_ VIL
Odpovédnost za vady

7.1  Zhotovitel zodpovid4 za to, Ze pfedmét této smlouvy je zhotoveny podle podminek
smlouvy, a Ze bude mit vlastnosti dohodnuté v této smlouvé.

7.2 Zhotovitel zodpovidé za vady, které m4 dilo v dobé jeho odevzdani objednateli.

7.3 Drobné vady a nedodglky, nebranici provozu budou sepsany v zdpise o predani a pfevzeti
dila bude objednatelem stanoven pfiméfeny termin k jejich odstran€ni. Pokud zhotovitel tento
termin nedodrzi, bere se stavba jako neptedand a zhotoviteli z toho plynou v8echny smluvni
pokuty dle &lanku V1. odstavce 6.4 této smlouvy.,

7.4  Zhotovitel piijima zavazek, Ze dilo bude po celou zaruéni dobu bezvadné zplsobilé pro
jeho obvyklé uZivani, bude mit po zarudni dob& obvyklé viastnosti a bude po zaruéni dob&
vyhovovat viem pravnim predpistim véetnd CSN, které se na dilo vztahuji ke dni zapoceti b¢hu
zaruéni doby. '

7.5 Na pfedany pfedmét dila poskytuje zhotovitel objednateli zaruku na jakost dila. Zaru¢ni
doba dle Obanského zakoniku se stanovuje na 60 mé&sict. -
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7.6  Zaruéni doba zalind plynout ode dne pievzeti ukonfeného dila objednatelem bez
jakychkoliv vad a nedodélki.

7.7 Zaruéni ity na reklamovanou ¢4st dila se prodluZuji o dobu pocinajici dnem uplatnéni
reklamace a kondi dnem odstranéni vady zhotovitelem. Objednatel se zavazuje dodrZzovat navod
k obsluze a udrzbé plastovych oken a dveti.

Pfipadné zaruéni opravy bude objednatel uplatfiovat e-mailem na springl@brex.cz nebo
pisemnou formou na adrese ~ B R E X, spol. s. r. 0., Hodkovicka 135, 463 12 Liberec 23.

7.8  Reklamace vad musi byt ozndmena pisemné a zhotovitel je povinen odstranit vytknuté
vady do 5 dni od doru¢eni tohoto oznameni. Pokud vada dila znemozZiiuje provozovani pfedmetu
dila, m4 objednatel pravo odstranit vadu dila sam, nebo ji nechat odstranit na naklady
zhotovitele. '

7.9  V piipadg, 7e zhotovitel v&as nezahdji odstranéni vad dle bodu 7.8 smiouvy, bude na
tento nedostatek pisemné upozomén a nezjedna-li napravu do 3 kalendafnich dnli od dorudeni
tohoto upozorméni, ma objednatel pravo zajistit odstranéni vad na naklady zhotovitele.

7.10 Uplatndnim naroki z vad dila nejsou dotdeny naroky objednatele na ndhradu 3kody a
smluvni pokuty.

7.11 Ptipadnou reklamaci vady dila, pokud tak objednatel neucini sdm, uplatni bezodkladng po
jejim zjisténi budouci provozovatel, kterého k tomu objednatel zplnomocni.

7.12  V ptipadé vyskytu havarijni zavady v zaruéni dobé se zhotovitel zavazuje zavadu
odstranit do 48 hod od prokazatelné dorudené vyzvy.

7.13  Prvni setizeni a promazani oken provede zhotovitel na vyzvani. Dalsi sefizovani a mazani
oken provadi uZivatel. Zhotovitel poskytne koncovym uzivatelim: navod k pouZiti, navod
k adrzbé a &isténi a navod na bezpeénostni uZivani. PHpadna potieba daldtho sefizeni u
nefunkénich oken bude feSena individuilng formou uplatnéné zaruky. Pred uplynutim zarudni
doby bude na vyzvu objednatele provedeno bezplatné sefizeni a promazani.

7.14  V pi{padg, Ze zhotovitel nedodrzi ustanoveni uvedené v bodé 7.12 je povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vy3i 0,1% z ceny celkového dila bez DPH, za kaZdy zapocaty
tyden od data vyzvéni k provedeni udrzby.

7.15 Zhotovitel zajiftuje pozaruéni servis na vedkerd okna, jejich? montdZz realizoval, i
souvisejici prace a poskytuje zaruku 60 mésicli viz bod 7. 5.

7.16 V ptipadé, ze zhotovitel nedodrzi ustanoveni uvedend v bodé 7. 13 je povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vy3i 0,05% z ceny celkového dila bez DPH, za kazdy zapocaty
tyden od data uvedeného v bod¢ 7. 13.
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VIIL
Plnéni zavazku zhotovitele

8.1  Zhotovitel svym podpisem stvrzuje, Ze se seznamil se stivajicim stavem bytovych domu,
které budou pfedmétem dila. Zhotovitel ma povinnost zjistit pfed zapodetim provadéni dila
ptipadné ptekazky, které by mohly znemoZnit provedeni dila dle poZadavku objednatele. Zjisti-li
zhotovite] takovéto piekazky je povinen na né& objednatele upozornit.

8.2  Zhotovitel svym podpisem stvrzuje a prohladuje, Ze se znalosti technického stavu budovy,
se znalosti zadavacich poZzadavkil zadavatele, rozpo&tu praci a doddvek, jakoZ i na zaklad¢ svych
vlastnich odbomnych znalosti a zkugenosti v oboru provadéni staveb a jejich zmén, ur¢il celkovou
cenu za fadné provedeni dila na zakladé zavazného a plného rozpoétu praci a dodavek.

83 Zhotovitel je povinen provést dilo v souladu s pfisluSnymi technickymi normami a
v souladu s obecng zdvaznymi pravnimi pfedpisy platnymi v Ceské republice v dob& provedeni
dila — zejména CSN EN 14 351-1 + A1, TNI 74 6077, CSN 73 0540-2.

84  Zhotovitel je povinen v pribéhu provadéni dila provadét pribéznou kontrolu Zadavaci
dokumentace a PoloZkového rozpodtu, V piipadé, ze Zadavaci dokumentace nebo PoloZkovy
rozpodet obsahuje chyby a netiplnosti vymér, na které zhotovitel neupozornil objednavatele pfi
podani Cenové nabidky, je zhotovitel povinen na vlastni niklad, bez navyseni ceny dila sjednané
v &l. V. Smlouvy o dilo, provést ve lhiit& stanovené v &L IV této smlouvy veskeré stavebni prace
a jiné plnéni potfebné k ¥4dnému provedeni dila a to i v p¥ipadé, Ze nebyly zahmuty do Cenové
nabidky nebo Polozkového rozpottu vyhotovené zhotovitelem. '

8.5  Zhotovitel se zavazuje 1x tydné konzultovat s objednatelem postup praci.

8.6  Zhotovitel se zavazuje provadét dilo, které je pfedmétem této smlouvy vias a fadne,
v souladu s ustanovenimi pravniho tadu, pfisluinych CSN, oborovych norem a pfedpisii. Pokud
by zhotovitel nedodrZoval a nerespektoval platné predpisy a normy i pfes upozornéni
objednatele, je toto jednani opravnénym divodem pro jednostranné odstoupeni od smlouvy ze
strany objednatele.

8.7  Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila a zaji¥fovat na stavb& oblasny
technicky dozor a v jeho priibghu zejména sledovat, zda prace jsou provadény podle piedané
zaddvaci dokumentace, podle smluvnich podminek, technickych norem a jinych pravnich
predpisti a v souladu s rozhodnutimi vefejnopravnich organii. Za tim ufelem ma piistup na
stavenisté. Na nedostatky zji§tdné v priibéhu praci upozorni neprodlené a poZ4da o odstranéni
vad. Jestlize zhotovitel dila takovéto vady neodstrani v uréené dob& a vadny postup zhotovitele
by vedl nepochybné k podstatnému poruSeni smlouvy, je objednatel oprdvnén od smlouvy
odstoupit,

8.8 Likvidaci a uklid staveni&té ukonéi zhotovitel do 3 kalendafnich dni ode dne ukonceni
dila a protokolarng je pfeda zastupci objednatele.

89  Zadnou stavebni &innost{ zhotovitele nesmi dojit k nadmé&mému znedidténi ovzdusi, okoli
stavby a vefejnych komunikaci. Zhotovitel na svijj niklad neprodlené vy¢isti zasaZene prostory.

8.10 .Zadnou stavebni &innosti zhotovitele nesmi dojit ke $kodam na cizim majetku. Jakékoliv
ptipadné ¥kody je zhotovitel povinen odstranit na své néklady nebo po dohod& s postiZzenym

6
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jemu uhradit. Zhotovitel odpovida objednateli nebo tfeti osobé za Skodu zpiisobenou svoji
¢innosti pfi plnéni pfedmétu dila této smlouvy.

IX.
Piedani a prevzeti

9.1 O piedani a pfevzeti dila bude vZdy sepsdn pisemny protokol, ktery pofizuje objednatel
ve spolupraci se zhotovitelem stavby.

9.2 Zhotovitel pFipravi pfed zahajenim piejimaciho fizeni nezbytné doklady, zejména:
- atesty o pouzitych materialech
- doklad o uloZeni odpadu v souladu se zékonem &. 185/2001 Sb., ve znéni pozd&jSich
predpisti (§79)
- prohléageni o shodé na pouzité stavebni vyrobky podle § 13 zak. &. 22/1997 Sb.
a natizeni vlady &. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické poZadavky na stavebni
vyrobky

9. 3. Objednatel si vyhrazuje pravo provést v pribéhu realizace destrukéni zkousku fezanim
nahodné vybraného okna a porovnani jeho vlastnosti se zadanim. Niklady spojené s novym
oknem je zhotovitel povinen zahrnout do celkové nabidnuté ceny. V pfipadé zjisténi
nesrovnalosti bude zhotovitel sankcionovan éastkou 100 000,- K& a je povinen uvést celou
dodavku do souladu se zaddvacimi podminkami vybérového Fizeni, bez naroku na Ghradu
finanénich ztrat s timto spojenych. Sankce plynouci ze smlouvy za pozdni dodani atd. jsou
t&mito postihy nepozménény a plati v plném rozsahu. Pro pfipad neshody ma zadavatel pravo
odstoupit od smlouvy bez nihrady veskerych vynaloZenych nakladi.

9.4  Objednatel si vyhrazuje pravo nepfevzit dilo, které neodpovida ustanovenim zékona &.
22/1997 Sb., norem CSN, ostatnich pfedpisti a obvykié kvalité. Objednatel si vyhrazuje pravo
nepfevzit dilo i v pfipadé, nebyly-li mu zhotovitelem pfedloZeny pfi pfedani dila viechny
nezbytné doklady dle bodu 9.2.

9.5  Vlastnik budovy nabyva vlastnické privo k vedkerym vyrobkim, vécem, stavebnim
materialdm a stavebnim hmotam opatfenym zhotovitelem k fadnému provedeni dila okamZikem
jejich spojeni s budovou.

9.6  Zhotovitel nese nebezpedi nahodilého znideni, ztraty, poskozeni nebo zhodnoceni
pfedmétu dila, jeho jednotlivych &asti, jakoZ i jednotlivych vyrobki, stavebnich materiald a
stavebnich hmot, které zhotovitel opatfil k provedeni dila bez ohledu na to, zda jiZ byly pouZity
k provedeni dila (napt. jejich zabudovani do obvodovych plasta budovy & jinym zphsobem
spojeny s budovou) nebo zda teprve budou pouzity k provedeni dila a bez ohledu na to, z jakych
pki¢in k nim doglo, aZ do okamZiku pedani ukoneného dila objednateli.

). &
Ostatni ujednani

10.1 Technicky dozor je opravnén dat pracovnikim zhotovitele pfikaz pFerudit préci, pokud
odpovédny orgin zhotovitele neni dosaZitelny a je-li ohroZena bezpednost provadiné stavby,
#ivot nebo zdravi pracujicich na stavbé nebo hrozi-li jiné vaZné hospodatske Skody. Technicky
dozor viak neni opravnén zasahovat do hospodétské ¢innosti zhotovitele.




Snuouva o dilo
na realizaci akce

,Vymé&na oken a balkonovych sestav za plastové prvky, viména MIV — ul. Nové Zikupy & p. 513 - 515,
Zakupy* ‘

10.2  Zhotovitel je povinen zabezpetit udast svych pracovniki na provéfovani svych dodavek a
praci, které provadi technicky dozor a &init neprodleng opatfeni k odstranéni vytknutych zavad.

10.3  Smluvni strany se dohodly, Ze lze zapo¢itat vzdjemné pohledavky.

10.4 Vlastnikem zhotovovaného dila je objednatel. Nebezpedi skody na ném az do jeho
fadného ukondeni a piedani objednateli nese zhotovitel.

10.5 Vznikne-li zhotoviteli nirok na nahradu 3kody, uhradi se ¥koda skutedni bez udlého
zisku.

10.6  Smluvni strany prohlaguji, Ze skutednosti uvedené v této smlouvé nepovaZuji za obchodni
tajemstvi a uddtuji svoleni k jejich zpfistupn&ni ve smyslu zdk.¢. 106/1999 Sb. a zvefejneni bez
ustanoveni jakychkoliv daldich podminek.

10.7 Zhotovitel musi dodrZovat platné pfedpisy souvisejici s bezpe&nosti prace.

10.8 Zhotovitel zodpovida za tadné a bezpedné uskladnéni dodanych vyrobkd, pro tyto udely
zajisti objednatel uzamykatelnou mistnost a dale zajisti pistupovou cestu k mistu montaZe.
Objednatel zajisti piistup na stavbu' v terminech dle harmonogramu a zajiSténi montéZniho
prostoru uvnitf mistnosti 1 —2 m od obvodového zdiva pfitek.

10.9 MontaZnim pracim bude zhotoviteli poskytnuta elektrick4 energie bez tihrady.

XL _
Odstoupeni od smlouvy

11.1 Od smlouvy miZe kterakoli strana odstoupit, pokud dojde k podstatnému poruSeni
smluvnich povinnosti druhou smiuvni stranou a v piipad® zjist&ni neshody vyrobenych oken
s pozadovanymi parametry uvedenych v zaddvaci dokumentaci v prib&hu realizace destrukéni
zkousky (viz bod 9. 3). Uginky odstoupeni od smlouvy nastanou dnem, kdy bude pisemné
odstoupeni strany odstupujici dorugeno druhé smluvni stran€. Smluvni strany mohou ukoncit
smlouvu na zékladé vzdjemného ujednani.

11.2  Smluvni strany se dohodly, %e za podstatné porudeni smluvnich povinnosti ize pokladat

zejména; '

- prodleni objednatele s (thradou splatnych faktur o vice nez 30 dnii ode dne splatnosti,

- prodleni zhotovitele s provedenim dila o vice nez 30 kalendafnich dnd,

- nekvalitni provadéni praci, na které byl zhotovitel opakovan® objednatelem upozornén zapisem
ve stavebnim deniku, ‘

- smluvni strany jsou bez ohledu na jina ustanoveni této smlouvy oprévnény od smlouvy bez

dalgiho odstoupit v pfipadé, Ze insolvenéni soud rozhodl o upadku zhotovitele, popf.

~ objednavatele. ‘

11.3 V ptipadé odstoupeni od smlouvy je zhotovitel povinen pfedat objednateli nedokondené -

dilo ve stavu ke dni odstoupeni od smlouvy a objednatel je povinen uhradit zhotoviteli veskeré
G¢elnd vynaloZené naklady na zhotoveni dila dle této smlouvy. Oznameni o odstoupeni od



Smlouva o dilo
na realizaci akce

+VYména oken a balkonovych sestav za plastové prvky, vyména MIV — ul. Nové Zakupy & p. 513 - 515,
Zakupy“

smlouvy dorudi odstupujici strana druhé smluvni stran¢ formou doporuceného dopisu. Uéinky
odstoupeni nastavaji okamzikem dorufeni. '

XIL.
Zivéretna ujednani

12.1 Tuto smlouvu lze zménit nebo zrudit pouze vyslovnym oboustranné potvrzenym
smiuvnim ujednanim, podepsanym opravnénymi zastupci obou stran.

12.2 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotovenich, z nichz kazd4 ze smluvnich stran
obdrzi po jednom vyhotoveni.

12.3  Tato smlouva nabyva G¢innosti podpisem obou smluvnich stran.

12.4 Pokud neni v této smlouvé ujednano jinak, ¥idi se pravni poméry zni vyplyvajici a
vznikajici Obdanskym zakonikem.

12.5 Zastupitelstvo mésta Zakupy tuto smlouvu o dilo schvélilo na svém zasedani dne 16. 4.
2014 pod usn. ¢. 302/2014 bod A).

12.6 Nedilnou soudasti této smlouvy jsou:

pfiloha &. 1: Vyzva k podéni nabidky ze dne 25. 3. 2014, VZ/5/2014 — zad4vaci dokumentace
piiloha &. 2: PoloZzkovy rozpodet {Cenova nabidka - kryci list)

ptiloha &. 3: Cenova nabidka ¢. M 14-4185(Technické parametry poptivanych prvki)

pfiloha &. 4: Montazni pfedpis pro montaZ vyrobki

piiloha &. 5: Certifikat na okna + pti¢ny fez okna

piiloha &. 6: ES Prohlaseni o shodé

12.7 Tato smlouva byla sepsana podle vaZné a svobodné vile obou jejich icastniki, nikoliv
v tisni a Udastnici po jejim pfeéteni prohlasuji, Ze text smlouvy této jejich villi doslovn€ odpovida

a na ditkaz toho ptipojuji dneiniho dne pod jeji pisemné vyhotoveni své podpisy.

V él\ae\c.l dne

Za zhotovitele:

...................................................

STAVEBN| SPOLE&NOST

=

o sL.0
Hodkovicka 135, 463 1 )
. 3.LB
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BREX s.r.o. - profil plast
stfedisko profil plast

Hodkovicka 135 ®
Liberec 23

483 12

Tel, fax: 482 343 183

Mobil: 731 606 948 www_brex.cz

Mail: okna@brex.cz

Bankovni spojent:

Komeréni banka a.s., Liberec

B 50300414 6110100 Nabidka &islo: M14-4185 ZAKUPY NZ

Polozek: 5 cena: 662 340,00 K&
IC0; 40232549
DIC: CZ40232549 :
Mezisoudet: 662 340,00 K&
Objednatel: Mésto Zakupy MontaZ: 845,800 m 130 110,00 K&
180 | R&.: 00261114 demontiz 42 290,00 K&
DIC: CZ00261114 likvidace Odpadfl 29 603,00 K&
Zapis v obch. (Ziv.) rejstfiku: zapraveni vnitini 54 977,00 K&
zapraveni venkovni 50 748,00 K&
Bankovni spojeni: '
Adresa: Borska 5
Zakupy
47123
Telefon:
Fax: Doprava: 14 880,00 K&
E-mail:
Adresa Nové Zakupy &.p.513-515, Zakupy Soudet: 984 948,00 K&
stavby:
DPH: 15 % 147 742,20 K&
Zastupce: Celkem: 1 132 690,00 K&
Dpkonéeni
Termin
montaze:
Stavebni rozméry dodal: Zpusob platby: Pfevodem

Véaieny zakazniku,

dékujeme za Va$ zajem a dowolujeme si Vém pfedloZit nasi cenovou nabidku na plastové prky :
-material: modemi, znaékow pétikomorow profil INOUTIC ARCADE s integrovanym multifunkénim
ta&snénim TPE, koeficient prostupu tepla U=1.2, stavebni hloubka 71 mm

*kovani: znatkowe celoobvodove kovani WIN US autoPilot vietn& mikroventilace, s loZziskowmi 3D Eepy,
pojistky proti chybné manipulaci zpe&ngsti 1. stupné v zéKkladnim provedeni

-zaskleni: znatkowe nizkoemisiv%e dvojs

olatni klo; konkrétni sloZeni - dle jednotliwch pozic.
Na nage wrobky poskytujeme z

ki 60 mésich. Zarugni a pozaruéni sends.

Datum:

Zpracoval:

Datum:

Podpis objednatele:



Nabidka &islo: M14-4185 ZAKUPY NZ Licence: BREXs.r.o., Hodkovickd 135, Liberec Serial No.: 50332367

PoloZka: 1 Rozmérramu: 2100,0x 1600,0 mm || Stavebni otvor: 2120,0 x 1650,0 mm
THAC ZAkladni cena: Dwojdilné okno seé sloupkem 5 32500 K&
Banva (ext/int). bila
Sklo: F4-16TGI-LE4+A Optifloat/LOW-E
Plus+A u=1.1
"teply” meziskelni ramedek
Ram: 7371 mm
Sloupek: 82/71 mm
3 KFidlo: 81/71 mm
Podklad. profil; 30mm std.
Klika: klika ckenni bila
(=]
@
LY -
B
_J
1400 ]l 700 ]
L 2100 J

Poget kusi: 42 Cena za ks: 5 325,00 K&

|Cena celkem: 223 650,00 Kél

© 19912009 ME-SOFT, s.r.0., hitp:/fwww.misoficz



_ Nabidka éislo: M14-4185 ZAKUPY NZ

Licence: BREX s.r.o., Hodkovickd 135, Liberec

Serial No.: 50332367

Polozka: 2 Rozmér ramu: 3252,0x 2600,0mm || Stavebni otvor: 3272,0x 2650,0 mm
B 2382 g70 .
8 (h LA o, o
*F ] 231
X g
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B & 12a X 2
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|8
<2J2b 2
) D 3 i [ X
39 81 8
v ¥ W
L eo L 1510 872
. 2380 b s0 |
" 3252 I
Pozice: 2a 2380,0x1550,0 mm 1 ks
Zakladni cena:  Dwojdilng okno se sloupkem 4 329,00 K&
Bana (extfint): bila
Skle: F4-16TGI-LE4+A Optifloat/LO
W-E Plus+A u=1.1
“teply” meziskelni rametek
Ram; 73/71 mm
Sloupek: 82/71 mm
Kfidlo: 81/71 mm
FIX
Podklad, profil: 30mm std.
Klika: klika okenni bila
2adna
Pozice: 2b 870,0x2500,0 mm 1 ks
Zakladni cena:  Dwojdilné balkonové dvefe 4 133,00 K&
s poutcem
Bana (ext/int): bild
Sklo: F4-16TGI-LE4+A Optifloat/LO
W-E Plus+A u=1.1
“"teply" meziskelni ramegek
Ram: 7371 mm
Sloupek: 82/71 mm
Kridlo: 81/71 mm
FiX
Podklad. profil: 30mm std.
Peweé pficky: 8271 mm
Klika: klika okenni bila
Z2adna
Spoje: celkem 1 113,00 K&
ZM14420 KP3 spoj. profil H 2mm
ZM14583 Roz§.profil 100 mm KP7110 Podet kusa: 12 Cena za ks: 9 575,00 K&
Cena celkem: 114 900,00 K¢

© 1991-2009 MI-SOFT, s.r.0., http:/www.misofl.cz




Nabidka ¢islo: M14-4185 ZAKUPY NZ

Licence: BREX s.r.o., Hodkovickd 135, Liberec

Serial No.; 50332367

|Cena celkem: 106 640,00 K¢

© 1991-2009 ML-SOFT, s.r.0., hip://www.misoft.cz

PoloZka: 3 Rozmér ramu: 1560,0x 1800,0 mm || Stavebni otvor: 1580,0 x 1650,0mm
THAC Zakladni cena: Jednodilné ckno 5 472,00 K&
Barva (ext/int): bila
Sklo: F4-16TGI-LE4+A Optifloat/LOW-E
Plus+A u=1.1
"teply" meziskelni ramecek
Ram: 63/71 mm
Kfidlo: FIX
% Podklad. profil: 30mm std.
Klika: Zadna
Dopliiky: MWV £.3 - nepozarni
X 2
A
I
1560
Polet kusl: 20 Cena za ks: 5 472,00 K&
ICena celkem: 109 440,00 Kél
Polozka: 4 Rozmér ramu: 760,0x 1600,0 mm || Stavebni otvor: 780,0x 15650,0 mm
THAC Zakladni cena: Jednodilné okno 2 666,00 K&
Bana (ext/int). bila
Sklo: F4-16TGI-LE4+A Optifloat/LOW-E
Plus+A u=1.1
"teply" meziskelnl ramedek
Ram: 63/71 mm
Kfidlo: FIX
| Podklad. profil: 30mm std.
Klika: Zadna
Dopifky: MIV &.4 - nepoZzaml
o]
X |2
A
—
760
Pocet kusil: 40 Cena za ks: 2 666,00 K&




Nabidka ¢islo: M14-4185 ZAKUPY NZ

Licence: BREX s.r.o., Hodkovickd 135, Liberec

Serial No.: 50332367

PoloZka: 5 Rozmérramu: 1560,0x 1600,0 mm || Stavebni otvor: 1580,0 x 1650,0mm
THAC Zakladni cena:  Jednodilné okno 10 771,00 K&
Barva (extfint): bila
Sklo: F4-16TGI-LE4+A Optifloat/LOW-E
Plus+A u=1.1
"teply" meziskelni rametek
Ram: 63/71 mm
Kfidlo: FIX
A Podklad. profil: 30mm std.
Klika: Zadna
Dopliiky: MIV &.5 - pozami
x :
A
—¥
1560 J
Podet kusi: 10 Cena za ks: 10 771,00 K&

|Cena celkem: 107 710,00 Kél

© 1991-2009 MI-SOFT, s.r.0., ktp:/fwww.misofi.ct




INOUTIC / WINDOWS AND DOORS
THE GERMAN PROFILE ENGINEERS

Smérnice pro montaz
pro bila a barevna plastova okna

01/ V8eobecné

Nastedujici smérnice pro instalaci plati pro ockenni a dveEnt prvky z PVC-U profill
{tvrdé PVC) se svEHYm | tmavym zabarvenim.

P¥ipadné povrchové poskozeni (napt. Skrabance, stopy brouseni, apod.) jsou na barevnych prveich
vic vid&t nez na prvcich bilych. Z tohoto diivedu je pFi skladovani, pfepravé a montai potfeba dbat
zvyené opatrnosti.

Ochrannou félii ihned po monté#i odstrafite!

02/ Skladovani/ pfeprava

Hotové okenni prvky museji byt pfepravovény a skladovany nastojato na odpovidajicich
podiozkach (napt. paletach) tak, aby nemohto dojit ke skiouznuti nebo pfeklopeni. Zaroved museji
byt chranény proti znedisténi a poskozeni. U véisich prvkl je potfeba se vyvarovat pouZitl
bodovych podlozek, aby se zamezilo vytvefeni otlak( a prohnuti.

Pozor: Jako podlozku nepouZivejte impregnované dievo!

Prepravni obal nesmi zpliscbovat zadrZovani tepla. Okna s tmavym zabarvenim nesmeéji byt
zabalena do prihledné folie.

03/ Poloha okna ve stavebnim objektu
03 /01 Piiprava pro vestavbu

Tolerance otvor( by mély odpovidat TNI 74 8077 nebo STN 73 3134
03 /02 Pouivaniokennich elementu

Okna a dvefe museji byt instalovany ve stavebnim objektu svisle, vodorovné a v jedné ose. Piipadné
odchylky, zmény nebo dopinéni je potfeba zohlednit pfed zacatkem montéze.

04/ Upevhovani/ ukotveni do stavebniho abjektu
04 /01 Zasady pro upeviovani

U oken se vychazi z pozadavkli stavebnich predpisl dané zemé, takze jejich ukotvent do stavebniho
ohjektu probiha tak, aby nebyl ohrozen Zivot ani zdravi tlovéka, a z&roven nebyla narusena
viaoheona bezpelnost.

PHi pouzivan{ kotvicich prvk( je potfeba dodrzovat zatizeni a pokyny pro pouzivani stanovené
virobcem. Tyto ptati | pro vzdalenosti okrajd, hloubku zapusténi a zdici materialy.

Upevhiovaci prostiedky:

diibly, samofezné Srouby, kotvy, montazni listy a stavebni ramy.

04 /02 Ukotveni ve stavebnim objektu
Vzdatenost mezi jednotlivymi upeviiovacimi body nesmi pfesahovat 700 mm. Vzdalenost od rohd

a pFipojek pro sloupky nesmi byt mendi nez 150 mm.

INOUTIC / MEMBER OF
THE DECEUNINGK GROUP 8.1/2



INOUTIC / WINDOWS AND DOORS
THE GERMAN PROFILE ENGINEERS

04 /03 Spojovani okennich prviki

Ramaové prvky lze vzajemnd spojovat pfes vnitini kemaru profilu (komora s vyztuhou). Vzdélenost
upevfiovacich prvkil nesmi pFekrogit 700 mr a musi byt vzdaleny od vnitfniho rohu minimélné

180 mm. Pro spojovani jsou vhodné Srouby Spax do PVC, které uchytf spojované profily rdmu pFes
minimainé 2 stdny. Alternativné lze pousit pro spojovani jednotlivych prvk( ramu Srouby s objimkou.

05/ Montaz

PFed upevnénim se provad{ vyrovnani a zafixovani oken a dvefi v otvoru na stavebnim objektu kliny.
Po upevnéni se kliny odstrani. V oblasti podokenni zdi musi byt umoZnéno bezpené ukotveni
pkenniho ramu.

P¥i upeviiovani pomoci $roubd je potfeba dbat na peélivé utdsnéni proti vaiknuti vody. Zde je
potfeba pracovat s krytkami.

Okna se usazuji na nosné podioZky, které slouzi k rozloZeni zatéZe doll a do strany. Tyto podloZky
museji byt vyrobeny z vhodného plastu (napf. tvrdé PVC) nebo vhodného dfeva

{nap¥. naimpregnovaného tvrdého dfeva) a vyrovnavaji se tak, aby neptekaZely tepelnému
roztahovani profilu. Z vétsi 8asti se usazujf do rohu, pfip. pod sloupek a usazuji se tak, aby byl
zajistén dostatek mista pro vypifiovy a tdsnici material, Boéni distanéni podlozky museji byt
spojeny s upeviiovacimi prvky.

06/ Sitka spary/ délkové zmény

viz. TNI 74 6077 nebo STN 73 3134

07/ P¥ipojovani ke stavebnimu objektu

07 /01 izolace montaini spary vice viz TNI 74 6077 nebo STN 733134
Pro tepelnou a zvukovou izolaci spéry se pouZiva mineralni vina, skelné vata, vypliiova péna nebo
obdobny material. Tyto izoladni materialy musejf byt odolné proti starnuti. Vypliiova péna nesmi
dodatens reagovat. Musi byt kompatibilni s materialem ramu a tésnénim. V kaZdém pFipadé
je potfeba dbat na to, aby nedoslo k deformaci ramu. Pou2iti materialil s obsahem asfaltu
neni pfipustné.

07 /02 Utésnéni montaini spary

viz TNI 74 6077 nebho STN 73 3134
08/ Zvlastni pokyny

Znesistdni okenniho profilu zbytky montazni pény je potfeba ihned a diikladné ogistit, aby nedoslo
k zabarveni.

Nafizeni pro isporu energie vy2aduje vzduchotésny plast budovy, aby se zamezilo tepelngm ztratam.
V podstatd tento poradavek plati i pro rekanstrukei. Proto se u viech spoju, rozditeni a pfipojovacich
profilli, pouzivaji komprimadéni pasky pénového plastu.

INQUTIC / MEMBER OF a 1/3
THE DECEUNINCK GROUP .



INOUTIC / WINDOWS AND DOORS
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Upeviovaci vzdalenosti okna

| Y] | — Ll
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Upevhovaci vzdalenosti pro svisté &asti vngjéiho ramu

& I 1

Upevhiovaci vzdalenosti pro vodorovné &asti vngisiho rému

A Maximalnivzdalenost mezi kotevnimi body 700 mm
E Vzdalenost od rohlicca 150 mm
P Vzdalenost svislych podpér (vzdalenost od hrany stoupku coa 150 mm)

INQUTIC / MEMBER OF
THE DECEUNINCK GROUP 8.1/4



MESTO ZAKUPY

-~ 1C0 00261114, DIC CZ 00261114
Telefon: 487 857 171, Fax: 487 857 296

MESTO ZAKUPY

Borska &. p. 5, 471 23 Zakupy

NASE ZN: VZ/ 5/2014
VYRIZUJE:  Bc. Zdeiika Kadlecova
TEL: 487 827 771
DATUM: 25.3.2014

VYZVA K PODANi NABIDKY

pro vetejnou zakazku malého rozsahu na stavebni prace. Nejedna se o zadavaci fizeni dle
‘74akona & 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve zn&ni pozdgjsich predpisi.

Vyména oken a balkonovych sestav za plastové prvky, vyména MIV — ul,
Nové Zakupy & p. 513 - 515, Zakupy

1. IDENTIFIKACNI UDAJE VEREINEHO ZADAVATELE

1.1. Zadavatel

Mésto Zakupy

Borska €. p. 5

471 23 Zakupy

zastoupené: Ing. Radkem Lipou, starostou mésta
1¢: 00261114, DIC CZ 00261114

1.2. Kontaktn{ adresa
Mestsky ufad Zakupy
Borska €. p. 5

PSC 471 23 Zakupy

Kontakini osoba pro zakdzku:
RK Kouba tel. &.: 602 335 488

2. INFORMACE O DRUHU A PREDMETU VEREINE ZAKAZKY
Predmétem vefejné zakdzky je vymé&na stavajicich stavebnich vyplni uréenych bytli a spolednych prostor za
plastové prvky.

3. POPIS PREDMETU VEREJNE ZAKAZKY

Zakupy, Nové Zakupy & p. 513 - 515

Jednd se o &tyfpodlazni bytovy diim. V. domé jsou 3 vchody a celkem 45 byti. V objektech bude provedena
vymé&na stavajicich MIV a stavebnich otvorovych vypini jednotlivych bytd a spoleénych prostor (okna,
balkonové dvefe). Budovy jsou soudasti méstského bytového fondu (celkem 31 BD), ve kierém bude postupné
dochazet k obm&né stavebnich otvorovych vyplni na viech objektech.



PoZadovany rozsah praci

demonté, odvoz a ekologick4 likvidace stavajicich otvorovych vyplni
vymé&na piivodnich oken a balkonovych sestav za nové plastové prvky
demont4Z? plivodnich MIV

montdZ novych stavebnich izola¢nich diled

vymeéna oken bude probthat zarovetl s vym&nou MIV

4. POZADOVANE PARAMETRY STAVEBNICH OTVOROVYCH VYPLNI

-

® & & & & & » b

vyztuhy rami a k¥del budou provedeny jako ocelovo-zinkové profily, zajitujicl tuhost v pieném
sméru :

vyztuZ rami otvorovych vyplni min. > 1.5

vyztuZ kifdel otvorovych vyplni min = 2.0

minim4lng 5-komorovy profil (rém, kiidla, dvefe)

plastovy profil tfidy ,,A“ (min. tlou¥tka 2.8 mm) - dle CSN EN 12608

gifka (stavebni hloubka) plastového profilu min. 70 mm

osazovaci (podkladni) profil — min. 5 komorovy

distandni rameiky plastové (,teplé™)

t&sn&nf min. dvejstupfiové, Serné barva : .
kovéni ~ celoobvodové, 4-polohové klika, mikroventilace, min. 2 bezpetnostni body, musi byt
vybaveno pojistkou proti moZnosti soudasného otevfenf a vyklopeni kiidla

soutinitel tepelného prostupu tepla ramu a kifdel Uf < 1,2 W/m’K .

soutinitel tepelného prostupu Uw < 1,2 W/m*K  (celé okno) — poZadovana hodnota bude doloZena
zkouskou méfenim, dle CSN EN ISO 12 567-1, nebo vypodtem ( ¢SN 14 351-2). NedoloZeni
opraviiuje zadavatele k vyfazeni nabidky '

orientadni popis poptavanych prvki 'a MIV — viz piloha & 1

Poiadavek na rosny bod:

Nejni#si povrchova teplota (rosny bod) — pfi relativni vihkosti < 60% nesmi dochdzet ke kondenzaci
vodn{ pary na vnitfnim povrchu. Vyrobek bude spliiovat poZadavky CSN 730540-2 + Z1 zroku 2012
véetné splnéni podminky dle pfilohy D normy

5. POZADOVANE PARAMETRY MIV

tlouttka MIV 130 mm nepoZarni, 150 mm protipoZim{

max. soudinitel prostupu tepla u MIV — 0,3W/ m’K

exteriérové uprava: fasadni disperzni barva, vodoodpudivé

MIV bude obsahovat systémovy ozub, ktery umoZni aplikaci komprimované t&snici pasky (poZadavek
CSN 730540-2 na vodotésnost pipojovact spary)

6. PODROBNY ROZSAH PRACI

L]

parotésnd paska MIV (bude pipevnéna z vnitini strany pipojovaci spary v osténi pfed osazenim
meziokenni vioZky)

plastové prvky budou osazeny tak, aby bylo nésledn& mo#no provést zatepleni kompletniho osténi. Sife
budouctho izolatntho systému je min. 40 mm. Vn&j§i parapety budou zachovany a bude provedeno
jejich dot#snéni a napojeni na novy systém

kotveni rAmtl bude provedeno tak, aby bylo trvalé a neumoZiiovalo piipadné pohyby otvorovych vyplni.
Nakres kotveni s pfesnou specifikaci bude soudésti nabidky. Dodavatel zajisti dodrZeni tinosnosti viech
prvkii. V pFipadé nedodrZeni poZadované unosnosti, zajisti dodavatel piepracovani stivajictho kotvend
die potteby.

Provedeni pFipojovaci montaZni spﬁryf

1.
2.
3

vn&j$i uzdvér: vodotésnd, difizné oteviend folie
vyplnéni PUR pénou :
vnitfni uzaver: parotésna folie

Vlastnosti pfipojovaci spary a zabudovéni otvorovych vyplni budou v souladu s pozadavky CSN 730 542~-2
v platném zn&ni a TNI 74 6077.

Zhotovitel pfedloZi podminky montaZe a technologicky postup montiZe doporutenym vyrobcem.
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U vitézné firmy provede zadavatel v prib&hu realizace destrukéni zkouSku FezAnim ndhodné vybraného
okna a porovnini jeho vlastnosti se zaddnim. Ndklady spojené snovym oknem je dodavatel povinen
zahrnout do celkové nabidnuté cemy. V pFipad zjiit&ni nesrovnalosti bude zhotovitel sankcionovin
Eistkou 100 000,- K& a je povinen uvést celon doddvku do souladu se zaddvacimi podminkami vybérového
Fizeni, bez naroku na ihradu finanénich ztrdt s timto spojenych. Sankce plynouci ze smlouvy za pozdni
dodani atd. jsou témito postihy nepozm&nény a plati v plném rozsahu, Pro pFipad neshody ma zadavatel
privo odstoupit od smlouvy bez nihrady velkerych vynaloZengch nakladi.

7. DOBA A MISTO PLNENI ZAKAZKY
Termin zahijeni dila je stanoven na 5-8/2014.
Termin dokongeni dila je stanoven na max. § tydnd od podpisu smlouvy
- uchazeg upfesni termin v ptiloze &. 2 - Cenové nabidka (kryci list)

Mistem pin&ni bude ul. Nové Zikupy &. p. 513 -515, Zakupy.

8. ZPUSOB ZPRACOVANI CENY

Zajemce stanovi a zpracuje cenovou nabidku za celé plnéni vefejné zakazky dle pfedloZené Vyzvy k podini
nabidky, pHlohy &. 1 (Popis poptavanych prvki) s rozpisem jednotlivych poloZek dle pilohy & 2 (Cenova
nabidka - kryci list), dle poZadavki zadavatele a provedené prohlidky v misté. Cenova nabidka bude uvedena v
CZK av &len&ni: cena bez DPH, sazba DPH, vy$e DPH a cena vEetn® DPH.

8. OBCHODNi PODMINKY VCETNE PLATEBNICH PODMINEK

Zpisob vystaveni faktury: faktura bude vystavena dodavatelem po skonceni realizace pfedmétu vefejné zakazky
po vzajemném odsouhlasen soupisu praci. Doba splatnosti faktury bude stanovena na 30 kalendafnich dni ode
dne dorudeni dafiového dokladu zadavateli. Platby budou probihat vyhradng v CZK a rovn€Z veSkeré cenoveé
Gidaje budou v této mén&. Faktura bude vydana v souladu s polozkovym rozpodtem. Platby budou vypotteny z
cen bez DPH a s DPH.

9. LHUTA A MISTO PODANI NABIDEK

Lh@ita pro podéni nabidek za&iné b&Zet dnem vyhlaSeni soutéZe: 25. b¥fezna 2014 a kon&i dne 7. dubna 2014 v
10:00 hod. Nabidky se podavaji na podatelnu Méstského tfadu v Zikupech, Borska &. p. 5, 471 23 Zakupy
osobn nebo postou na adresu zadavatele. Nabidky budou v fadn® uzaviené obalce oznatené ,Vefejnd zakdzka

- Vyména oken a balkonovych sestay za plastové prvky, viména MIV — ul. Nové Zikupy & p. 513 - 515,
Zakupy- NEOTVIRAT.

10. POZADAVKY NA PROKAZANI SPLNENi KVALIFIKACE

Nabidka bude predloZena v jednom vyhotoveni v pisemné formé, v feském jazyce, v nerozebiratelné formé.
Prokézat spin&ni kvalifikace musi uchaze¢ ve Lhiit€ pro podani nabidek. Kvalifikaci nespliiuje dodavatel, ktery
neposkytl doklady stanovené zakonem v rozsahu stanoveném zadavatelem nebo poskytl idaje nelipiné nebo

nepravdivé.
Tento dodavatel miiZe byt z vetejné zakdzky vylouden.

PREDLOZENA NABIDKA BUDE OBSAHOVAT NASLEDUJICH:
a) Technické parametry poptavanych prvkii (viz ptiloha &. 1 Popis poptavanych prvkil)
b) Vypln&na cenova nabidka (kryci list) — ptiloha &. 2

-¢) Podepsany navrh Smlouvy o dilo s uvedenim nabidkové ceny dle ptilohy & 2 (Cenové nabidka - kryci list)
v ¢lenéni bez DPH, sazba DPH, vyse DPH a nabidkové ceny véetnd DPH a doplngni bodu 3.2, 4.2 a bodu 7.5,
7.7 a bodu 7.15 této smlouvy.

d) DoloZeni profesnich kvalifikanich pfedpokladd - o ‘
- vypis z obchodniho rejstfiku, pokud je v ném zapsdn, & vypis z jiné obdobne evidence, pokud je v ni zapsan,
shodn? jak je uvedeno v § 54 pism. a) zék. &. 137/2006 Sh. o vefejnych zakézkach,



- doklad o oprévnéni k podnikani podle zvlastnich pfedpisd v rozsahu odpovidajici pfedmétu vefejné zakazky,
zejména doklad prokazujfci pHsluiné Zivnostenské oprévnéni &i licenci, obdobn jak je uvedeno v § 54 pism. b)
zékona &. 137/2006 Sb., o vefejuych zakizkich,

Tyto doklady budou p¥edloZeny v prosté kopii.

e) Cestné prohlseni o splnénf zakladnich kvalifikaénich kritérif obdobn& jak je uvedeno v § 53, odst. 1 zdkona
&. 137/2006 Sb., o vetejnych zakazkach.
Toto estné prohli¥eni bude p¥edloZeno v originile, podepsané oprdvné&nou osobou.

£) pojisténi zhotovitele z odpov&dnosti za $kodu ¢innosti a ze vztahu

g) Technické parametry vyrobkil, prokdzané ES prohligenim o shodé vyrobcem s oznatenim CE (s odkazem na
konkrétni zkousky, vypodty), provedené autorizovanou osobou

h) Prohlaseni o shodé dodavaného kovani
ch) CE osvédeni systému managementu kvality jakosti dle CSN EN ISO 9001

i) Presny vykres systému kotveni (okotovani vech rozmérd, tloudtky materidlu), pti ptipadném pouZiti
systémovych kotev pfesnou specifikaci kotvy tak, aby nemohlo dojit k zimén. PtedloZeny systém kotvenf bude
predlozen odbornému dozoru investora pti konirole provadénych prac (plast. prvky, MIV)

§) Technicky vykres pfi¢ného fezu rmem a kifdlem okna (balkonovych dvefi) s podrobnym kétovanim a
popisem

k) Protokol o protipozarni odolnosti dle CSN EN 13 501 - 2 (MIV)-

I) Fmenny seznam kvalifikovanych pracovnild s uvedenim data prokoleni na provadéni montdZe pouZitych
systémi a s uvedenim délky praxe

m) Reference — seznam minimdlng 3 provedenych zakézek obdobného charakteru v uplynulych 3 letech.
Uchazet uvede nazev zakézky, jeji cenu véetn& DPH, identifikaci objednatele a osoby objednatele, u niZ je
moZné tidaje ovEFit. :

n) Z4vazné prohlé¥eni — souhlas s uvefejnénim zakladnich udajii o svoji nabidce a se zvefejnénim celého zn¥ni
smlouvy véetn& viech p¥ipadnych dodatkl :

o) Smlouva se subdodavatelem - v ptipad®, Ze uchazed vyuZije k prokazani spln¥ni urditého opriavnéni
k podnikéni subdodavatele, bude sougdsti nabidky uchazele zérovei smlouva uzavfend s takovim
subdodavatelem, z ni% bude vyplyvat zdvazek subdodavatele k poskytnuti pinéni pfedmétu zakazky alespoti
v rozsahu, v jakém subdodavatel prokazuje splnéni kvalifikace. Smlouva se subdodavatelem bude v nabidce
uvedena v origindle a bude podepsana osobami opravn&nymi jednat jménem/za uchazede obou smiuvnich stran.

(DOKLADY PREDKLADEITE V UVEDENEM PORADY)

11. KRITERIA HODNOCENI NABIDEK
Zékladnim hodnoticim kritériem pro zadani vefejné zakazky je vyhodnost nabidky pro zadavatele.

12. UKONCENI ZADAVACIHO RIiZEN{ _
Zadavatel si vyhrazuje pravo kdykoliv v priib&hu zaddvaciho Fizeni toto #izeni zruit nebo odmitnout viechny
idky a to 1 bez udéani divodu.




P¥iloha &.1: Popis poptavanych prvki

Prvek &.1 okno — 42 ks

1600

1400 , 700
2100

Prvek ¢.3 —-MIV nepoZarmi — 20 ks

1600

1560

F

Prvek .2 balk. dv. — 12 ks

100 - 100~ 109
I ‘
1550 1607
2600
—|—- —1— 2100 “>0°
950 993 l l

870 1510 870
2380 876G

3250

T

Prvek &.4 - MTV nenoZarni — 40ks

Prvek &. 5 — MIV protipoZarni 10 ks

1600

1560

1600

760

Udévané rozméry jsou pouze orientatni, nutné zamefen{ na misté poptavky. PoZadujeme zachovani piivodnich
funk&nich prvki (kliky, otvirani oken) - vhodna navitéva objektil. '



~ Pfiloha &. 2- Cenova nabidka (kryci list)

ul. Nové Zakupy £ p, 513 -515, Zakupy

Nazev firmy BREX, spol.s.r.o.
Sidlo Hodkovicka 135, Liberec 23
Statutdrni zdstupce Milo3 Hordcek - jednatel

|Vyrobce profilu

Inoutic/Deceuninck spol.s.r.o.

Misto vyroby plastovych prvki

Hejnicka 9/7, Raspenava

Plast. prvky a MIV -viz pfiloha & 1 ks cena bez DPH v KE
Prvek €. 1 - okno 42ks  5.563,- 223.646,-

Prvek & 2 - balk. Dvefe 12ks  9.575, 114,900,

Prvek & 3 - MIV 20ks  5.472,- 109.444,-

Prvek £ 4 - MIV 40ks  2.666,- 106.638,-

Prvek &. 5 - MIV 10ks 10.771,- 107.712,-

MIV vyrobce

I1ZO spol.s.r.o.

Bofetice 505, 691 08 Bofetice 1C0:46981284

Jiné doplitky (uvést do pfip.)

Doprava 14.880,-
Demontéz prvka 42.290,-

Montaz prvk{ 130.110,-
Likvidace odpadu 29.603,-
Zapraveni vnitfni 54.977 -
Zapraveni venkovni 50.748,-

Doba realizace 8 tydni od podpisu smlouvy
Zdruka 60 mésich
CELKOVA CENA (bez DPH) 984.948,-

§ 92 Zikona o DPH, refim pFeneseni dafiové povinnosti: Vy¥e dané je povinen dopinit a priznat pldtce,

pro kterého je pinénf uskuteénéno, CZ CPA kod 41 - 43

e

vyie DPH 15% 147.742,-
CELKOVA CENA (s DPH) 1.132.690,-
Pripominky:

V' L3 | DE by 200 M, 10R9CLY, eder/
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@ CENTRUM STAVEBNIHO INZENYRSTVI a.s.
pracovistd ZLIN, K Cihelné 304, 764 32 ZLIN - Louky

vydava

Zadateli: BREX, spol. s r.o.

Hodkovicka 135, 463 12 Liberec

CERTIFIKAT

na viastnost vyrobku
& CV-12-84T7IZ

Virrobek:
Popls:

Plastova okna a balkénové dvefe ze systému INOUTIC Arcade

Provadeni:

jednoktidiové okno, vieceklidiové okno s pevnym sloupkem,
dvoukfidlové okno s pohyblivym sloupkem (iizkym), dvoukifdlové okno s pohyblivym
‘ sloupkem (8irokym), balkdnové dvefe jednokfidiové

Ram / vyztu?

LA 763/D/NA701. 1,6 mm

Knidlo / vwyztuZ

ZA 79D INATOM. 1,5 mm

Dalsi profily /
vyztuz

vyssi balk. profil ZA 720/D / NA 106 tl. 2,5 mm; pevny sloupek TA 720 / NA 44 1. 1,75 mm;
pohyblivy sioupsk tizky SFA 710/D; pohyblivy sioupek Siroky SZA 710/D / NA 7 1. 2.0 mm

Zaskleni

IZ. dvojsklo 1. 24 mm Uy = 1,1 a U= 1,0 ve slozeni: 4 mm /16 mm, Ar/4 mm,
1Z. trojskdo t1. 36 mm Uy = 0,7 ve sloZeni: 4 mm / 12 mm, Ar/ 4 mm / 12 mm, Ar/ 4 mm,
u vech skel tepelnd upravené rametky (Chromatech Uttra, TGI-W);
zasklivaci fiSta GA 22/D, GA 260/D, GD 30/D, GD 34/D, GA 38/D,
vnijil t8snéni DL 10/E v rozich svafované

Té&snénl
pracovni spary

vndj8l tésnéni v ramu DR 10/E, na sicupku DR 10/P, na Stulpu (uzky) DR 10/E;
na Stulpu (3iroky). DR 10/P; vnitfnl tésndnl na kfidle DRF 4/E, v rozich svafovang

Kovanl

caloobvodové oteviravé a sklapéci: ROTO, eventuding WINKHAUS

Vysiledek:

Nézev dvifovaného parametru Jednotks

Zkufebni metods

Vysiedky

Odolnost proti zatizeni vétrem
{p1=1800 Pa; p,=800 Pa; p;=2400 (Pa)

CSNEN 12211

relativnl alni prihyb
< 1/300, funkéni, bez
viditelnych deformaci

Spéarova privzdugnost 600 Pa ‘
' Sivn $0,10. 10°* (m*(m.s.Pa’")

CSN EN 1026

0,07.10"
(m*/(s.m.Pa’")

Vodotésnast bez priniku {Pa)

CSN EN 1027

900; 1050

Odolnost omezovadil otev. a aretadniho zafizeni (N}

CSN EN 14609

350

VaZena neprizvutnost ckna R (C; Cy}

CSN EN 14351-1+A1

32 (-1; -8)

Soutinitel prostupu tepla Uy s

* Prvni hodnota platl pro okna s IZ. sklem Uy =1,1 WAmM?K)
druh4 hodnota plati pro okna s IZ. sklem Uy = 1,0 W/(m?K)
tfetf hodnota plati pro okna s 1Z. sklem Uy = 0,7 WAm’K)

CSN EN 1S0 10077-1

*1,2 WAm2.K)
1,2 Wim? K)
0,85 W/(m’.K)

Timto certifikétem se potvrzuje shoda uvedenych viastnost vyrobku s hodnotam! deklarovanymi

obcem:

it FARR e b

Podklady: Protokol o po&ateéni zkousce typu £.1390-CP
Certifikét platl-pouze pro vyrobek, jeho? specifikace je p

12112012
“12,11.2014
Miroslav Kofistka

~ Datum vydanr:
' Platnost do: -
Vvpracoval:

]

D-361-12/Z vydany CS! a.s. Zlin, NO 1390

odrobné uvedena v protokole o zkouskach.
antnepahrazuje certifikaci podle zakona

RNDr. Josef Vraha, CSc.

vedouc! pracovisté




INOUTIC @ o IC

Inoutic / Deceuninck, spol. s r.o.,
se sidlem Vintrovna 208/23, 664 41 Popiivky, CR; 1C: 49445553

udéluje

CERTIFIKAT

a potvrzuje, Ze firma

B RE X, spol. sr.o.
Hodkovicka 135
463 12 Liberec 23
IC: 402 32 549

pouZiva pro vyrobu plastovych oken a dvefi
profily profilové ¥ady Inoutic Arcade, které jsou dle CSN EN 12 608
dodavdny v tlouSt'ce stén hlavnich profili odpovidajici tf. A.
Jedna se napf. o tyto hlavni profily: 14608, 14870, 14687, 14688,

Datum vystaveni certifikdtu: 6. birezna 2013

GeUBIIVY




CENTRUM STAVEBNIHO INZENYRSTVi a.s., PRAHA
ﬂ Pracovisté Zlin, K Ciheln& 304, 764 32 Zlin - Louky

* Autorizovena osoba 212,

« Oznameny subjekt 1390

= Certifikadni orgdn &. 3048

» Akreditované laboratoie otvorovych vypini, stavebni tepeiné techniky a akustiky

V% dapis zn.: Inoutic / Deceuninck, spol. s r.o.
Nae znadka: GO3/Hel/ 12113165k Vintrovna 208/23

winde:  Ing, M. Hetegda, Ph.D. tel 776 388 361 664 41 Popivky

ylizuje: ng. M. Helegda, Ph.D., tel.; I&: 40445653

Ve ZIing:  16.09.2013

Véc: Posouzeni tloustky stén hlavnich profili systému Inoutic PRESTIGE a ARCADE

Na zakladé objednavky pana Jaroslava Sochora ze dne 13.00.2013 bylo provedenc posouzeni
tloustky pohledovych stén plastovych profill PRESTIGE a ARCADE podie CSN EN 12608. Vzorky byly
dodany dne 13.09.2013. Jednalo se o profily PRESTIGE ¢. 14527 — L 176, & 14529 - L 2786, & 145632 -
Z 184, & 14530 - Z176 a 14520 — T 276 a profily ARCADE ¢&. 14608 — LA 710, &. 14687 — ZA 780, &. 14870
~ZA 710 a & 14688 — TA 720. Na dodanych vzorcich bylo provedeno méfeni tioustky stén hlavniho profilu
pohledové a nepohledové plochy. Vysledky méfeni byly nasledujici:

Tloustka stén v mm — profil Inoutic PRESTIGE

vz.t. 1 Vz2.8.2 Vz.E 3

Profil &. Pohledova | Nepohledova | Pohledova | Nepohledova | Pohledovd | Nepohledova

14527 -L 176 | 3,13/2,96 3,00/ 2,80 3,04/ 2,84 2,98/ 2,75 3,08/ 2,83 2,96/ 2,81

14529 - L 276 | 3,01/ 2,84 2,75/ 2,58 3,05/ 2,94 2,72/ 2,60 2,94/ 2,82 2,731 2,61

14532 -Z 184 | 3.00/2,85 2,83/2.64 2,98/ 281 2,81/2,60 2,94/ 2,83 2,80/ 2,62

14530 - Z176 | 3,00/ 2,81 2,82/ 2,64 3,04/ 2,85 2,83/2,58 3,00/ 2,83 2.80/ 2,62

14520 -T 276 | 3,09/ 2,95 2,57/ 2,54 2,99/ 2,87 2,60/ 2,59 3,01/2,81 2,58/ 2,60

Tloustka stdn v mm — profil Inoutic ARCADE

vz.é. 1 Vz.&. 2 vz.t. 3

Profil &. Pohledové | Nepohtedova | Pohledova | Nepohledova | Pohledova | Nepohledova

14608 — LA 710 | 2,84 2,81 3,04/ 2,84 2,85/ 2,80 2,99/2,83 2,90/ 2,87 2,95/ 2,83

14687 - ZA 780 | 3,11/ 2,91 2,68/ 2,52 3,00/ 2,87 2,71/254 3,05/ 2,86 2,69/ 2,57

14870 - ZA 710 | 2,81/2,86 2,77/ 2,56 2,85/ 2,90 2,67/ 2,51 2,83/ 2,98 2,72/ 2,54

14688 - TA 720 | 2,83/ 2,88 2,63/ 2,52 2,85/2,04 2,66/ 2,53 2,91/2.95 2,65/ 2,63

Z uvedenych vysledki ize konstatovat, 2e vsechny dodané profily spifiuji poZadavky na tfidu A
podie CSN EN 12608 — &. 4.4 a 5.3.2, kdy pro tfidu A musi byt minimaini hodnota pro pohledovou plochu
2 2,8 mm a pro nepohledovou plochu = 2,5 mm.

: Centrum
Vypracoval: Ing. Milan Helegda, Ph.D. stavebniho inzenyrstvi a.s.
Praha, pracovisté Zlin

K Ci(hzg‘é 304, 764 32 ZiIn

it (63)

ib e
Ing. Zbislav Panovec, CSc.
vedouci pracovisté Ziin

Komeréni-banka Praha 10, &.G. 2901-101/0100 1C 45274860 DIC CZ45274860
tel.: 577 604 169, 577 604 168, 577 604 111; telfax: 577 604 348, fax: 577 104 926, www.csias.cz; www csizlin.cz.
e-mail: csi@csizlin.cz




CENTRUM STAVEBNIHO INZENYRSTVI a.s.
pracoviété Zlin, K Cihelné 304, 764 32 Zlin - Louky
Autorixovang osoba 212, Notifikovansd osoba 1390

Certifikaéni orgdn &. 3048
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3. Vysledky vypodétu

Vypotet hodnot soutinitele prostupu tepla jednotlivych posouzenych oken U, vychazi z normy CSN
EN 1SO 10077-1 a podkladi - viz kap. 1. Vypoditané a zadané hodnoty jsou uvedeny v tabuice 1.

Vstupni adaje velidin:

- soutinite! prostupu tepla rému: U WHM K)]
- linearni &initel prostupu tepla zpusobeny kombinovanymi _
tepelnymi viivy zaskleni, distan&niho rémedku a ramu: W, WimK)]

- délka viditelného obvodu zaskleni: & [m]2

- plocha zasklenf: Ay [m]

- plocha okennich rami: A [m?)

- soutinitel prostupu tepta izolatnlho skia: Uy [WH(m2K)]
- placha okna Ay {mzl

Viyznam velitin uvedenych v tabulce 1 je popséan v CSN EN ISO 10077-1.
K posouzeni byly zadény nésledujici varianty, jejich pofadl je uvedeno v tabulce 1:

1. Jednoktidiové okno o rozmaru (1230 x 1480) mm, ramy U= 1,2 WAm2K), U, = 1,1 WHm® .K)
ve sloZeni — Thermobsi 4 mm Planibel Clear / rame&ek 16 mm, Argon 80% /
4 mm Planibel Top N+, ¥; = 0,041 [W/(m.K)]

2. Jednokfidiové okno o rozmaru (1230 x 1480) mm, ramy Ur= 1,2 WAm2K), U, = 1,0 Wi(m* K)
ve siozeni — Thermobe! 4 mm Planibel Clear / rameé&ek 16 mm, Argon 90% /
4 mm Planibel Top 1.0, ¥, = 0,041 [W/(m.K)]

3. Jednokfidiové okno o rozméru (1230 x 1480) mm, ramy Uy = 1,2 WIm?K), U; = 0,7 WAm* K)
ve slozeni — Thermobel 4 mm Planibel Top N+ / rame&ek 12 mm, Argon 90% /
‘4 mm Planibel Clear / rame&ek 12 mm, Argon 80% / 4 mm Planibel Top N+,
¥, = 0,039 [W/(m.K)]

Tabulka 1: vypotitané hodnoty soutinitele prostupu tepla jednotiivych posouzenych oken U,
podie CSN EN ISO 10077-1

pot. &. Y, Ay U, Ay W, I XV, m

1,23 x 1,48

12 | 0561 | “11 | 1,259 | 0,041 | 4518

1,2 0,561 1,0 1,259 | 0,041 4,516 1,82 - 1,23 x 1,48

1,2 0,561 0,7 1,259 | 0,039 | 4,516 1,82

Vyhodnoceni hodnot souginitele prostupu tepla posouzenych oken vypotéitanych podie
¢SN EN ISO 10077-1 pro systém INOUTIC Arcade s nizkym profilem:




ES prohlaseni o shodg

Vyrobce:

BREX, spol, s r.o.
Hodkovicks 135, 463 12 Liberec
IC: 402 32 549

prohladuje timto, ze

Plastov4 okna a balkénové dvefe ze systému INOUTIC Arcade

Jsou ve shod& s ustanovenimi smérnice EU o stavebnich vyrobcich (89/1 06/EHS), pokud budou
instalovany v souladu s névodem na montaz obsazenym v dokumentaci vyrobku.

balkén,

Plastov4 okna a balkénové dvefe Jjsou ve shodg s

Ptilohou ZA CSN EN 14351-1:2006 Okna a dvefe — Norma vyrobku, funkéni vlastnosti — C4st 1
Okna a vn&j&i dvefe bez vlastnosti poZirni odolnosti a/nebo koufot&snosti.

Potétedni zkousky typu vyrobku provedla Notifikovans osoba 1390 - CSI, as. Praha , pracovist
Zlin, K Cihelng 304, 764 32 Zlin — Louky. Posouzeni shody typu je uvedeno v Protokolu 0 potétedni
: zkoudce typu &. 1390 — CPD - 361 — 12/Z ze dne 12.11.2012

Informace doprovazejici znadku CE Jsou uvedeny jako priloha &.1 tohoto ES prohlaeni o shodg.




