Smilouva o dito
na realizaci akce

wV¥ména oken a balkonovych sestav za plastové prvky — ul. Skolnf & p. 339 - 32 a & p- 333 - 334, Gagarinova & p. 327 - 332, Zakupy*“.

Smlouva o dilo
¢. B03-28/2014

na realizaci akce

»Yyména oken a balkonovych sestav za plastové prvky — ul. Skolni & p. 339 — 342,
a & p. 333 - 334, Gagarinova &, p. 327 - 332, Zakupy“

1.1

1.2

21

Objednatel

Zastoupeny
Kontaktni osoba
Telefon, fax
Sidlo

1CO

DIC

Bankovni spojeni
Cislo Gétu

(dale jen objednatel)

Zhotovitel

Zastoupeny
Kontaktni osoba
Sidlo

ICO

DIC

Bankovni spojeni
Cislo G&tu

(dale jen zhotovitel)

I
Smluvni strany

: Mésto Zakupy

: Ing, Radkem Lipou — starostou mésta
: Kouba Pavel, e-mail: kouba.pavel@tiscali.cz, tel. 602 335 488
: 487 857 171, 487 857 296
: Borskd &.p. 5
471 23 Zakupy
: 00261114
: CZ00261114
: GE-Money Barnk a.s., Ceské Lipa
: 2220824/0600

: JPLUS L group s.r.o.

: Lucii Sismilichovou - jednatelkou spole&nosti
. Jan Satrapa, e-mail: poptavka@jplusl.cz, tel. 739 465 823

: Hrngifska 2985, 470 01 Cesk4 Lipa
: 27332047

: CZ27332047
: GE Money Bank, a.s.

: 183793508/0600

II.
Vychozi podklady a udaje

Nazev stavby: Vyména oken a balkonovych sestav za plastové prvky — ul. Skolni & p.
339 — 342, a & p. 333 - 334, Gagarinova & p. 327 — 332, Zikupy

- Zakupy, Skolni & p. 339 — 342 ,

Jedna se o 2 &tyfpodlaini bytové domy. V kazdém domé jsou 2 vchody a celkem 48 byti.
V objektech bude provedena vyména stavebnich otvorovych vyplni jednotlivych bytl a
spoleénych prostor (schodidt€). Budovy jsou soudasti méstského bytového fondu (celkem 31
BD), ve kterém bude postupné dochézet k obmé&né stavebnich otvorovych vyplni na vsech

- objektech.



Smlouva o dilo
na realizaci akee
»V¥ména oken a balkonovych sestav za plastové prvky — ul, Skolnf & p. 339 - 342 a &, p. 333 - 334, Gagarinova £. p. 327 - 332, Zikup,

Zakupy, Skolni & p. 333 - 334

Jedné se o tfipodlaZn{ zatepleny bytovy diim. V domé jsou 2 vchody a celkem 13 bytl. V objektu
bude provedena vyména stavebnich otvorovych vyplni jednotlivych bytii a spoleénych prostor
(schodiite).

Zikupy, Gagarinova & p. 327 - 332 :

Jedna se celkem o 3 tifpodlaZni, zateplené, bytové domy. V kazdém domé jsou 2 vchody a
celkem 36 byt V objektech bude provedena vyména stavebnich otvorovych vyplni jednotlivych
byt a spoleénych prostor (schodiste).

II1.
Predmét plnéni

3.1  Zhotovitel se zavazuje objednateli dodat poZadované prvky a zajistit realizaci akce
»VymEna oken a balkonovych sestav za plastové prvky — ul. Skolni & p. 339 — 342 a & p.
333 — 334, Gagarinova & p. 327 - 332, Zakupy,“ dle Vyzvy k podéni nabidky (p¥iloha &. 1,
dale jen zaddvaci dokumentace), polozkového rozpodtu (pfiloha &. 2) a cenové nabidky ¢.
2534/14 (ptiloha &. 3), které jsou nedilnou soudasti smlouvy. Soudasti pfedmétu plnéni budou i
stavebni prace zahrnujici demontd? a ekologickou likvidaci pivodnich oken a balkonovych
dveti, doddvka a montdZ novych plastovych prvkii, doddvka a montd? vnitinich a vngjdich
parapettl, zednické zagiténi (listovani). '

Kotveni rdmii bude provedeno trvale, tak aby neumoZiiovalo pohyby otvorovych vyplni. Nakres
kotveni je souldsti nabidky. Dodavatel zajisti dodrZeni tnosnosti viech prvki. V pfipadé
nedodrzeni poZzadované Unosnosti zajisti dodavatel pfepracovani stavajiciho kotveni.

Provedeni mont4Zni spéry:

1. vné&jsi uzavér: vodotésna, difuzné oteviena folie

2. vyplnéni PUR pénou

3. vnitini uzavér: parotésna folie

Vlastnosti pfipojovaci spary a zabudovani otvorovych vyplni budou v souladu s pozadavky CSN
730 542-2 v platném znéni a TNI 74 6077.

Plastové prvky budou osazeny tak, aby bylo nasledn& moZno provést zatepleni kompletniho
osténi. Sife budouciho izolaéniho systému je min. 40 mm. Vnéjsi parapety budou zachovany a
bude provedeno jejich dotésnéni a napojeni na novy systém. U zateplenych objektti bude
provedena vyména vn&jiich i vnitinich parapetii. Prvky budou napojeny na stavajici systém.

Pfi vlastni realizaci musi byt zachovdno a nepokozeno oplechovani balkéni, nesmi byt
poskozeny dlazby na balkénech, po demontazi dfev&nych parketovych list budou tyto nasledng
opét namontovany. Nesmi dojit k pofkozeni majetku a zafizeni ndjemnikd byti.

Bude zachovano puvodni ¢lenéni oken, funkénich prvki (kliky, smér otvirani) a vnitinich
parapetil.

3.2 Zhotovitel se zavazuje dodat okna v tomto technickém provedent:
dle Cenové nabidky €. 2534/14, ktera je nedilnou souéasti této smlouvy.

3.3 Zhotovitel se zavazuje provést dilo svym jménem a na vlastni zodpovédnost.
34 ‘Zhotov‘itel v ramei predmétu plnéni a sjednané ceny zabezpeti veskeré prace, dodavky,

sluzby, vykony, kterych je tfeba trvale ¢i dodasn& k zahajeni, provedeni a dokonéeni pfedmétu
smlouvy. ‘
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3.5  Objednate]l se zavazuje fadn& provedeny pfedmé&t smlouvy (dilo) bez vad a nedodslkd
branicich provozu pfevzit a zaplatit cenu za jeho provedeni, sjednanou v bodé& 5.1 této smlouvy.

3.6 Zhotovitel se seznamil s pfipravenosti a provedenim stavebnich otvordl. Zamé&feni provadi
zhotovitel, ktery garantuje spravnost rozméri vyrabénych prvki.

3.7 Zhotovitel souhlasi srealizaci dopliikil (Zaluzie aj.) autorlzovanou firmou uréenou
Ob_] ednavatelem, bez zmény zaruénich podmmek

Iv.
Doba plnéni
4.1  Zahajeni plnéni: 5 - 8/2014

4.2 Ukondeni plnéni: do 40 dnl od podpisu smlouvy

4.3  Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym ukondenim a pfedanim
objednateli. Ukonéenym dilem pro Udely této smlouvy se rozumi dilo, které nebude vykazovat
Zadné vady a nedod€lky branici provozu a bude schopné bezvadného provozovani.

4.4  Zhotovitel se zavazuje do 5-ti dnlt od ukonteni dila pisemné objednateli oznamit, Ze je
dilo fadné ukonéeno a pfipraveno k pfedani.

4.5  Objednatel se zavazuje do 5-ti dnti od dorudeni pisemného oznameni zhotovitele o
ukonéeni dila dilo pfevzit s tim, Ze pfipadné drobné vady a nedod&lky nebranici fadnému uzivani
dila budou zhotovitelem odstranény v pfedem dohodnutém terminu.

4.6  Podrobny ¢asovy harmonogram praci bude vyhotoven zhotovitelem v terminu do 7 dni
od podpisu smlouvy.

V.
Cena

5.1  Cena pfedmé&tu dila specifikovaného v &l. III. bodé& 3.1 této smlouvy se sjednava jako
pevnd a &ini 2.384.964,-K¢ bez DPH, 357.774,-K& 15% DPH, celkem veetné DPH 2.742.708-
K¢ (slovy dvamilionysedmsetétyficetdvatisicesedmsetosm korun ¢eskych v&. DPH). ‘

Sjednand cena zahrnuje vekeré prace, dodavky, sluzby, vykony, kterych je tieba trvale ¢i
dodasné k zahdjeni, provedeni, dokonfeni a zprovoznéni pfedmétu dila véetné nakladi na
zafizeni staveni$té a jeho naslednou likvidaci.

5.2  Zména ceny je moZnd pouze v ptipadech kdy

a) objednatel bude pozadovat provedeni mech praci neZ t&ch, které jsou uvedeny
-v zadavaci dokumentaci, nebo v jiném zadani.

b) v pribéhu stavby dojde ke zménam sazeb dané z piidané hodnoty.

5.3 ' Vegkeré dodatedné stavebni price, zmény nebo dopliiky nad ramec zadani stavby, musi
byt vidy prfed jejich realizaci pisemné odsouhlaseny objednatelem.
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54  Zhotovitel Je povinen objednatelem pozadované dodategngé stavebni prace provést,"" :
objednatel dodatedné stavebni prace uhradi oddé&leng nebo v ramci roz§ifeni pfedmétu pln&ni

5.6  Na tzy. ménéprice je zhotovitel rovnéZ povinen zpracovat »Zménovy list“ g tim, Ze
~ mén&price budou ocenény podle dodavatelského polozkového rozpodty a o takto ocengné
méneprice bude sniZena dohodnuta cena dila,

VL
Platebni podminky

6.1  Objednate] prohlauje, Ze m4 zajiStény finandn{ prostiedky na tihradu veSkerych praci a
dodavek dle této smlouvy.

6.2  Faktura bude Vystavena dodavatelem po skonéeni realizace pfedmétu vefejné zakazky po
vzajemném odsouhlasenj soupisu praci. Doba splatnosti faktury bude stanovena na 30
kalendainich dnéi ode dne dorudeni dafiového dokladu zadavateli. Platby budou probihat
vyhradng v CZK a rovngs veskeré cenové Udaje budou v této meng. Faktura bude vydéna v
souladu s polozkovym rozpodtem. Platby budou vypocteny z cen bez DPH a g DPH.

6.3 Pfi nedodr¥eni terminu vhrady miiZe zhotovite] pozadovat trok z prodleni ve vysi 0,1 %
z neuhrazené &astky za kazdy den z prodleni.

6.4  PH nedodrieni terminu zhotoveni dle &lanky IV. odstavce 4.2 této smilouvy se zhotovite]
zavazuje uhradit smluvnj pokutu ve vysi 0,1 % 5 celkové ceny dila za kazdy i zapoaty den
prodleni.

6.5  Zhotovitel prohladuje, 7e m4 uzavienoy smlouvu o pojigténi odpovédnosti za Skody
zpasobené svou &innosti a to jak objednateli i treti 0sobe,

VIIL.
Odpovédnost za vady

7.1 Zhotovitel zodpovida za to, Je pfedmét této smlouvy je zhotoveny podle podminek
smlouvy, a Ze bude mit vlastnosti dohodnuté v této smlouvs. ‘

7.2 Zhotovitel zodpovida za vady, které m4 dilo v dobg jeho odevzdani objednateli,

7.3 Drobné vady a nedodelky, nebranici provozu budou sepsany v zépise o pfedani a pievzeti
dila bude objednatelem stanoven pfiméfeny termin k Jejich odstrangni. Pokud zhotovitel tento
termin nedodrZi, bere se stavba Jako nepfedang a zhotoviteli z toho plynou viechny smluvni

pokuty dle &lanku VI. odstavee 6.4 této smlouvy,
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7.4 Zhotovitel pfijimé zavazek, Ze dilo bude po celou zaruéni dobu bezvadng zpisobilé pro
jeho obvyklé uZivéni, bude mit po zaruni dob& obvyklé vlastnosti a bude po zarutni dobd
vyhovovat viem pravnim pfedpisim véetné CSN, které se na dilo vztahuji ke dni zapogeti b&hu
zaruéni doby. :

7.5  Na pfedany pfedmét dila poskytuje zhotovitel objednateli zaruku na jakost dila. Zaruéni
doba dle Obcanského zékoniku se stanovuje na 120 mésica.

7.6  Zarutni doba zaina plynout ode dne prevzeti ukondeného dila objednatelem bez
jakychkoliv vad a nedodélkti.

7.7 Zaruéni lhuty na reklamovanou ¢ast dila se prodluzuji o dobu po&inajici dnem uplatnéni
reklamace a konéi dnem odstranéni vady zhotovitelem. Objednatel se zavazuje dodrZovat naved
k obsluze a udrzbé plastovych oken a dvefi.

Pfipadné ziruéni opravy bude objednatel uplatfiovat e-mailem poptavka@iplusl.cz nebo
pisemnou formou na adrese — Hrnéifskd 2985, 470 01 Cesk4 Lipa.

7.8  Reklamace vad musi byt ozndmena pisemné a zhotovitel je povinen odstranit vytknuté
vady do 5 dni od dorugeni tohoto ozndmeni. Pokud vada dila znemoZiiuje provozovani pfedmétu
dila, ma objednatel prdvo odstranit vadu dila sim, nebo ji nechat odstranit na néaklady
zhotovitele.

7.9  V pfipad€, Ze zhotovitel v&as nezah4ji odstranéni vad dle bodu 7.8 smlouvy, bude na
tento nedostatek pisemné upozorngn a nezjedna-li napravu do 3 kalendainich dnfi od doruéeni
tohoto upozornéni, mé objednatel pravo zajistit odstran&ni vad na nédklady zhotovitele.

7.10  Uplatnnim néroké z vad dila nejsou dotleny naroky objednatele na nahradu skody a
smluvni pokuty.

7.11  Ptipadnou reklamaci vady dila, pokud tak objednatel neugini s4m, uplatni bezodkladné po
jejim zjisténi budouci provozovatel, kterého k tomu objednatel zplnomocni.

712 'V piipadé vyskytu havarijni zdvady v zaru&ni dobé se zhotovitel zavazuje zévadu
odstranit do 48 hod od prokazatelné doru¢ené vyzvy.

7.13  Prvni sefizeni a promazani oken provede zhotovitel na vyzvani. Dal3i sefizovani a mazani
oken provadi uZivatel. Zhotovitel poskytne koncovym uZivatelim: nivod k pouZiti, navod
kadrzbé a CiSténi a navod na bezpenostni uZivini. PHpadni potieba dalitho sefizeni u
nefunkénich oken bude feSena individualn€ formou uplatnéné zaruky. Pied uplynutim zarugni
doby bude na vyzvu objednatele provedeno bezplatné sefizeni a promazani.

7.14 V ptipadé, Ze zhotovitel nedodrzi ustanoveni uvedené v bod& 7.12 je povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1% z ceny celkového dila bez DPH, za kaZdy zapocaty
tyden od data vyzvani k provedeni udrzby

7.15 Zh0t0v1tel zajlﬁt’u_]e pozaruCni servis na velkerd okna, jejichZ montdZ realizoval, i
souvisejici prace a poskytuje zaruku 120 mésict.
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7.16  V ptipadg, Ze zhotovitel nedodri ustanoveni uvedené v bodé& 7. 13 je povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vy&i 0,05% z ceny celkového dila bez DPH, za kazdy zapocaty
tyden od data uvedeného v bodé 7. 13.

VIIL.
PInéni zavazku zhotovitele

8.1  Zhotovitel svym podpisem stvrzuje, Ze se seznamil se stavajicim stavem bytovych domd,
které budou pfedmétem dila. Zhotovitel ma povinnost .zjistit pfed zapodetim provadéni dila
ptipadné ptekazky, které by mohly znemoznit provedeni dila dle pozadavku objednatele. Zjisti-li
zhotovitel takovéto piekaZky je povinen na n¢ objednatele upozornit,

8.2 Zhotovitel svym podpisem stvrzuje a prohladuje, Ze se znalosti technického stavu budovy,
se znalosti zaddvacich poZadavkii zadavatele, rozpo€tu praci a doddvek, jakoZ i na zaklad svych
vlastnich odbornych znalostf a zkugenosti v oboru provadéni staveb a jejich zm&n, uréil celkovou
cenu za fadné provedeni dila na zékladé zavazného a uplného rozpodtu praci a dodavek.

8.3 Zhotovitel je povinen provést dilo v souladu s pfislusnymi technickymi normami a
v souladu s obecnd zévaznymi prévnimi predpisy platnymi v Ceské republice v dobé provedeni
dila - zejména CSN EN 14 351-1 + Al, TNI 74 6077, CSN 73 0540-2.

8.4  Zhotovitel je povinen v pribéhu provadéni dila provadst pribéZnou kontrolu Zadavaci
dokumentace a PoloZkového rozpottu. V pfipadé, Ze Zadavaci dokumentace nebo PoloZkovy
rozpodet obsahuje chyby a netiplnosti vymér, na které zhotovitel neupozornil objednavatele pfi
podéni Cenové nabidky, je zhotovitel povinen na vlastni naklad, bez navySeni ceny dila sjednané
v &L V. Smlouvy o dilo, provést ve lhiité stanovené v &1, IV této smiouvy vekeré stavebni prace
a jiné pinéni potfebné k tadnému provedeni dila a to ; v pripad€, Ze nebyly zahrnuty do Cenové
nabidky nebo Polozkového rozpodtu vyhotovené zhotovitelem.

8.5  Zhotovitel se zavazuje 1x tydnd konzultovat s objednatelem postup praci.

8.6  Zhotovitel se zavazuje providst dilo, které je pfedmétem této smlouvy véas a radneg,
v souladu s ustanovenimi pravniho fadu, piislunych CSN, oborovych norem a pfedpisti. Pokud
by zhotovitel nedodrZoval a nerespektoval platné predpisy a normy i pfes upozornni
objednatele, je toto jednéni opravnénym divodem pro jednostranné odstoupeni od smlouvy ze
strany objednatele,

8.7  Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila a zajiffovat na stavbé ob&asny
technicky dozor a v jeho priibéhu zejména sledovat, zda préace jsou provadény podle pfedané
zaddvaci dokumentace, podle smluvnich podminek, technickych norem a jinych pravnich
pfedpisi a v souladu s rozhodnutimi vefejnopravnich organf. Za tim uéelem ma pfistup na
stavenidté. Na nedostatky zji§téné v pribéhu praci upozorni neprodleng a poZ4da o odstranéni
vad. Jestlize zhotovitel dila takovéto vady neodstrani v uréené dobg a vadny postup zhotovitele
by vedl nepochybné k podstatnému porusent smlouvy, je objednatel opravnén od smlouvy
odstoupit.

8.8 Likvidaci a uklid staveni§t ukon&{ zhotovitel do 3 kalendfnich dnii ode dne ukondeni
dila a protokolarné je pfeda zastupci objednatele.
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89  Zadnou stavebni éinnosti zhotovitele nesmi dojit k nadmérnému zne&i¥téni ovzdusi, okoli
stavby a vefejnych komunikaci. Zhotovitel na sviij ndklad neprodlen€ vycisti zasaZené prostory.

8.10 Zadnou stavebni &innosti zhotovitele nesmi dojit ke $kodam na cizim majetku. Jakékoliv
ptipadné Zkody je zhotovitel povinen odstranit na své ndklady nebo po dohod€ s postiZzenym
jemu uhradit. Zhotovitel odpovida objednateli nebo tfeti osob& za 8$kodu zplsobenou svoji
¢innosti pfi plnéni pfedmétu dila této smlouvy.

IX.
Predani a prevzeti

9.1 O predani a prevzeti dila bude vZdy sepsan pisemny protokol, ktery pofizuje objednatel
ve spolupraci se zhotovitelem stavby.

9.2 - Zhotovitel pfipravi pfed zahdjenim ptejimactho fizeni nezbytné doklady, zejmena:
- atesty o pouZitych materidlech
- doklad o uloZeni odpadu v souladu se zakonem &. 185/2001 Sb., ve znéni pozd&j3ich
predpisi (§79)
- prohlageni o shodé na pouZité stavebni vyrobky podle § 13 z4k. ¢. 22/1997 Sb.
a nafizeni vlady &. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na stavebni
vyrobky

9. 3. Objednatel si vyhrazuje privo provést v priubéhu realizace destrukéni zkoudku fezanim
néhodng vybraného okna a porovnani jeho vlastnosti se zadanim. Niklady spojené s novym
oknem je zhotovitel povinen zahrnout do celkové nabidnuté ceny. V piipadé zjisténi
nesrovnalosti bude zhotovitel sankcionovan &stkou 200 000,- K& a je povinen uvést celou
dodavku do souladu se zadavacimi podminkami vyb&rového fizeni, bez naroku na thradu
finan&nich ztrat stimto spojenych. Sankce plynouci ze smlouvy za pozdni dodéni atd. jsou
tdmito postihy nepozménény a plati v plném rozsahu. Pro pfipad neshody ma zadavatel pravo
odstoupit od smlouvy bez nahrady veskerych vynaloZenych naklada.

9.4  Objednatel si vyhrazuje pravo nepfevzit dilo, které neodpovida ustanovenim zakona ¢.
22/1997 Sb., norem CSN, ostatnich ptedpist a obvyklé kvalits. Objednatel si vyhrazuje pravo
nepfevzit dilo i v ptipadg, nebyly-li mu zhotovitelem pfedlozeny pfi pfedani dila vSechny
nezbytné doklady dle bodu 9.2.

9.5  Vlastnik budovy nabyva vlastnické pravo k veikerym vyrobkiim, vécem, stavebnim
materialiim a stavebnim hmotim opatfenym zhotovitelem k fadnému provedeni dila okamZikem
jejich spojeni s budovou.

9.6 Zhotovitel nese nebezpedi nahodilého zniGeni, ztraty, poskozeni nebo zhodnoceni
pfedmétu dila, jeho jednotlivych &asti, jakoZ i jednotlivych vyrobkd, stavebnich materi4ld a
stavebnich hmot, které zhotovitel opatil k provedeni dila bez ohledu na to, zda jiz byly pouZity
k provedeni dila (napt. jejich zabudovani do obvodovych plasti budovy &i jinym zpisobem
spojeny s budovou) nebo zda teprve budou pouzity k provedeni dila a bez ohledu na to, z jakych
ptidin k nim doglo, az do.okamziku piedani ukon&eného dila objednateli.



Smlouva o dilo
na realizaci akce
»V¥ména oken a balkonovych sestav za plastové prvky — ul. Skolni &, p- 339 342 a &, p. 333 - 334, Gagarinova &, p. 327 - 332, Zikupy.

X.
Ostatni ujednani

10.1  Technicky dozor je opravnén dit pracovnikim zhotovitele piikaz prerusit praci, pokud
odpov&dny orgén zhotovitele nenf dosaZitelny a je-li ohroZena bezpe&nost provadéné stavby,
Zivot nebo zdravi pracujicich na stavbé nebo hrozi-li jiné vaZné hospodéatské skody. Technicky
dozor v3ak neni opravnén zasahovat do hospoda¥ské &innosti zhotovitele.

10.2  Zhotovitel je povinen zabezpetit G¢ast svych pracovniki na provéfovani svych dodavek a
praci, které provadi technicky dozor a ¢init neprodleng opattent k odstranéni vytknutych zavad.

103 Smluvni strany se dohodly, Ze 1ze zapotitat vzajemné pohledavky.

10.4  Vlastnikem zhotovovaného dila je objednatel. Nebezpe&i $kody na n¥m aZ do jeho
fadného ukondeni a pfedani objednateli nese zhotovitel.

10.5 Vznikne-li zhotoviteli narok na nahradu $kody, uhradi se $koda skutetni bez uglého
zisku.

10.6  Smluvni strany prohla3uji, Ze skute¢nosti uvedené v této smlouvé nepovazuji za obchodni
tajemstvi a udeluji svoleni k jejich zpfistupnéni ve smyslu zék.¢. 106/1999 Sb. a zvefejnéni bez
ustanoveni jakychkoliv dalsich podminek.

10.7  Zhotovitel musf dodrZovat platné ptedpisy souvisejici s bezpe&nosti prace.

10.8  Zhotovitel zodpovida za f&dné a bezpedné uskladnéni dodanych vyrobki, pro tyto Gdely
zajisti objednatel uzamykatelnou mistnost a dile zajisti p¥istupovou cestu k mistu montaZe.
Objednatel zajisti pfistup na stavbu v terminech dle harmonogramu a zajidténi montaZniho
prostoru uvnitf mistnosti 1 — 2 m od obvodového zdiva pFicek.

10.9  MontaZnim pracim bude zhotoviteli poskytnuta elektrick4 energie bez tihrady.

XL
Odstoupeni od smlouvy

11.1  Od smlouvy miZe kterdkoli strana odstoupit, pokud dojde k podstatnému porudeni
smluvnich povinnosti druhou smluvni stranou a v ptipadé zjidténi neshody vyrobenych oken
s poZadovanymi parametry uvedenych v zaddvaci dokumentaci v priibéhu realizace destruké&ni
zkousky (viz bod 9. 3). Utinky odstoupeni od smlouvy nastanou dnem, kdy bude pisemné
odstoupeni strany odstupujici doruéeno druhé smluvni strané. Smluvni strany mohou ukonéit
smlouvu na zakladg vz4jemného ujednani.

11.2  Smluvni strany se dohodly, Ze za podstatné poruseni smluvnich povinnosti lze pokladat

zejména: _ S B

- prodleni objednatele s thradou splatnych faktur o vice neZ 30 dnit ode dne splatnosti,

- prodleni zhotovitele s provedenim dila o vice neZ 30 kalendafnich dn,

- nekvalitni provadéni praci, na které byl zhotovitel opakované objednatelem upozormnén zapisem
ve stavebnim deniku,



Smlouva o dilo
na rezlizaci akce
.Viména oken & balkonovych sestav za plastové prvky — ul. Skolni ¥ p. 339 - 342 a &. p- 333 - 334, Gagarinova &, p. 327 - 332, Zikupy~.

- smluvni strany jsou bez ohledu na jind ustanoveni této smlouvy opravnény od smlouvy bez
dal$tho odstoupit v pfipad¥, Ze insolventni soud rozhodl o upadku zhotovitele, popf.
objednavatele.

11.3  V piipadé odstoupeni od smlouvy je zhotovitel povinen predat objednateli nedokondené
dilo ve stavu ke dni odstoupeni od smlouvy a objednatel je povinen uhradit zhotoviteli vetkeré
ufelné vynaloZené néklady na zhotoveni dila dle této smlouvy. Ozndmeni o odstoupeni od
smlouvy doru¢i odstupujici strana druhé smluvni strané formou doporugeného dopisu. Uginky
odstoupeni nastavaji okamzZikem dorudeni. .
- XII.
Zavéredna ujednani

12.1  Tuto smlouvu lze zménit nebo zru$it pouze vyslovhym oboustranné potvrzenym
smluvnim ujednanim, podepsanym opravnénymi zastupci obou stran.

12.2 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotovenich, z nich¥ ka?d4 ze smluvnich stran
obdrzi po jednom vyhotoveni,

12.3  Tato smiouva nabyvé udinnosti podpisem obou smluvnich stran.

12.4  Pokud neni vtéto smlouvé ujednino jinak, ¥Hdi se pravni poméry zni vyplyvajici a
vznikajici Obéanskym zikonikem. :

12.5  Zastupitelstvo mésta Zakupy tuto smlouvu o dilo schvalilo na svém zasedani dne 16. 4.
2014 pod usn. &. 302/2014 Bod B). ‘

12.6  Nedilnou souéasti této smlouvy jsou:

pfiloha €. 1: Vyzva k podani nabidky ze dne 25. 3. 2014, VZ/4/2014 — zadavaci dokumentace
ptiloha &, 2: PoloZkovy rozpo&et (Cenov nabidka — kryei list)

pfiloha &. 3: Cenova nabidka &. 2534/14 (Technické parametry poptavanych prvki)

ptiloha &. 4: Montazni ptedpis pro montaz vyrobka

pfiloha ¢&. 5: Certifikat na okna + ptiény fez okna

pfiloha &. 6: ES ProhlaSeni o shodg

12.7 Tato smlouva byla sepsina podle vaZné a svobodné viile obou jejich tastnik1, nikoliv
v tisni a Gcastnici po jejim predteni prohlasuji, Ze text smlouvy této jejich vili doslovné odpovida
a na dikaz toho pfipojuji dnedniho dne pod jeji pisemné vyhotoveni své podpisy.




oy,
MESTO ZAKUPY
‘ 1¢0 00261114, DIC CZ 00261114 ‘
Telefon: 487 857 171, Fax: 487 857 296

MESTO ZAKUPY

Borska &. p. 5, 471 23 Zakupy

‘NASE ZN: VZ/ 4/2014
VYRIZUJE:  Bc. Zdefika Kadlecova
TEL: 487 827 771

DATUM: 25.3.2014

VYZVA K PODANI NABIDKY
pro vefejnou zakazku malého rozsahu na stavebni préce. Nejedna se o zadavaci fizeni dle
74kona &. 137/2006 Sb., o vefejnych zakézkch, ve znéni pozd&j§ich pfedpist.

Vyména oken a balkonovych sestav za plastové prvky — ul. Skolni &. p: 339

— 342 a & p. 333 - 334, Gagarinova &. p. 327 - 332 . Zakupy

1. IDENTIFIKACNI UDAJE VEREJNEHO ZADAVATELE

1.1. Zadavatel

Mésto Zakupy

Borska &. p. 5

471 23 Zakupy

zastoupené: Ing. Radkem Lipou, starostou mésta
IC: 00261114, DIC CZ 00261114

1.2. Kontaktni adresa
Mastsky Gfad Zakupy
Borska &. p. 5

PSC 471 23 Zakupy

Kontaktni osoba pro zakdzku:
RK Kouba tel. &: 602 335 488

2. INFORMACE O DRUHU A PREDMETU VEREJINE ZAKAZKY
Predmétem vefejné zakdzky je vyména stavajicich stavebnich vypln{ urenych bytd a spolednych prostor za
plastové prvky. : _

3. POPIS PREDMETU VEREJNE ZAKAZKY

Zékupy, Skolni & p. 339 - 342
Jedn4 se o 2 Styfpodlazni bytové domy. V kazdém dom¥ jsou 2 vchody a celkem 48 byth, V objektech bude

provedena vyména stavebnich otvorovych vyplni jednotlivych byt a spole¢nych prostor (schodistg). Budovy -
jsou soudasti méstskeho bytového fondu (celkem 31 BD), ve kterém bude postupné dochazet k obménd
stavebnich otvorovych viplni na viech obj ektech. '

Zakupy, Skolnf & p. 333 - 334 ‘ '
Jedna se o ttipodlazii zatepleny bytovy dam. V dom& jsou 2 vchody a celkem 13 byth. V objektu bude

provedena vyména stavebnich otvorovych vypini jednotlivych bytl a spolednych prostor (schodiste).

a

1




Zikupy, Gagarinova &. p. 327 - 332

Jednd se celkem o 3 tfipodlaZni, zateplenéd, bytové domy. V kaZdém domé jsou 2 vchody a celkem 36 bytil.
V objektech bude provedena vyména stavebnich otvorovych vyplni jednotlivych byth a spoletnych prostor
(schodigts).

PoZadovany rozsah praci
s  demontdZ, odvoz a ekologicka likvidace stivajicich otvorovych vyplni
e vym&na plivodnich oken a balkonovych sestav za nové plastové prvky
s provedeni stavebnich tiprav po vybourém a osazen{ plivodnich prvki

4. POZADOVANE PARAMETRY STAVEBNICH OTVOROVYCH VYPLNI
s vyztuhy rdmi a kiidel budou provedeny jako ocelovo-zinkové profily, zajistujfci tuhost v p¥iéném
sméru '

s vyztuZ rdmf otvorovych vyploi min. > 1.5

s vyztu? k¥idel otvorovych vyplni min > 2.0

+ minimaln& 5-komorovy profil (ram, kfidla, dvefe)

¢ plastovy profil tHdy ,,A“ (min. tlou$tka 2.8 mm) - dle CSN EN 12608

o  §itka (stavebni hloubka) plastového profilu min. 70 mm

s osazovaci (podkladni) profil — min. 5 komorovy

o  distanéni rdmedky plastové (,teplé”)

o t¥snénl min. dvojstupriové, Sernd barva

e kovini — celoobvodové, 4-polohovi klika, mikroventilace, min, 2 bezpednostni body, musi byt
vybaveno pojistkou proti moZnosti soudasného otevienf a vyklopeni kiidla

* soutinitel tepelného prostupu tepla ramu a kifdel Uf < 1,2 W/m?K

» souéinite! tepelného prostupu Uw < 1,2 W/m*K (celé okno) — poZadovand hodnota bude doloZena

zkouskou méfenim, dle CSN EN ISO 12 567-1, nebo vypottem ( CSN 14351-2). NedoloZeni
opraviiuje zadavatele k vyfazeni nabidky '

s parapet vnitini — min. ¥ife 200, 300 mm dle pfilohy & 1 (poZadujeme zachovan{ stavajicich rozmérh),
osazeni parapetnimi koncovkami, barva bil4 '
parapet vngj§i — taZeny hlinikovy plech, min. §ffe 250 mm, barva bil4
orientadn{ popis poptavanych prvki — viz piloha &, 1

PoZadavek na rosny bod:

¢ NejniZ8i povrchova teplota {rosny bod) — pfi relativn{ vlhkosti < 60% nesmi dochazet ke kondenzaci
vodnf pary na vnittnfm povrchu. Vyrobek bude spliiovat poadavky CSN 730540-2 + Z1 z roku 2012
vietng spln&ni podminky dle ptilohy D normy

5. PODROBNY ROZSAH PRACI
o plastové prvky budou osazeny tak, aby bylo ndsledné moZno provést zatepleni kompletniho osténi. $ffe
budouciho izolainiho systému je min. 40 mm. Vn&jii parapety budou zachovany a bude provedeno
jejich dotdsnéni a napojeni na novy systém
s u zateplenych objektil bude provedena vyména vné&jdich a vnitfnich parapetd. Prvky budou napejeny na
stavajici systém ‘
» kotveni ramil bude provedeno tak, aby bylo trvalé a neumoZiiovalo p¥Hpadné pohyby otvorovych vyplni.
Niékres kotveni s pfesnou specifikaci bude soug4sti nabidky. Dodavatel zajist{ dodrZeni tnosnosti viech
prvkil. V pfipad® nedodrZeni poZadované unosnosti, zajisti dodavatel pi‘epracovéni stavajictho kotveni
dle potieby.
Provedeni pfipojovaci montaZnf spary:
1. vnéji uzdvér: vodotésnd, difizné oteviena folie
2. - vypln&ni PUR pénou -
3. ‘vnitfni uzdver; parotésna folie
Vlastnosti pFipojovaci spary a zabudovini *otvorovych vypini budou v souladu s poZadavky CSN 730 542-2
v platném zn&nf a TNI 74 6077. , : :




Zhotovitel pFedloZf podminky montaZe a technologicky postup montéZe doporutenym vyrobcem.

U vitézné firmy provede zadavatel v prib&hu realizace destrukéni zkou¥ka fezdnim ndhodn€ vybraného
okna a porovnani jeho vlastnosti se zaddnim. Niklady spojené s novym oknem je dodavatel povinen
zahrnout do celkové nabidnuté cemy. V pFipad® zji§t&ni nesrovnalosti bude zhotovitel sankcionovin
Estkou 200 000,- K& a je povinen uvést celou doddvku do souladu se zaddvacimi podminkami vybérového
Fizeni, bez ndroku na fihradu finan&nich ztrst s timto spojenych. Sankce plynouci ze smlouvy za pozdni
dodéni atd. jsou t&émito postihy nepozménény a plati v plném rozsahu. Pro pffpad neshody ma zadavatel
privo odstoupit od smlouvy bez nihrady velkerych vynaloZenych nékladi.

6. DOBA A MISTO PLNENI ZAKAZKY
Termin zah4jeni dila je stanoven na 5 - 8/2014.
Termin dokondeni dila je stanoven na max. 10 tydnd od podpisu smlouvy
- uchazed uptesni termin v pfiloze &. 2 — Cenové nabidka (kryc list)

Mistem plnénf bude Skolni ul. & p. 333 - 334,8.p. 339 - 342, 2 Gagarinové ul. & p. 327 - 332, Zékupy.

7. ZPUSOB ZPRACOVANI CENY -

Z4jemce stanovi a zpracuje cenovou nabidku za celé plnéni vetejné zakazky dle pfedioZené Vyzvy k podani -
nabidky, ptilohy & 1 (Popis poptavanych prvkil) s rozpisem jednotlivych poloZek dle pFilohy & 2 (Cenova
nabidka - kryci list), dle poZadavki zadavatele a provedené prohlidky v misté. Cenova nabidka bude uvedena v
CZK av &lendni: cena bez DPH, sazba DPH, vy%e DPH a cena vi¥etng DPH.

8. OBCHODNI PODMINKY VCETNE PLATEBNICH PODMINEK

Zplsob vystavenf faktury: faktura bude vystavena dodavatelem po skondeni realizace predmétu vetejué zakdzky
po vzijemném odsouhlaseni soupisu praci. Doba splatnosti faktury bude stanovena na 30 kalendéfnich dnfl ode
dne dorudeni dafiového dokladu zadavateli. Platby budou probihat vyhradn® v CZK a rovn&Z vefkeré cenové
udaje budou v této méng. Faktura bude vydana v souladu s polozkovym rozpottem. Platby budou vypolteny z
cen bez DPH a s DPH,

9. LHUTA A MISTO PODANI NABIDEK

Lhita pro podanf nabidek zatina b&Zet dnem vyhladen{ soutdze: 25. bfezna 2014 a kon&i dne 7. dubna 2014 v
10:00 hod. Nabidky se podavaji na podatelnu M&stského dfadu v Zdkupech, Borské &. p. 5, 471 23 Zakupy
osobn& nebo postou na adresu zadavatele. Nabidky budou v fadné uzavtené obalce oznatene wVeFejni zakdzka
- Vyména oken a balkonovych sestav za plastové prvky — ul. Skolni & p. 339 — 342 a & p. 333 - 334,
Gagarinova & p. 327 - 332, Zakupy - NEOTVIRAT*.

10. POZADAVKY NA PROKAZAN{ SPLNENI KVALIFIKACE

Nabidka bude pfedlofena v jednom vyhotoven{ v pisemné formg, v eském jazyce, v nerozebiratelné formé.
Prokézat splnénf kvalifikace musi uchaze® ve lhiité pro podani nabidek. Kvalifikaci nespliiuje dodavatel, ktery
neposkytl doklady stanovené zdkonem v rozsahu stanoveném zadavatelem nebo poskytl tdaje neuplné nebo

nepravdiveé,
Tento dodavatel mfiZe byt z vefejné zakéazky vylouden.

PREDLOZENA NABIDKA BUDE OBSAHOVAT NASLEDUJICi:
a) Technické parametry poptavanych prvkii (viz pfiloha &. 1 Popis poptdvanych prvk()
b) Vypln&na cenové nabidka (kryci list) — pfiloha ¢. 2

¢) Podepsany navrh Smlou{ry o dilo s uvedenim nabidkové ceny dle piflohy &. 2 (Cenm'ra nabfdka - kryci list)
v &lenéni bez DPH, sazba DPH, vy3e DPH a nabidkové ceny vtetnd DPH a dopingni bodu 3.2, 4.2 a bodu 7.5,
7.7, 7.15 této smlouvy.

d) DoloZeni profesnich kvalifika¢nich pfedpokladd ‘
- vipis z obchodnfho rejstfiku, pokud je v ném zapsan, &i vypis z jiné obdobné evidence, pokud je v ni zapsan,
shodné jak je uvedeno v § 54 pism. a) zak. &, 137/2006 Sb. o vefejnych z.ak_azkéch,



- doklad o opravnén{ k podnikén{ podle zvl$tnich pfedpisii v rozsahu odpovidajici pfedmetu vefejné zakazky,
zejména doklad prokazujici ptisluiné Zivnostenské oprévnéni &i licenci, obdobng jak je uvedeno v § 54 pism. b)
zékona &. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach,

Tyto doklady budou pfedloZeny v prosté kopii.

e) Cestmé prohlé¥eni o spinéni zékladnich kvalifikatnich kritérii obdobn® jak je uvedeno v § 53, odst. 1 zdkona
&. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach. ‘
Toto &estné prohli¥eni bude pFedloZeno v origindle, podepsané oprava¢nou osobou.

f) Pojidtén{ zhotovitele z odpov&dnosti za $kodu ginnosti aze vztahu

g) Technické parametry vyrobkd, prokézané ES prohldSenim o shod& yyrobcem s oznadenim CE (s odkazem na
konkrétni zkoudky, vypotty), provedené autorizovanou osobou

h) Prohlaseni o shod& doddvaného kovani
ch) CE osvédgen{ systému managementu kvality jakosti dle CSN EN ISO 9001

i) Ptesny vykres systému kotveni (okétovani viech rozmérd, tloudtky materiatu), pfi piipadném pouZiti
systémovych kotev presnou specifikaci kotvy tak, aby nemohlo dojit k zam&né. PredloZeny systém kotveni bude
pfedloZen odbornému dozoru investora pti kontrole provadénych praci.

j) Technicky vykres pfi¢ného fezu rdmem a kifdlem okna (balkonovych dvefi) s podrobnym kotovinim a
popisem

k) Jmenny seznam kvalifikovanych pracovnikd s uvedenim data proskoleni na provadéni montéZe pouZitych
systémil a s uvedenim délky praxe '

1) Reference — seznam minimalng 3 provedenych zakdzek obdobného charakteru v uplynulych 3 letech. Uchazed
uvede nazev zakizky, jeji cenu véetn® DPH, identifikaci objednatele a osoby objednatele, u niZ je moimé udaje
ovEFit.

m) Zévazné prohlaSeni — souhlas s uvefejnénim zékladnich idajd o svojf nabidce a se zvefejnénim celého znénf
smlouvy v&etng viech pfipadnych dodatkd :

n) Smlouva se subdodavatelem — vpHpad¢, Ze uchazel vyuZije k prokdzani splnéni urditého opravnéni
k podnikénf subdodavatele, bude sou¢asti nabidky uchazele ziroveli smlouva uzaviend s takovym
subdodavatelem, z niZ bude vyplyvat zévazek subdodavatele k poskytnut! plneni ‘predmatu zakdzky alespoil
v rozsahu, v jakém subdodavatel prokazuje spln¥ni kvalifikace. Smlouva se subdodavatelem bude v nabidce
uvedena v origindle a bude podepsdna osobami oprivnEnymi jednat jménem/za uchazeée obou smluvnich stran.

(DOKLADY PREDKLADEJTE V UVEDENEM PORAD)

11. KRITERIA HODNOCENI{ NABIDEK

Z4kladnim hodnoticim kritériem pro zadani vetejné zakézky je vyhodnost nabidky pro zadavatele.

12. UKONCENI ZADAVACIHO RIZENI
Zadavatel si vyhrazuje pravo kdykoliv v pribéhu zadévaciho tizen toto tizen{ zruit nebo odmitnout viechny

predloZené nabidky a to i bez udani ddvodu.

Ing. Radek Lipa
starosta mésta




Pifloha &1 Popis poptdvanych prvki -

Prvek & 1: okno - 94 ks ' " Prvek & 2: okno - 36 ks
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Prvek & 5: okno-18 ks -« Prvek & 6: okno - 4 ks
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Prvek & 9: balk. sestava - 8 ks
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Prvky &.1 aZ 6 jsou na domech &.p.327, 328, 329, 330, 331, 332 ,333 a 334. Jedna se o zateplenc
objekty. Prvky €. 7 aZ 10 jsou na domech &.p. 339, 340, 341 a 342. Tyto okjekty nejsou zateplené.

Ud4vané rozméry jsou pouze orientalni, je nutné presné zaméfeni na misté poptavky. PoZadujeme
zachovéni plvodnich funk&nich prvk (kliky, otvirani oken) - vhodné navitéva objektl.



Piiloha €. 2- Cenova nabidka £.2534/14 {kryci list)
ul. Skolni &, p. 339 - 342, & p. 333 - 334, Gagarinova & p. 327 - 332, Zdkupy

INézev firmy l.l PLUS | group s.r.o.
ki HrnéiFsic 2985, 470 01 Ceskd Lipa
'smtutérnf 2adstupce Lucie Sismilichova
\Vyrobce profilu . JVEKA
IMisto viroby PETECKI 93-457 Lodz, Rudzka 11/13
IPIast. prvky -viz pi‘ilohé €1 - ‘ ks cena bez DPH v K¢
Prvek £ 1 94 ks 3036 - 285384 K& '
prvek &, 2 36 ks 3383 | 121738k
Prvek 8.3 - 64 ks 2186 139904 K¢
Prvek ¢. 4 42 ks 4444 186648 K&
Prvek €. 5 13 ks 4808 86544 K&
Prvek £. 6 . 4 ks . 1561' : 6244 K¢
Prvek £. 7 30 ks 3502 280160 K¢
Prvek & 8 6 ks 3281 19686 K&
Prvek & 9 . B ks 4683 37464 KE
Prvek & 10 33 ks 6360 209880 K¢
{Parapet vnitin(
Prvek &. 1 hl 300 mm 48 ks 369 17712 K¢
hl. 150 mm 10 ks 218 2180 k&
hl. 200 mm 36 ks 272 9792 K&
Prvek &2 hl. 300 mm 32 ks 369 11808 X¢
hi. 200 mm 4 ks 272 1088 K¢
[Prvek .3 hl. 300 mm 64 ks 250 16000 K&
Prvek & 4 hl. 300 mm 32 ks 528 16896 K&
hi. 200 mm 10 ks 389 3890 K¢
Prvek €. 5 hl, 200 mm 6 ks 189 : 1134 K&
Prvek £.7 hl. 150 mm 80 ks 220 17600 K¢
Prvek {. 8 hi. 150 mm 6 ks 220 1320 KE
Prvek £.9  hi. 150 mm 8 ks 188 1512 KE
Prvek £.10 hi. 150 mm 33 ks 220 7260 K&
arapet vnéjii ALU
rvek€.1 hi 250 mm 94 ks 320 30080 K&
rvek &.2  hl, 250 mm 36 ks 320 11520 K&
rvek £ 3 hl. 250 mm 64 ks 290 18560 K&
rvek & 4 hl, 250 mm 42 ks 386 16212 K&
prvek £.6  hl. 250 mm 4 ks 290 1160 K&
Imod Trio+ 58(M) 1897,63 bm 105 199251,15 K&
lIlmod Trio FBA 7-15x40 591,25  bm 70 41387,5 K¢
[Oietfeni plipojovact spary Tremco iltbruck
Liné dopliiky {uvést do pFip.) soutdsti nabldky nejsou interiérovd ani exteriérové parapety
Doprava 1kus 10000 10000 KE
Demontaz prvki 2488,44 bm 30 74653,2 KE
MontdE prvki 2488,44 bm 70 174190,8 K
Likvidace odpadu 1soub. 15000 15000 K&
Papraveni vnitini 2488,44 bm 62,5 155527,5 Kt
Zapraveni venkovni 2488,44 bm 62,5 155527,5 K&
Doba realizace 40 dni
Zaruka 120 mésich
CELKOVA CENA [bez DPH) 2384964 K&
§ 92 Zdkona o DPH, reilm plenesepl dofiové pm;imlastf: Vyde dané jefoovinen doplnit a pfiznat pldtce,
pro kterého je pinéni uskuteénénd CZ CPA kdd 41 - 43
vyie DPH 15% 357744,55 K&
JCELKOVA CENA (s DPH} 2742708 K&
IPnpommky: /
JP
. ‘ Hin&it

1C:27332047 DIC:CZ27332047
738 312 651, 739 465 823



-

Zakaznik:

Nabidka

Mésto Zakupy
Borska &.p.5
47123 Zakupy
tel.: 602 335 488

Gislo nabidky: 2534/14

001 novy navrh 1430 x 1300

715

715

1430

1300

J PLUS L group s.r.0.

ul. Hrn&ifska 2985

47001  Ceské Lipa

tel: 739465823

fax: 022200 00 00

e-mail: poptavka@jplusl.cz

Datum: 27.3.2014 (13 tyden) ~ Strana

Po&et kusu :

Systém profilii:

Sloupek pevny :

Stulp :

Barva profilll ;
Barva kovani :
Kiika :

Mrizka :

Obvod [m] :
Hmotnost {kg] :
U Wim2*K] :

Skio : 1: 4/16/4LE TG! RAL 9005 U=1,0 [655 x 1108]
2: 4116/4LE TG| RAL 9005 U=1,0 {555 x 1108]

002 novy névrh 1430 x 1660

715

715

1430

~ Sklo : 1:4/16/4LE TGI RAL 9005 U=1,0 [555 x 1468]
2: 4/16/4LE TGI RAL 8005 U=1,0 [555 x 1468]

1660

Poéet kusi :

Systém profila:

Sloupek pevny :

Stulp :

Barva profilu :
Barva kovéni :
Klika :

Mrizka :

Qbvod [m] :
Hmotnost [kg] :
U [W/m2*K] :

94
Veka Efectline
- Rama 64 Efectline
~ Skrzydio Z74 Efectline

Stupek ruchomy 64 Perfectline {2K)
Bialy

RO7.2 Bila

+Klika RotoLine T35 R07.2 bila + §rouby

513,24
61,92
0,0

38

Veka Efectline

- Rama 64 Efectline

- Skrzydio 274 Efectline

Stupek ruchomy 84 Perfectiine {2K)
Blaty

RO7.2 Bfld _
+Klika RotoLine T35 R07.2 bil4 + $rouby

222,48
76,65
0,0

1z



Cislo nabidky: 2534/14

003 novy névrh 1150 x 1560

1580

11580

Datum: 27.3.2014 (13 tyden)

Podlet kusil :

Systém profild:

Sloupek pevny :

Stulp :

Barva profill :
Barva kovani :
Klika :

Mrizka :

Obvod [m} :
Hmotnost [kg] :
U (Wim2*K] :

Sklo : 1: 4/116/4LE TGI RAL 9005 U=1,0 [958 x 1368)

004 novy nivrh 2200 x 1300

1300

Potet kusi :

Systém profilu:

Sloupek pevny :

Stulp :

Barva profild :
Barva kovéni :
Klika :

Mrizka :

Obvod [m] :
Hmotnost [kg] :
U Wim2*K] :

Sklo : 1:4/16/4LE TGI RAL 9005 U=1,0 [584 x 1108]
2: 4/16/4LE TGl RAL 9005 U=1,0 {583 x 1108]
3: 4/16/4LE TG! RAL 9005 U=1,0 {565 x 1108]

005 novy névrh

1000

536

1000

Potet kust :
Syatém profil(:

Sloupek pevny :

Stulp :

Barva profilt :
Barva kovéni :
Kiika :

Mrizka :

Obvod [m] :
Hmotnost [kg] :
U (Wim2*K] :

Sklo : 1: 4/16/4LE TGI RAL 9005 U=1,0 [808 x 808}

64

Veka Efectline

= Rama 84 Efectline

- Skrzydio Z74 Efectline

Blaty
R07.2 Bila
+Klika RotoLine T35 R07.2 bil4 + rouby

346,88
54,28
0,0

42

Veka Efectline

- Rama 64 Efectline

~ Skrzydio 274 Efectline

Stupek 85 Perfectline (5K) Bialy

Stupek ruchomy 64 Perfectline (2K)
Blaty

R07.2 Bilad

+Klika RotoLine T35 R07.2 bila + érouby

294
94,50
0,0

18
Veka Efectline
- Rama 64 Efectline
- Skrzydio Z74 Efectline

Bialy
R07.2 Bil4
+Klika RotoLine T35 R07.2 bflé + &rouby

66,96
31,89
8,0

Strana
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/ Cislo nabidky

: 253414

006 novy navrh 1150 x 830

1150

830

Datum: 27.3.2014 {13 tyden)

Podet kusi :
Systém profiii:

Sloupek pevny :

Stulp :

- Barva profild :
Barva kovani :
Kilika :

Mrizka :

Obvod [m} :
Hmotnost [kyg] :
U Wim2*K] :

Sklo : 1: 4/16/4LE TGI RAL 9005 U=1,0 [958 x 638]

007 novy névrh 1480 x 1620

740

740

1480

1620

Podet kusi :
Systém profili:

Sloupek pevny :

Stulp :

Barva profilQ :
Barva kovéani :
Klika :

Mrizka :

Obvod [m] :
Hmotnost [kg] :
U {Wim2*K] :

Sklo : 1: 4/16/4LE TGI RAL 8005 U=1,0 [580 x 1428]
2: 4/16/4LE TG RAL 9005 U=1,0 [580 x 1428)

008 novy névrh 1465 x 1465

1

1465

732

733

1465

Skio : 1: 4/16/4LE TG RAL 9005 U=1,0 [572 x 1273}
2: 4/16/4LE TGI RAL 9005 U=1,0 [573 x 1273]

Podet kus\ :
Systém profill:

Sloupek pevny :

‘ Stulp :
Barva profilad :
Barva kovanl :
Klika :

Mrizka :

Obvod [m} :
Hmotnost [kg] :
U [Wim2*K] :

4
Veka Efectiine

- Rama 64 Efectline _
- Skrzydio Z74 Efectline

Bialy
R07.2 Bit4
+Klika RotoLine T35 R07.2 bil4 + Srouby

15,84
32,45
0,0

80

Veka Efectline

~ Rama 64 Efectline

- Skrzydio Z74 Efectline

Sfupek ruchomy 64 Perfectline (ZK)
Biaty

R07.2 Bild :

+Klika RotoLIne T35 R07.2 bila + $rouby

498
77,25
0,0

6

Veka Efectline

- Rama 64 Efectline

- Skrzydio Z74 Efectline

Stupek ruchomy 64 Perfectline {2K)
Blaly

R07.2 Bila

+Klika RotoLine T35 R07.2 bilé + Srouby

35,16
70,18
0,0

Strana



Cislo nabidky: 2534/14 Datum: 27.3.2014 (13 tyden) Stana 4z 4

009 novy navrh
' Polet kusi : 8

Systém profili: Veka Efectline
- Rama 64 Efectiine
- Skrzydto Z74 Efectline
Sloupek pevny : Stupek 85 Perfectline (5K) Bialy

1600
Stulp :
2400 Barva profild : Blaly
Barva kovanl : R07.2 Bild
Klika : +Klika RotoLine T35 R07.2 bila + Srouby
i Mrizka : ‘
i 80g

Obvod [m] : 87,36
Hmotnost [kg] : 96,09

,,

U [W/m2*K] : 0,0

700 780

1480

Sklo : 1/1: 4/16/4LE TGI RAL 8005 U=1,0 [508 x 1478]
1/2: 4/16/4LE TGI RAL 9005 U=1,0 [508 x 678]
2: 4116/4LE TGI RAL 9005 U=1,0 [568 x 1408]

010 novy navrh
Potet kusu : 33

Systém profil(: Veka Efectline
- Rama 64 Efectline
~ Skrzydto Z74 Efectline
1480 Sloupek pevny : Stupek 85 Perfaectline (5K) Bialy

; R wae Stulp : Stupek ruchomy 84 Perfectline (2K)
2380 Barva profili ; Bialy
Barva kovani : R07.2 Bila

Kiika : +Klika RotoLine T35 R07.2 bil4 + #rouby

Mrizka :
200
A e Obvod [m] : 410,52
s Hmotnost [kg] : 137,24
: U Wim2*K] : 0,0
740 740 880

2380
Sklo : 1: 4/16/4LE TGl RAL 9005 U=1,0 [580 x 1288]
2: 4/18/4LE TGI RAL 9005 U=1,0 [580 x 1288]
3/1: 4/16/4LE TGI RAL 9005 U=1,0 [688 x 1358]
3/2: 4/16/4LE TGI RAL 9005 U=1,0 [688 x 778]

Obvod [m]: 2 488,44 Hmotnost [kg]: 28 625,41




Smérnice pro montaz

Tyto smérnice pro montaZ upra-
vuji postup navrhu, projektovani a
vlastnino provedeni napoieni sta-
vebnich prvkd na stavbu tak, aby
byla zajist&na dlouhodobé Zivot-
nost a pouzitelnost zabudovanych
Qken. '

Kvalita hodriotného okenniho prv-
ku je do znatné miry zavisla na
jeho zabudovéni do stavebni sub-
stance. Spravné a odborné pro-
vedeni vSech stavebnich spar,
které tvofi pfechod mezi okny &
stavbou, ma proto zcela zasadnl
vyznam. V misté stavebn( spary
dochazl k zachyceni a pfenosu
nejriznéjsich stavebn&-fyzikatnich
sil, které pusobi na stavebnl vypl-
né (viz abr.1).

1. Upevnéni stavebnich vyplni

1.1 Velikosti zatizeni

Aby byla po diouhou dobu zajisté-
na pouzitelnost a bezchybna
funkce okennich prvkd, musi byt
viechny sily, které plisobi na sta-
vebni vypind, spolehlivé pfenese-
ny na taleso stavby. Jedna se
pfitom o nasledujici zatizeni:

W tlak a sani vétru,

W vlastni vaha stavebnich prvki,

B zat/Zeni ve svisiém i vodorov-
ném sméru, pfipadné zatizeni
dané pouzivanim.

Zakladem pro posouzeni t&chto
viivil je norma DIN 1055.

Krom& uvedenych druhd zatizeni
jsou vznikajici sily ovliviiovany ta-
ké tdmito viivy:

B tuhosti ramovych profild,

B umistdnim a podtem kotvicich
bodu,

B rozdilem teplot uvnitf a vné bu-
dovy,

M tepeinou roztaznosti pouzitych

. materald a
B tuhosti a houZevnatosti upev-

Rovacich prostfedku.

1.2 PFeneseni zatizeni

Zati¥en( vétrem a vodorovné pro-
vozni zatizeni:

Spravny vybér kotvicich prostfed-
kil se v prvé fada fidi

podle druhu zatiZeni prvkd,

Stavbou podmindné

pohyby 4,\

Vi teplota,
& dést, tlak vétru,
/ slunce, hluk

‘ ~~
7 /
W ‘ Pohyby okennich
Vinitfn( teplota, - ramovych profild
vihkost vzduchu, ~
horizontalni provozni Vaha okenniho prvku,
zatizeni ' vertikalni provozni
‘ zatiZeni

Obr.1: Vlivy plisobici na mentézni sparu

A A A A A A

JA

S v T e e g 'Y . S
_E] J_ _L E
oA A A LA A LA

* = ypeviiovaci body
R P—— A = odstup upevnani
cea 700 mm
E = odstup od vnitfnfho rohu profilu
cca 150 mm

Obr.2: Odstupy upeviiovacich bodd plastovych oken

L



@® CENTRUM STAVEBNiHO INZENYRSTVi a.s.

n Pracovists ZLIN, K Ciheins 304, 784 32 ZLIN - Louky
vydavai
Zadateli  “PETECKI“ PPHU IGNACY PETECKI

ul. Rudzka 11/13, 93 - 467 L.6d%, Polsko

CERTIFIKAT

na viastrnost vyrobiko
€. CV-13. 240/7

Viyrobek: Plastova okna a balkdnové dvefe, systém VEKA Effectline
Vyrobce: “PETECKI" PPHU IGNACY PETECKI, ul. Rudzka 11/1 3, 93 - 457 1444, Poisko
Popis: : RRREICR - _
Provedeol [ Oknaabalkinové dvefe ednokfidlové a dvoukfidiove
Ram a ktdlo Ramovy profil ¢. 101,284 — vyztuha & 113.002 1.5 mm, kefdlovy profil &, 103.304 - vyztuha
e .1 £113.010, 9. 1,5 mm, sloupek & 102.214 = viztuha ¢ 113.0251, 1,5 mm, klapatka ¢. 102,236
Zaskleni ! lzotaéni sklo ve siokeni: Fioat 4 mm / 16 mm Argon, rémadek TG / LOW-E 4 mms =11

[ WHM®K) a datl skia odpavidafictho slozeni s Uy = 1,1, U, =10, Upg= 08Uy = 0.7, U, = 0.6;

5 S Us* 08 Uy w04 Uy = 0.3

: zaskiivach lifta €. 107.227 & extrudovanym tdsnénim ynéj$t tdanédn| kostrudovang, v rozich

| i
e I . svalfgvane . )
‘Tésnéni | - Vngisl a ynitinf koextrudowane
Kovani ! L e "ROTONT

ysledek: .
Nézev ovéfovaného parameir Vysledky
Qdoinost proti zatiZent vétrem raf:;gg iﬁggg pfsr:rl)r:c)é:?u/ ;5;00
(zhuseon] ek pro fidu zatizeni 2.3, 5) vidtelnych deformaci
Privzdusnost = A Midad
e 1  bez priniku vody do 150 Pa, 250

Vodotésnost EN 1027 Pa, 600 Pa nebo 750 Pa
Unosnost bezpednosinich zafizeni CENEN 46809 30N
Soutinite! prostupu tepla U. (v.potedi podie. U, ~ CSN'EN 80 100771 1,3/1,2/1,0/088/0,91/0,84/
uvedanych sked) , 0.77 /0,70 Wi{m* K)

Timto certifikdtem se m&muﬁ shoda umrmnmmmm vyrobku s hodnotami

deklarovanym/

DoCem.
Vyhovile: [N ‘

SN EN 12208 okt okdip; thic S\ (E750)
N 12208 iR A

Girite] precfiupl:tepla: 18 Wi 10
Podklady. Protokol o vypottu &. V-049/Z, vydany CSI a.s.. Protokol 0 zkouSkach & NL-0614/C/08
vydany ITB Warszawa a Protokot & 102 41956/1 a 102 419586/2 vydané ift Rosenheim.

Certifikat plati pouze pro vyrobek, jeho? specifikate fe podrobné uvedena v protokole o zkoudkéch.
Osvédiuje vyse uvedené viastnosti vyrobku a nezpar yenahrazuje certifikaci podie zékona
22/1897 Sb. o technickych poZadaveich na vy

//]"s
e ‘-‘,‘acav.sfs&,&{a:;

Datum vydéni:  15.04.2013 - ¥ S N
Platnost do: 18.04.2015 A& g W .o o, N9 Zbistav Panovec, CS;.
Vypracovai: ing. Milan Helegda, PHF é%g% . 7{\&\9\3 & tupce vedouciho pracovisté
; P 2904, 700 g
® Stavatye N2




Centrum stavebniho inZenyrstvi a.s.

pracovidté Ziin - K Cihelné 304, 784 32 Ziin - Louky

Autorizovand osobe 212, Notiftkovans osoba 1390 : '

Certifikadnf orgdn & 3048 ‘ _ .
Akreditovans laboratof otvorovych vipini, stavebnf tepeing techniky & akustiky & 1007.1 .

Protokol

o akreditovaném vypodtu & V-049/13

Stanoveni soutinitele prostupu tepla
podle CSN EN ISO 10077-1

Zakdazka &islo: 363 706 Fodet stran

3
Potet vytisky: 3
Vitisk &islo: 1
Objednatel: "PETECK! PPHU IGNACY PETECKI REGON: 470013004

ul. Rudzka 11/13
93 - 457 L.46dE, Polsko

Zpracovalel: Ing. Milan Helegda, Ph.D.

Zastupce vedouciho strediska: ing. Zbislav Panovec, CSc.

Vedouci NO 1390: Ing. Petr Kutera, CSc. v. r.

centrum
STAVEBNIHO INZENYRSTVI a.s,
NOTIFIKOVANA OSOBA 1360

AQ 212 * DIC: CZ45274860
764 32 Zhn — Lo-ruzl-;y. K Cihelné 304

Notifikovand osoba 1390 prohlauje, Ze v?‘s!edky vypolly se lykajl jen predméiu téchio vypoctl a
neznamenaji schvéien/ nebo osvéd@eni vyrobku. Protokol se nesm! bez plsemného souhlasu notifikované psoby
reprodukoval jinak ne? cely.

Datum:  15.04.2013

CSta.s., K Ciheind 304, 764 32 2lin - Louky, tel.; +420 577 604 165,
tel.fax: +420 577 604 348, hitp:/’'www.csias.cz, www.esizlin ¢z, e-mall: mitan.helegda@csizlin.cz




nasledujici podklady;

1) Protokol o zkouskach &. 424/08 vydany CSt a.s. Praha dne 03.12.2008 (Uy); -
2) Specifikace a dokumentace posouzeného okna;

3) Podkiad pro hodnotu Wg linearntho &initele prostupu tepla pousitého distanéniho profilu (Udajové listy
vydané Bundesverband Flachglas e. V. in Troisdorf,na zdkladé vypodtu provedeného ift Rosenheim
podle ift-Richtlinie WA 08/1; ‘

4) Podklad pro hodnotu soucinitele prostupu tepla pousitého izola¢nihe skia (izoladn(ch skel) podle EN
673.

2. Popis posouzeného okna
Tabuika 1: Specifikace pbsouzeﬁéhé_'éxm-

Ram ¢. 101.284, vyztuha &. 113.002, t1. 1,5 mm, kfidlo &, 103.304, vyztuha &. 113,010,

Ram a kridlo t. 1,5 mm

Daldf profily zasklivaci li§ta &. 107.227 ¢ extr_udovanym tésnénfm, vnéji zasklivaci tasnen;

Float 4 mm / 16 mm Argon, rametek TGI nebo ocelovy / LOW-E 4 mms U, = 1,1
lzotadni sklo W/(mz.-K) a datsi sklz odpovidajictho siozen! s Uy =1,1; Upg=1,0,U,=08; Ug =07
Us =06 Uy=05 U, =04; U;=03

Tésnén| vnitfnl a vnéjsi koextrudovane

Kovani ROTO NT
Tabulka 2: Rozméry okna
Rém | 1230x 1480 mm
Sklo ' 1012 x 1262 mm
Placha okna A, ! 18204 m’
Plocha zaskieni A, ' 12771 m?
Plocha ramii A; | 0,5433 m?
Délka obvodu skia / 45480 m
Pomérna plocha rama 298 %

Emérna plocha skla 70.2 %




i
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3. Vysledky vypodtu

Vypolet hodnoty soutinitele prostupu tepla U, vychazi z normy CSN-EN ISO 10077-1 a podkiadt
- viz. kapitola 1 a 2. Vypotitané hodnoty jsou uvedeny v nasledujici tabulce 3.

Tabulka 3: vypoéitana hodnota soudinitele prostupu tepla U, posouzeného okna

PoF. &. U WP )] | W WHmK)] | G WImMEK)] | U, [WHmEK)]
1, 1,1 0,041 | 1,3 1,3
2. 1,0 [ 0041 13 1,2
3. 0,8 | 0,03 1,3 1,0
4. 07 | 0,039 1,3 0,98
5. 0.6 0,039 13 0,91
6. 05 0,039 13 0,84
7. 0,4 0,039 1,3 0,77
8. 0,3 0,039 1,3 0,70

\/ypoc:ftané hodnoty souéinitele prostupu tepla posouzengho okna jsou v souladu s poadavkem
normy CSN 73 0540-2 na poZadovanou maximalnl hodnotu souinitele prostupu tepla svislych oken
Unze S 1.5 W/mM2K).

na




Norma;
Registr. &islo certifikatu 7

TUV Rheinland InterCert potvrzuje:
Viastnik certifikatu:  PPHU PETECKI - lgnacy Petecki

ul. Rudzka 11/13
PL - 93-457 Lodz .

Oblast platnosti: nleh a dvefnich truhlafskych

Audit potvrzuje, Ze véechny bofadavky norfny ISO 2001:2008
jsou spinéné. '

Platnost: Certifikat je-platny od 2010-03-19 do 2013-02-23.
Prvni certifikace: 2004

éﬂ'myau&. S eaticn

Var$ava, 2010.03,23, TUW Rheinland Polska Sp. z 0.0,
02-146 Warszawa, ul. 17 Stycznia 56
waww. tuy, pl

A TUVRheinland®

Precisely Right.




wsrtwarzanych produktow.
YPFZY wyzwarzanm okué

przeb?ega zgadn
Okucia ROTO zamew

Firma ROTO FRANK. |
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duéwnadcmmal poddane naiﬁs’trz_ 82y festo_ matertaty jak réwmaz
wysoka jako$¢ gwarantowana prze firmg ROT




“64mm, Blendrahmen 101.284

74mm, Fligel 103.304
incl. Dichtung M.1:1
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Poanurdnht hu VEKA AG Technische Anderungen vorbghalten ! Stand 2008-05-30
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Copyright by VEKA AG Zmiany techniczne zastrzezone | Stan 2004-12
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® TECHNICKY A ZKUSEBN| USTAV STAVEBNI PRAHA, s.p.
f nd Test Institute for Construction Prague

Akreditovang zkusebin! ldbsratol, Autorl erwu? ob, Certifikatnl 6rgén, Notifikovana osoba, Inspeként crgan
Acoradited Testlng. Laparatory, Authorized Body, Certification ody; Nolitlad Bedy, Inspection Bagy
Proseckd B11/76=, 19000 Praha §- Progel; Czech Aspubiic )

Autorizovana osoba 204
Rozhodnutf UNMZ &. 29/2006 ze dne 30.8.2006
Pobodka 0900 — Praha

| roo r_ o
CERTIFIKAT VYROBKU
€. 204/C5/2012/090-028516
V soutadu & us_fanovm!m& 5 od&t;2uﬁ‘iéﬂian'i ‘Viady & 16342002 5h., Kerym se stanovl techniciks poZadavky ha

vybrané stavebni vyrobky, ve zidl hatizeni viady &. 312 .- sutorizovans esobia potvizufe, 2e u stavebnlho

Typ: ME220 Vodotdsna folie exterié
iimod max, TP300 ilac, TP803 illac

11600, _
od Trio+, TP851 illmod Trio FBA,

11 EPDM péska

tisphr

 illbruck s.r.o.
I¢:. 16880813

Adrasa:
Adresa:
vyrobna: - Tremoo ilbruck P : ,

Adresa: ~ Wemer-Haspp-Strasse 1, D-82437 Bodenwoihr, Némecko
Zokézka: 299’1‘3030369 s

prezkoumaia poakiady preditiens zaa{e]simg{ provadta potatetnt zkoulku typy virobku na vzorku a poseudila
zplisob kontroly virobkil u¥adetele.azjishl, ¢ - ‘
« uvedeny vjrobek spifuje pofadavky souviseliel se. zkladn(mi posadavky vide wedendho naflzen| viddy
stanovene techniokym gledpisem:  ~ - '
Stavebn| tectinické osvadtan! & 080-028514 Ze'dhe 3442012 :

» zpisob kontroly vyrobkl u 'ﬁdﬁiﬁiﬁ,éfﬁpbwﬂﬁwpﬂsww'ti?at:hnﬁaké dokurrientacl .a zabazpetue, aby virobky
uvadéné na trh spifiovely poZadavky' stahovarnd shiora tvadanyin gtevebnim technickym osvedcenim a
odpovidzly technické dokumertaci jodle § 4 odst. B vyse.uvedensho natizen! viddy:

Nedilnou soutést! tohato certifikaty je protoksi o vysledku certifikace & 080028515 ze dne 20.11.2012, ktery

obsahuje zavéry Zjistovanl, ovéfovinl a visledky 2kougek; z4kiadni popis a popt. zobrazen! certifikovandho

vyrobku nezbytné pro jeho identifikaal, '

Tento certifikét zOstavé v platnosti po dobu, po Kiérou se poZadavky stanovend v urdens norms, na kters byl

uveden odkaz, neba virebnf podminky v misté vijteby & zplisob konitroly vyrobkis vyraznd hezmanl.

Autorizovang osoba provadl nejméné jedenkrét za 12 masict: dohled rad Fadnym fungovénim kontroly virobk{

u Zadatele, odebird vzarky wyrobkid, provadl jefleh Zioudky a posuzuje, zda viasthostl vyrobku odpovidajl

stavebnfmu technickému osvédben! podle uglamGVEnT§«5 odst. ‘5 vyde uvedensho natizenl viady. Pokud

autorizované osoba zjistl nedostatky, je opréviendtZnudit habdzmenit tento certifikat

Rezitko aulotizovaré osoby 204
Praha, 20. listopadu 2012

It
|



Material

Mékésny pénovy polyure{an s otevienymi pdry impregno- -
vany syntetickou pryskyfici zpomalujici hofeni. Na vnitfni
strané pasky zajisuje jeji zvySenou tésnost impregnace a

intagrovana paska.

Provedeni

Paska je dodavana pFedstlatens v rolich ve velikostech S, M,

L, X pro &lFky spér od 6 do 66 mm.

Technické informace

Viastnostd Norma

TFHde hoflavosti DN 4102
Tepelna vodivost

Souginital prostupu tepla U - DIN b2 612
hloubka ckna 60 mm

Soutinite! prostupu tepia U - DIN 52 612
hloubka okna 70 mm

Souiinitel prostupu tepla U - DIN 62 §12
hipubka akna 80 mm

Soudinite! diftzniho odporu - EN IS0 12572
vndj3f strana

Soutinitel difdzniho odporu - EN IS0 12 672
vnitfn[ strana :

Spéaravé privzduinost EN 1026
Tasnost proti piivalovému  EN 1027

degt]

Snagenlivost se stavebnimi DN 18 542
mataridly

vzduchova neprizvuénost  EN IS0 717-1
va gpéfe 15 mim

Teplotni odoinost

Aplikaénf teplote

Skladovaci doba ENISO 125672
Skladovaci teplota :

Technické informace

Klasifikacs

A1, obtfind zapainy
0,048 Wim . K

0,8 W/im2.K]

0,7 W/im2 . K)
0,6 WAmM2 . K}
39

15,1

a < 0,1 m¥[h-m- [daPa)2/3]
1080 Pa -

zaji§téna podle BG1, u
vyrobku & rozpouitédly
nebo zmékéovadly provest
test kompatibility

51 dB (jednostranns omit-
nuté &paleta)

-30 °C a2 +80 °C

bez omezeni

12 mésich

+1°CaZ+20°C

Hloubka Velikost Pasivni/Niz- Bi#iné nové Rekon- Zatepleni
pasky koenargetické vystavba strukce / spir
{mm]) domy Sanace

58 XS 47 4-8 4-9 4-16
66 Xs 47 4-8 4-9 415
72 Xs 4-7 4-8 4-9 4-15
77 X8 4-7 4-8 4.8 4-15
a3 XS 4.7 4-8 43 4-15
88 XS 4-7 4-8 4-9 4-16
68 s 810 B8-12 614 g-22
66 S 6-10 6-12 5-14 g-22
72 s 6-10 B-12 614 6-22
77 s B-10 6-12 B-14 6-22
83 S 610 612 614 6-22
88 5 8-10 B8-12 614 B8-22
] M 8-10 218 8-21 8-33
66 M 810 B-18 8-21 B-33
72 M B-15 8-18 8- 8-33
77 M 8-10 B8-18 8-21 B-33
B3 M 8-15 Bt B8-21 8-33
88 M 8-10 818 8-21 8-33
58 L 10-20 10-24 10-28 10-45
66 L 10-20 10-24 10-28 1 1045
72 L 10-20 10-24 10-28 10-45
7 L 1020 10-24 10 -28 10-45
83 L 10-20 10-24 10 -28 10-45
88 L 10-20 10-24 10-28 10-45
58 XL 15-30 15-38 16-42 15-66
B8 XL 1530 16-36 16-42 15-88
72 XL 18-30 15-36 15-42 16-66
77 XL 15-30 15-36 15-42 15-66
83 XL 156-30 15-36 15-42 15-66

88 XL 15-30 15-36

15-42 15-66'

illbruck

making it perfect.

Pouziti
iltmod Trio+ je ji7 druhou generaci -
komplexni tésnici pasky splnujici
nejvyssi naroky na kvalitni, trvanlive
rychlé ptésneni spar. MNavicje jedna o
prrodukt "neot_)s;;nlmimi anevylucujic
Paska
fa Lvarove
zmény, 8im7 bylo o iho vyuditi
pro spary v prostradi’ f
nizkoenergeticka vystavl

vystavly ekonstrukel; zatepien

Vytvoreny spoj e vor :
vzduchatésny a spara je take wynorne
tepsing izolovana.

Hlavni prednosti
= Pro rychlou montaZz oken

e yyusitelnost prove iZpedi-spar
» pychld instalace nozavisla ni replotc
o igtoaini pro dilataéni spary :

Hibrick ot e prabcnbony i . Lot




YRR,
(FRGae

illmod Trio+

Aplikace _

1. Princip montéaZe: Multifunkgni paska k utdsneni spar na-

. hrazuje tFi utdsfiovacl vyrobky jednim. Pred montézi okna
se nalepi illmod Trio+ na tfi strany okna a spolu s oknem
se zasadi do otvoru ve sténd. Parapetni &ast okna je po-
tFeba utdsnit tradi&nd okennimi féliemia 1 - komponentni
pénou. MontaZ okna se proveds b&Znym zplsobern. Utas-
néni koutll provedts s iltbruck PU425. Pro fixaci okna v
otvoru poudijte prichozi kotevni prvky vadouci skrze ram
otvorové vypind. Po expanzi pasky ve spafe dojde k utés-
néni spary okna,

2. Pottebné pomucky i aplikaci je zapotiebi méfici pdsmo,
ntizky nebo ndi.

. Zpracovani

4. Po zjigtdni hloubky stavebniho ditu a &itky spary, zvolte
rozmér pasky v souladu s tabutkou.

5. Otvor ve zdi nahrubo zbavte stavebnich nefistot a zbytku
malty. V oblasti utdsfiovén( spary jo potfeba zdivo za-
rovnat maltou, zejména jedna-li se o P+D zdici tvarovky,
apod.

6. RAm okna o&istéte Eistibem Perennator R40.

7. Po otevFeni role odfznéte nadmarnié zkomprimovany
zad4tek. Pésku nalepte samolepicl stranou na od&idtény
ram.

8. Osadte okno do otvoru, U malych &iFek spér se doporu-
guje navihdeni pasky.

9. Dbejte na to, aby strana s pradkovou svétie gedou barvou
amaéFovala dovnitf mfstnosti.

[

lillbruck

making it perfect.

Upozornéni .

Ddleité upozorndni: Paska pro utdsfovénl spar se v rozich
napojuje natupo. Pasky nasttheijte tak, aby v rozich vznikly
dostate&né pfesahy a pasky na seba lehce tladily. P¥padné
viditalné netésnosti vyplite s PU425. Zbvlé role v atevienych
kartonech zatifte, aby se zabraniio nabyvéni roli na objemu
smarem do boku. Péska nesmi pfijit do styku s chemikéliemi
obsahujict rozpoudtddla neba agrasivni latky. PFi nedodrieni
zasunuti pasky do spéry min. 2 mm miZe v nékterych pripa-
dech dochézet k negétivm’m sméném vodotésnosti pasky. V
pffpadé potfeby utdsndnl spér, které jsou zarovefi s vnéjsi
rovinou fasady, nas vidy kontaktujte a detail kanzultujte.

Rychlost expanze pasky probiha v zavislosti na okolni teploté.

Pfi nizkych nebo minusavych teplotach mude trvat kompletni
vyplnénifutdsnéni spary a¥ desftky hodin. Nejedné se ale o
vadu vyrobku. Pro urychieni expanze skiadujte pasku v teple
nebo matetial po aplikaci nahfajte teplym vzduchem. Nesmi
ale dojit k prekrodenl teplotni odolnost pasky.

e S T e

Tachnicky servis
V pripadé potreby dalgich informaci nas kontak-
tujte. :

Dodateéné informace

Vy&e uvedené informace jsou poskytnuty podie
~ nadich nejlepsich znalosti. Po gelou

dobu si vyhrazujeme pravo na Zmeénu receptury

nageho produktu. Kupujici by s

mél vyiadat ne]a'ktuélnéjsl infarmace k vyie
2minénému produktu. Aplikace, jakoz

i podminky b&éhem aplikace, nemame pod
kontrotou, a proto odpovédnost za né nese-

1e vy, Neprabirame odpovédnost plynouci z to-
hoto technickéha listu. Dodavky se fidi wyluéné
nagimi véeobecnymi dodacimi a platebnimi
podmirkami.

tremco
Hibruck

tremco illbruck s.r.o.
Slezska 2526/113
13000 Praha 3

T +420 295 565 381
F: +420 296 566 300

prodej@tremno-iilburck.cum
www.tremeo-Hibruck.cz

101963 | 2014-01
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group sre

JPLUS L group s.r.o0.
Hrndéifska 2985

470 01 “Ceské Lipa
ICO: 273 32 047
DIC- CZ 273 32 047

Cestné prohlaseni

Prohladuji, Ze firma J PLUS L group s.r.0. pouZila pro stavebni otvorové vyplné vyrobky
VEKA Effectline plastového profilu tfidy A o tlou$t'ce 3mm v toleranci 0,2mm k vefejné zakazce :

.Vyména oken a balkonovych sestav za plastové prvky — ul. Skolni &. p.
339 -342, a €. p. 333 — 334, Gagarinova ¢, p. 327 — 332, Zakupy*

V Ceské Lipé dne 3.dubna 2014

J PLUS L group g.r.0®

Hrnéffskd 2985, 470 01 Ceské Lipa
C:27332047 DIC:CZ27332047

Y.
g .
podplsf//éﬂ(/ ............... 738312651, 739 465 823




