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1/ Popis stavby

Pfedmétem zpravy je posouzeni stavajiciho objektu kulturniho domu
&p. 320, NédraZnf ul., Zikupy.
Jedna se o dvoupodlaZni &istetné podsklepeny objekt Elenitého phdorysu o rozmérech 49,85 x
17,85, stfecha ploch4.

V zépadni &asti objektu se nachazi jevi¥t® a kulturni sl se z&zemim, ve vychodni
dvoupodlani &dsti objektu je salonek a kuchyné v 1. NP a vinérna se zézemim ve 2.NP.,

Stavebni konstrukce objektu:
- obvodové stény a pFitky zd&né cihelné rizné tloutky
- stropy dfevéné trdmové + SDK podhled v sdle 2 keramické Hurdis v dvoupodlaini
sasti
- krov dfevény
stfednf krytina — plechovd

2/ Déleni na po¥irni fiseky. Posouzeni prostord dle CSN 73 0831
Posuzovany prostor bude rozd&len na poZami Gseky takto:

P.1.1. — sklady zzemi v 1.PP

P.1.2. - sklady zézemi v 1.FP

N.1.1 — 54l se zézemim + vstupni hala a salonek

N.1.2 — kuchyrika se skladem

N.1.3 — tstfedna EPS / pokladna/
N.2.1.~ vinirnza se zézemim, kancel4f

Posouzeni prostord die €SN 73 0831
A/ Stanoveni poftu osob

Dle investora je kapacita siln 250 osob

Vzhledem k pottu osob — 250 je prostor zaFazen dle tabulky A.1 CSN 73 0831 jako SP 1 ve
v{Ekovém pésn VP 1

3/ Stanoveni stupné poZirni bezpe&nosti

PoZzarni Gsek: sklady ve sklepEP.1.1. P1.2 CSN 73 0802
Potet uZitnych podlaZi v objektul weesescmiasosmones 2 [-]

Vy$ka objektu h 0,00 [m]

Potet uZit. nadzem. podlazi v objekfileucceesasesee 2 -]

Material konstrukce smifeny DP1-3

Zatazeni die CSN 73 0873 nevyrobni abjekt

Potet podlaZi tiseku z 2 [<]

Vyi#kova poloha hp 8,00 [m]

2



Koeficient ¢ e 1,00

SM automaticky

Mistnosti poZirniho fiseku;

1 mistnost

Mistnost 1 mistnost

Plocha 148,150 [m%

Vydka hs 4,00 [m]

Néhodilé pn 55,00 [kg.m?]

Stalé ps 7,50 ke m'z]

Dodatkové ps 0,00 [kg.m

Néhodilé an 1,10 [-]

Stalé as - 0,90 [-]

Otvory So/Ho 72,00/1,20 [m*/m]

Cislo podlazi v fiseku 1 [,

Otvor v podlaze 0,00 [m?]

PoloZka z tabulky pnan 6.1.7 [

Ta sob v mistnos

Nizev Pohyblivé Omez. poh. Nepohyblivé Celkem
PoloZka

mistnosti osoby osoby osoby osob z tabulky

1 mistnost 2 0 0

Vysledky vipodtu:

PoZérni zati¥eni VYPOELOVE PYYP.ueur-rencensenesene 78,92 [kg.m™

Stupeii poZarni bezpetnosti poZ dseku.............. I

Plocha poiémﬂm tiseku S 140 - 150................... [m%]

Koeficientn.. .0,048

Koeficient k 4,138

Plocha otvori poZ.tiseku So —— X1 [m?]

Primé&mé ho otvorlt poZ.tiseku.........c......cererenes 1,20 [m]

Parametr odvétrani FQ...........cccecsrrnenneenn. .. 0,04

Primé&ma svétls vyska poz.Gseku hs................. 4,00 [m?]

PoZimf{ zatiZenip ..... - 76,50 [kg.m?]

Koeficient a 1,08

Koeficient b.......cceceeresnesvenne 1,44

Koeficient € ....covveeerresenneassases 1,00

Normova teplota Tn ......c.eoreenrernsscraresencnsersosene 1047,68 [°C]

(a3 ZBKOUFENT 1€ .vuuvvsversesennsecnneccsssssesrssese e 2,31 [min]

MaximéIn{ délka poZ.tGseku .. 81,96 [m]

Maximéin{ 3ffka poZ.Gseku 60,98 {m;

Maximdlni plocha poZ.Gseku .............c.covvriuenne. 499800 [m]

PoZérni Gsek: N.1.1.- poXirni fisek sl s pfedsalim+ vstupni hala a salonek CSN 73 0802

Polet uZitnych podlaZi v objektul ......coeeesossssanen 2 {-]

Vy¥ka objektu h 0,00 [m]

Polet uZit. nadzem. podlaZi v objektu...eeeenns 2 -1

Material konstrukce smifeny DP1- 3




Za¥azeni die CSN 73 0873 .. EVYTObN] Objekt

Podet podlazi Gseku z 2 [-]
Vy3kové poloha hp 8,00 [m}
Koeficient ¢ 1,00

SM automaticky

Mistnosti poZdrniho @seku:

1 mistnost

Mistnost 1 mistnost

Plocha 420 [m’]

Vy¥ka hs 4,00 [m]

Nihodilé pn 40,00 [kg.m™]

St4lé ps 7,50 [kg.m™]

Dodatkové ps 0,00 [kg.m™)

Néhodilé an 1,10 [-]

Stalé as 0,90 [1

Otvory So/Ho 72,00/1,20 [m*/m]

Cislo podla v Giseku 1 [-]

Otvor v podlaze 0,00 [m?]

PoloZka z tabulky pnan 6.1.7 [-]

Tabulka osob v mistnostech:

Nszev Pohyblivé Omez. poh. Nepohyblivé Celkem
PoloXka

mistnosti osoby osoby osoby osob z tabulky

1 mistnost 250 0 0 250-

Vysledky vypottu:

PoZirni zatiZent viPOROVE PYYD..rerrremremmms 68,92 Mkg.m™]

Stupefi poZirni bezpe€nosti poZ.isekul............. I

Plocha pozamiho Gseku § ....... e 820,00 [m?

KOBTICIENE N vcveeereercnrirccarecssnenssssensacssassassaasesesseee 0,048

Koeficient K...ucecerececriinncscsnnnnnsnniivesssssssssssssons 0,138

Plocha otvoril poZ.Gsekul S0 ...........overmmeermmmseeees 72,00 [m?]

Priimé&mé ho otvor poZiiseku........cceeememrmemncee 1,20 fm]

Parametr odv&tréni FO ...........covvevnmnaansncncncecaces 0,04

Prim&rn4 svétlé vyska pod.iseku hs.............. 4,00 [m?)

POZAIN ZAZENL P cvvvermseeeasmsssssssessssssssneassnensens 76,50 [kg.m™]

KOBRGIOIIE & oo 1,08

Koeficient b.... ERT——

KOefICIent € .ovvveerrerercencenanensssneresmnsanmsanions 1,00

Normov4 teplota T ..cmiienieseccseensnnsescscsnnens 1047,68 [°C]

(s ZAKOUFENT 18 ....cevrrecermmrearerersasensessssssessesesnes 2,31 [min]

Maximalni délka poZ.1isekul ......ccorrurreerrerecacecass 81,96 [m]

Maximdln{ $ifka poZ.0sekul ...cuveeeeerraceecrnoenecns 60,98 [ml

Maximalni plocha poZ.Gseku ......cccriencearraseesens 4998,00 fm’)



PoZzérnf fisek: N.1.2. - kuchyiika se skladem

Podet uZitngch podlaZi v obektl wessmeesssscssosseene 2 [-]
Vyska objektu h... 0,00 fm]
Podet uZit. nadzem. podlaZi v objektu.....corrmeeee 2 [-1
Materid] konstrukce smifeny DP1-3
Zatazeni dle CSN 73 0873 nevyrobni objekt
Potet podlai useku z 1 [-]
Vyikova poloha hp 0,00 [m]
Koeficient ¢ 1,00

SM automaticky
Plocha 60 [m?%]
V¥3ka hs 2,70 fm]
Néhodilé pn 40,00 fkg.m™]
Stalé ps 0,00 [kg.m™]
Dodatkové ps 0,00 [kg.m?]
Néhodilé an 1,10 [-]

StAlé as 0,90 []
Otvory So/Ho J- [m’/m]
Cislo podlaX v tiscku 1 []
Otvor v podlaze 0,00 [m?]
Y¥sledky vipoétu:

PoXAmni zati¥enf vypodtové pvyp.....ecemseeeeens 56.32 [kg.m™?]
Stupeil poZim{ bezpetnosti po.tseku.............. IIx

Plocha po4miho tiseku S 60 [m?]

Koeficient 0 ....oeueeeviennennnee. 0,005

T T 1L 0,011

Plocha otvord po%.iseki SO ..eueerenreeserrsrssenne 0,00 m?]
Primémeé ho otvor(l poZ.Gseku ... ...cecunerrsescanseans 0,00 [m]
Parametr odvétrani FO .0,00

Priiméma4 sv&tia vy¥ka poZ.gseku hs................. 2,70 [m?]
POZAMNT ZAEIENT P ..oceeverecreescesenmesecasnessassrosares 40,00 [kg.m?]
KoefiCient & .....cecevteeerveinceerinsssmrinssscasssssnsasnsosas 1,10

Koeficient b......ccceoceememeeeeeveeraesansanas e 1,34

KOEHICIENT C ......ovemeemceeeremrecoreseesasnsrensensens ... 1,00

Normovd teplota Th .......cccvnvecercrorennen. ... 942,60 [°C]
Cas ZAKOUFENT 1€ ....ooereereanreressssssessasssssnecesemasees 1,87 [min]
Maximani délka poZ.GSeK ........remeeceenseesnnees 67,50 [m]
Maximalni $ifka poZ.GSEKU .vueermrurorssesssrmsrasares 44,00 [m]
Maximélni plocha poZ.Gseku ...........ccccoureevennn. 2970,00 [m"]
Maximaélni pofet uZitnych podlaz.................... 2,38

PoXdrni dsek: N.2.1. - kanceldfe a vindrna ve 2.NP

Potet uZitnych podlai v ObjeKtu usvermmsseensases 2 [
Vyka objektu h...... 0,00 [m)




Podet uZit. nadzem. podlazi v objektu
Materisl konstrukce
Zatazeni dle CSN 73 0873
Podet podlaZf Gseku z
Vy3kova polcha hp
Koeficient ¢
SM..

Mistnosti poZérniho Gseku:
kancelsfe

Mistnost
Plocha
Vy¥ka hs
Néhodilé pn
Stalé ps
Dodatkové ps
Nahodilé an
Stalé as
Otvory So/Ho
Cislo podla v iseku
Otvor v podlaze

Vysledky vipottu:

Pozami zatiZeni vypoétové pvyp
Stupeit poZérni bezpenostt poZ.Gseku
Plocha poZérntho tseku S 280
Koeficient n
Koeficient k
Plocha otvorl poZ.iseku So
Primé&mé¢ ho otvori poZ.Gseku
Parametr odvétrini FO
Priiméma svitla vyika poZ.Gseku hs
Pozérni zatiZeni p
Koeficient a
Koeficient b
Koeficient c
Normové teplota Tn
Cas zakoutenf te
Maximélni délka poZ.iseku
Maximéln{ §ftka poZ.tseku
Maximélni plocha poZ.Gseku
Maximaln{ pofet uZitnych podiaZi

---------------

-----------------------

--------------------------

.......................................................

------------------------------

---------------------------------------

-----------------

----------------------------------------------

---------------

------------------------------

2 [-]
smifeny DP1-3
nevyrobni objekt

1 [-]
0,00 [m]
1,00

automaticky
kanceldfe, vindrna
280 [m%]
2,70 [m]
40,00  [kg.m?]
0,00 {kg.m?]
0,00 [kg.m?]
1,10 [
0590 [']

/- [m?/m]
1 [,
0,00 [m?]
5632 [kg.m™]
I

[m’]

0,008

0,011

0,00 [m?]
0,00 [m]
0,00

2,70 [m?]
40,00  [kgm?]
1,10

1,34

1,00

942,60 [°C]
1,87 [min}
67,50 [m]
44,00 [m]
297000 [m“]
2,38

4/ Posouzeni stupné hoFlavosti pouZitych stavebnich hmot a poX4rni odolnost

stavebnich konstrukei

Hoflavost pouZitych stavebnich hmot:

Svislé konstrukce - zdéné -DP1
Vodorovné konstrukce - dfevéné -~-DP3
- Hurdis -DP1



Tabulka 12 z CSN 73 0802

Pol.
bezpetnosti
L 1L,

1. PoZérni stény a poZarn{ stropy, viz 8.2 a 8.3,
a) v podzemnich podlaZich 30D1 45D1
b) v nadzemnich podlaZich 15+ 30+
c) v poslednim nadzemnim podlaZi 15+ 15+
d) mezi objekty 30D1 45D1

oo

E;O

PoZirnf uzévéry otvorll v poZirnich sténéch a poXdrnich
stropech, viz 8.5.1,

a) v podzemnich podlaZich 15D1 30D1
b) v nadzemnich podlaZich 15D3 15D3
¢} v poslednim nadzemnim podlaz{ 1SD3 15D3

Obvodové stény, viz 8.4.1 2 8.4.10,
a) zajistujici stabilitu objektu nebo jeho &asti

1) v podzemnich podlaZich 30D1 45D1
2) v nadzemnich podlaZich 15+ 30+
3) v poslednim nadzemnim podlaZ 15+ 1) 15+
b) nezajidt'ujici stabilitu objektu nebo jeho &asti (bez ohledu

na podiaZ) 15+ 2) 15+
Nosné konstrukce stfech, viz 8.7.2 151) 15

Nosné konstrukce uvnitf po2érntho dseku, které zajist'uji stabilitu
objektu, viz8.7.1 a §.7.2

a) v podzemnich podlaZich 30D1 45D1
b) v nadzemnich podlaZich 15 30

¢) v poslednim nadzemnim podlazi 151) 15
Nosné konstrukce vné objektu, které zajistuji stabilitu objektu
(bez ohledu na podlazi), viz 8.7.3 151) 15
Nosn¢ konstrukce uvnitf poZémiho fiseku, které nezajist'uji
stabilitu objektu, viz 8.7.5 151) 15

Nenosné konstrukce uynitf poZémihe dseku, viz 8.8.1 -

9. Konstrukce schodist’ uvnitf poirnfho dseku, které nejsou

soutdst{ chran&nych finikovych cest, viz 8.9 - 15D3

10, Vytahové a instaladn{ Sachty, viz 8.10 aZ 8.13

11,
12,

a) Sachty evakualnich a poZimich vytahi a Sachty ostatni (napf.
instala¥ni), jejichZ vy$ka piesahuje 45 m

1) poZarné délici konstrukce

2) pozarni vziviry otvoril v poZiné dilicich konstrukeich

b) Sachty ostatni (vytahové,instalatni apod.), jejichZ vy¥ka je'

45 m a men$i

1) pozérné délic{ konstrukce 30D2 30D2
2) poZarni uzivéry otvorli v poZzirné délicich konstrukcich 15D2
30D1

Stte$nf pladt, viz 8.15 - -
JednopodlaZni objekty, viz 8.1.1

a) poZirni stény 30D1 45D1
b) poZirni uzévéry otvori v poirnich st&nich 15D1 30D1

118

60D1
45+
30+
60D1

30D1
30D3
15D3

66D1
AS+

60D1
45
30

15

isD3

IV.

20D1
60+
30+
S0D1

45D1
30D3
30D3

99D1

30+

920D1

30

15D

Stavebni konstrukce Stupeii pozarni

180D1
120D1
60D1

180D1

90D1
60D1
45D2

180D1
1200
60D1

60D1
60D1

180D1
120D1
60D1
45D1

45D1
D3 D2

45D1

podie polozky 1
podle poloZky 2

30D1 30D1 60D1

15D2

15

15D1

15

15D1

30D1

staticky nezévislé
20D1 -
30D1 45D -
c) svislé poZérnf pésy v obvodovych sténdch mezi objekty a obvodové
stény, pokud majl byt bez poZirné otevienych ploch 15D1 30D1 30D1 45D1 -

60D1



Hodnocent:

PoZarni stropy - 1.LNP - Hurdis REI 60 vyhovuje

PoZdrni stény
- zdivo min.tl. 25 —40 c¢m vyhovuji pro Il - IV.st.PB — min odolnost 90 min

Obvodové stény — zdive tl. 40 em vyhovuji pro II - IV.st.PB — min odolnost 90 min

Podhledy
Stropni konstrukce v séle je upravena zavéSenym sadrokartonovym systémem spliiujici parametry
poZéarni odolnosti dle PBR. - EI 15

PoZirni nzdviry - budou osazeny jako vstupni dvefe do jednotlivych poZérnich iseki — pro
jednotlivé stupné PB dle vypoétu

1.PP — 1xEW 30 SC DP1- vstupn{ dvefe do sklepa P.1.1.mezi schodi$t&m 0.10 a chodbou 0.15.
IXxEW 30 SC- vstupni dvefe do skladli P1.2. mezi chodbou 0.05 a skladem 1.18a

1.NP—- EW 30 SC
—mezi vstupni halou £.1.23 a schodi$tém .&. 1.15
—mezi salonkem &, 1.23 a kuchyiikou ¢&. 1.13
--do Gstfedny EPS &. 1.24
- schodi¥tém &, 1.15 a kuchyiikou &. 1.13

2 NP — okno EW 30 — mezi silem 1.20 a kabinou pro osvétlovade 2.12

Poradavky CSN 73 0831;
- Min. §ffka dnikové cesty — 2 inik. Pruhy - 1,im

- Vychodové dvefe ze shromaid’ovaciho prostorn a dvefe na pokratujicich Gnik,cestich:
- se musi otfifet ve sméru liniku a musi byt mimo jiné i koufotsné
- mausi byt opat¥eny panikovym kovéinim dle pfilohy C této normy
- musi opatfeny transparentni plochou umoZliujici prithled na druhou stranw dveii /
krom¢ dvefi vedoucich na volné prostranstvi

- &L 5,3 — nechrin&nd Gnikova cesty ze shromaZd®ovactho prostoru, pokradujici sousednim
poZirnim dsekem pak v pfipadé VP 1 musi prochézet alespoii prostorem bez poZirniho rizika

- shromaZd®ovaci prostory musi byt vybaveny nouzovym osvétlenim a to:
- ve shr.prostoru jako osvitleni tinikové a protipanikové
- v navazujicich nechr. i chrian&nych tinikovych cestich



5/ Posouzeni tinikovych cest.

S posuzovancho Gseku jsou k dispozici 2 dmikové cesty
= 1 dvefmi 1,3 m do pfedsdli v pfedni ¢4sti a dvefmi do volného prostoru
. - zadnimi dvefmi 1,3 m do volného prostotorn
fFka

E

= e X §

K

U=250/80x1=3,125=4
Minimélni $ifka je 4 dnikové pruhy
Provedenf 1/ PREDNf DVERE Z MISTM. 1.21 $1RKY 1,3 M /2 x 0,65/ - 2 UNIKOVE

PRUHY
2/ PREDNI DVERE Z MISTM. 1.22 §RKY 1,8 M /2 x 0,90/ - 2 UNIKOVE

PRUHY
3/ ZADNI DVERE Z MISTM. 1.08 $IRKY 1,3 M/ 2x 0,65/ - 2 UNIKOVE
PRUHY

Sifrky tGnikovych cest vyhovujf

Délka

Dle tabulky 18 CSN 73 0818 pro 2 Gnikové cesty &=1,05 je max, délka tnikové cesty 37,5
m . Skutend délka vyhovuje

Kapacita a provedeni dnikovych cest vvhovuji pofadaviim CSN 73 0802

6/ odstupy — vymezeni poZirné nebezpeného prostoru

Stavajici — beze zmén

7/ PoZirni voda
Pozadavky na zasobovini po¥irni vodou a na PHP
Podet PHP...... sressansassassasiseranans s errae 5 (piesn 4,48)
a) Vnéjsi odbérnd mista
Vzdélenosti.......... od objektu/mezi sebou

* hYArant e sssssesesens 150/300(300/500) [m]

« VYOKOVY SLOJAN .cvreoncaserersaress ...600/1200 [m]

« plnici misto . 2500/5000 [m]

» vodni tok nebo nadr¥ ... 600 [m]
Potrubi DN .... 100 [mm]
Odbir Q pro 0,8 M.s7 ..o 6 [1.s]
Odb&r Q pro 1,5 ms™ oo 12 [Ls™]
Obsah nédr¥e poZami Vody .........ceeeererssene. 22 [m?]



Pozn.: hodnota v zévorce musi byt prokézéna analyzou zdoldvani poZéru (viz. CSN 73 0873 piiloha
B)

b) Vniténi od mista
Nutné vaitini odb&rni misto (p*S=67 980,00)!

Potieba vn&j§i poZarni vody bude zajisténo z koupalidt€ ve vzdilenosti 900 m od objektu .

V souladu s CSN 73 0873 bude opodstatnénost v&tEi vzdilenosti zdroje podrni vody doloZena
analyzou zdolivini poZiru die pfilohy B CSN 73 0873.

b) Vnitini odb€rné mista

Die CSN 73 0873 musi byt vnitin{ poZémni vodovod zfizovén . V 1.NP

budou instaloviny nésténné poZfirni hydranty D 25 s tvarové stélou hadici délky 30 m

s dosaZitelnosti dle &l. 6.7. b/ CSN 73 0873. — na v{tokovém ventilu nebo kohoutu hadicového
systému zajist¥n hydrodynamicky pietlak 0,2 MPa a soucasné priitok vody z uzaviratelné proudnice
v mnoZstvi alespofi Q = 0,3 I/s. Celkem 2 x

Hasici pfistroje

Pfenosné hasici pfistroje budou rozmistEny takto:
- 4 ks ptenosnych hasicich pHstroji s hasici schopnosti 34 A vN.1.1
- 1 ks pfenosnych hasicich p¥istroji s hasfci schopnosti 34 A vN.1.2
- 1 ks pfenosnych hasicich pfistrojii s hasici schopnosti 34 A - vN.2.1
- 1 ks ptenosnych hasfcich p¥istrojii s hasici schopnosti 34 A - v P.1.1.
- 1 ks ptenosnych hasicich p¥istrojii s hasici schopnost{ 34 A -v P.1.2

Celkem 8 x
8/ Ostatni profese
Poscuzeni nutnosti zFizeni EPS
Vypoget elektricks poZarni signalizace dle CSN 73 0875 &. 18
Soufintel j .......cceeereerene 1,70
Soutinitel a pro nahodilé poZérni zatiZen{ an.... 1,10
Soutintel os ... .1,10
Soudintel oh ......ceveiiiriainnn 0,80
SOUSINLE] OV ..cccvecrmrrnreercoeireccsemscnscs e s censenennns 0,50
Nutnost StFeZeni N ......ccccvcviinnserecsssneesserarsassnnes 44

Elektricks poZirni signalizace musf byt instalovina.

Ve séleazizemi—N,1,INa plofe bude instalovéna elektrickd poZérnf signalizace - EPS
se samotinnymi hldsi¢i ve smyslu CSN 73 0875 napojenymi na Gstfednu umfst¥non v N.1.3 —
napojeni na PCO bude dilkovym pfenosem v mist& st4lé sluzby. Objekt bude v souladu s CSN 73
0875 opatien zébleskovym majdkem.

EPS, které musi byt projektovina a montovina odbornou firmou s osvédtenim pro
tuto ¢innost. Na EPS bude zpracovéiina samostatnd projektova dokumentace
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V souladu s opatfenfmi CSN 73 0848 musi byt kabelové trasy navrzeny takovym zpiisobem, aby
byla zaji¥téna monost bezpeéného vypnuti (odpojeni) elektrické energie v objektu a tim i
Glinny a bezpefny zdsah jednotek HZS Libereckého kraje. Pro tento G¥el musf byt objekt
vybaven ovlidacim mistem TOTAL STOP, snadno pfistupnym v ptipadé po¥iru z venkovniho
prostort.

Tlagjtka -total stop budon umist&na u vstupu do objektu

Rozvodné ski‘in€ musi byt oddéleny plepiikou nebo nmist¥ny v samostatné skrinf s poZirni
odolnosti alespoii E 15 DP1 nebo musi byt jinak zabrén&no §fieni poZiru.

Unikové cesty budou vybaveny nouzovym osvétlenim dle . 9.15.2.CSN 73 0802 — doby
osvitleni min 30 min

V objektu musi byt zFetelnd oznadeny sméry Gniku podle (SN 73 0813 a ISO 3864

Pristupové komunikace X objektu

K objektu je moZny pHjezd po mistni komunikaci ul. NidraZni . Komunikace je
zpevnéni s Xivifnym povrchem, dostate¥n€ dimenzovina pro t¥¥kon poZirni techniku. Po této
komunikaci je moiny pfistup ke viem priifelim objektu.

Niéstupni plochy
Nistupni plochy pro odstaveni poZirni techniky se neztizuj{ - objekt spliiuje podmfnku
&l 12.4.4b) CSN 73 0802.

Rozsah a zplisob rozmisténi vistraZnych a bezpenostnich znatek a tabulek vietns
vyhodnoceni nutnosti oznadeni mist, na kterych se nachfizeji v&cné prost¥edky po¥frni

ochrany a po é b ostni zaFizeni (8 41 odst. 2 pism. o) vvhils3

PoZirn{ a bezpednostni znaceni svym provedenim a umisténim odpovidi poZadavkim NV &,
11/2002 Sb. a CSN ISO 3864, piipadns CSN ISO 3864-1.

Pro zajifténi evakuace osob zobjektu jsou oznafeny tinikové vychody v prostoru nad
zdrubnf bezpeénostnf znatkou NB.4.63 — CSN ISO 3864 piipadné NE.10a nebo NE.10b — CSN ISO
3864; dvele na tnikovych cestich jsou doplndny die smysiu oth¥end prostorovou Sipkou s népisem
Tlagit resp. Tahnout (oznaeni NE.25 resp. NE.24 — CSN ISO 3864).

Smér dniku v dispozi¢né sloZitych prostorech je oznaden bezpefnostni znatkou NB.4.78 -
CSN ISO 3864 (¥ipka s tzv. belgickou hlavici).

Hlavni uzivéry zemniho plynu a vody, hlavni vypinate elektrické energie, budou oznateny
pHisludnymi bezpetnostafmi tabulkami dle CSN ISO 3864. Skutetné rozmisténi poZérnich a
bezpednostnich tabulek je moZné provést v zévislosti na skutedném rozmistEni vnittntho vybaveni
prostorii v objektu,

8/ Zavér

Posuzovan stavba spliiuje poadavky platnych CSN v oboru poZmi ochrany a vyhl. C.
23/2008 Sb..

Obsah pozim? bezpetnostniho felenf odpovidd poadavkiim vyhl, MV CR 246/2001 Sb. §
41 odst. 2 a jeho obsah je v sonladu s odst. 4 upraven s ohledem na stavebni nirognost a rozsah
navrhovanych stavebnich tiprav.

V pfipadg, Ze pfi realizaci stavby dojde ke zm&né& v technickém Fefenf nebo zmdng
v pouZitych stavebnich matridlech must byt toto konzultovéno se zpracovatelem po¥arné
bezpecnostntho feseni
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